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ESegnali UNI EN ISO 7010

Cartelli Multisimbolo

Informazioni di sicurezza

Segnaletica Anti-Covid

Segnaletica di Divieto

Segnaletica di Obbligo

Segnaletica di Pericolo

Segnaletica di Emergenza

Segnaletica Antincendio

Cartelli Multisimbolo

Cartelli di informazione

Cartelli Anti-Covid

Segnaletica per privati

Segnaletica per privati
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Azienda.......................................................................................................................

Indirizzo................................................................. cap.............. città..........................

Referente.................................................................... Tel.............................................

e-mail........................................................................

MATERIALE

Pellicola adesiva calpestabile

Pellicola adesiva

Pannello in polipropilene sp. 0,1 mm

Alluminio Piano sp. 0,1 mm

Alluminio Piano sp. 0,8 mm

Alluminio Piano sp. 0,5 mm

FORMATO ( b x h)

...............................................................

ESEMPIO CARTELLODIMENSIONI E FORME STANDARD

TESTO PERSONALIZZATO

..............................................................................................................................................................................................................................................

TIPOLOGIA CARTELLO

Pericolo

Multisimbolo

Informazioni di sicurezza

Segnaletica adesiva

Covid attivita commerciali 

Segnaletica privata

Antincendio

Emergenza

Obbligo

Divieto

UNI EN ISO 7010

COLORE PITTOGRAMMA

Giallo - RAL 1023

Rosso - RAL 3020

Blu - RAL 5017

Verde - RAL 6024

Bianco - RAL 9010 Nero - RAL 9011

COLORE FONDO CARTELLO

Giallo - RAL 1023

Rosso - RAL 3020

Blu - RAL 5017

Verde - RAL 6024

Bianco - RAL 9010

COLORE TESTO

Bianco - RAL 9010 Nero - RAL 9011

TESTOTESTOTESTO

333 x 500 mm
500 x 700 mm

115 x 160 mm
145 x 164 mm
220 x 250 mm
270 x 370 mm
360 x 400 mm
435 x 603 mm
580 x 650 mm

145 x 164 mm
166 x 210 mm
220 x 250 mm
360 x 400 mm
435 x 530 mm
580 x 650 mm

115 x 178 mm
166 x 262 mm
435 x 678 mm

TESTO

TESTO

120 x 145 mm
160 x 210 mm
250 x 310 mm
400 x 500 mm
530 x 652 mm

115 x 115 mm
120 x 120 mm
140 x 140 mm
166 x 166 mm
210 x 210 mm
250 x 250 mm
350 x 350 mm
435 x 435 mm
530 x 530 mm

320 x 120 mm
350 x 125 mm
765 x 270 mm
1400 x 435 mm
1850 x 615 mm

TESTO

140 x 70 mm
220 x 120 mm

300 x 200 mm
500 x 333 mm

TESTO

TESTO
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SEGNALETICA
DI DIVIETO
SEGNALETICA
DI DIVIETO





P001
DIVIETO GENERICO

P002
VIETATO FUMARE

P003
VIETATO FUMARE O
USARE FIAMME
LIBERE

P004
DIVIETO DI TRANSITO
AI PEDONI

P005
VIETATO BERE ACQUA
NON POTABILE

P006
VIETATO L’ACCESSO A
CARRELLI ELEVATORI E
VEICOLI INDUSTRIALI

P007
VIETATO L’ACCESSO AI
PORTATORI DI
STIMOLATORI CARDIACI

P008
VIETATO ENTRARE CON 
OROLOGI ED OGGETTI
METALLICI

PP194
VIETATO RIPARARE O 
LUBRIFICARE ORGANI
IN MOVIMENTO

PP193
VIETATO RIMUOVERE I
DISPOSITIVI DI 
PROTEZIONE

PP191
VIETATO TRASPORTARE
O SOLLEVARE
PERSONE

PP100
VIETATO L’ACCESSO

P043
VIETATO L’ACCESSO ALLE
PERSONE IN STATO DI
EBREZZA/UBRIACHEZZA

P042
VIETATO L’ACCESSO
ALLE DONNE IN STATO
DI GRAVIDANZA

P041
VIETATO APPOGGIARSI

P039
VIETATO ESEGUIRE
LAVORI A CALDO

P036
VIETATO L’ACCESSO
AI BAMBINI

P035
VIETATO INDOSSARE
SCARPE CON SUOLE
CHIODATE

P034
VIETATO USARE IL
DISCO CON ATTREZZA-
TURE MANUALI

P033
VIETATO USARE IL 
DISCO CON 
ACQUA O A UMIDO

P032
VIETATO USARE IL
DISCO PER LISCIARE
LE SUPERFICI

P031
VIETATO ALTERARE
LO STATO
DELL’INTERRUTTORE

P029
VIETATO
FOTOGRAFARE

P028
VIETATO INDOSSARE
I GUANTI

P027
VIETATO L’USO DI
QUESTO ASCENSORE
ALLE PERSONE

P026
VIETATO L’USO DI
QUESTO DISPOSITIVO
VICINO A FONTI D’ACQUA

P025
VIETATO L’USO DI 
QUESTA IMPALCATURA
INCOMPLETA

P024
VIETATO CALPESTARE O
SOSTARE IN QUESTA
ZONA

P023
VIETATO OSTRUIRE
IL PASSAGGIO

P022
VIETATO
MANGIARE E BERE

P021
VIETATO L’ACCESSO
AI CANI

P020
VIETATO L’USO 
DELL’ASCENSORE IN 
CASO DI INCENDIO

P019
VIETATO SALIRE

P018
VIETATO SEDERSI

P017
VIETATO SPINGERE

P016
VIETATO LAVORARE
CON GETTI D’ACQUA

P015
VIETATO INTRODURRE
LE MANI

P014
VIETATO L’ACCESSO AI
PORTATORI DI PROTESI
METALLICHE

P013
VIETATO TENERE I
TELEFONI ACCESI 

P012
VIETATO APPOGGIARE
CARICHI PESANTI

P011
VIETATO SPEGNERE 
CON ACQUA

P010
VIETATO TOCCARE

P009
VIETATO 
ARRAMPICARSI
SUGLI SCAFFALI
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Per la scelta del materiale indicare la sigla: “A” - “B” - “C” dopo la sigla della dimensione scelta (Esempio P001Q1A)MATERIALE

FORMATO DIMENSIONE CARTELLI (mm)

115x115 4 metri 0,5 € 2,00 € 1,10 € 0,70Q1
166x166 6 metri 0,5 € 4,20 € 2,30 € 1,00Q2
270x270 12 metri 0,5 € 11,10 € 5,90 € 2,60Q3
435x435 18 metri 0,8 € 32,10 € 15,20 -Q4
615x615 26 metri 1 € 75,70 € 30,30 -Q5
910x910 34 metri 1 € 166,70 € 66,30 -Q6

DIMENSIONE
(b x h)

DISTANZA
DI LETTURA

SPESSORE
ALLUMINIO

PREZZO
ALLUMINIO

PREZZO
PANNELLO PVC

PREZZO
PELLICOLA ADESIVA

SIGLA
DIMENSIONE

Per la scelta della dimensione indicate la “SIGLA DIMENSIONE” dopo il codice del prodotto (Esempio PO01Q1...)

Alluminio - Sigla “A”

Alluminio piano spessore da 0,5 a 1 mm adatto 
in ambienti esterni ed interni. Stampato tramite 
tecnologia UV, può essere fissato tramite biadesi-
vo, viti e tasselli. Resistente ai raggi UV e alla 
maggior parte dei solventi.

Pannello in polipropilene - Sigla “B”

Pannello in polipropilene spessore 1 mm adatto 
in ambienti esterni ed interni. Stampato tramite 
tecnologia UV, può essere fissato tramite biadesi-
vo, viti e tasselli. Resistente ai raggi UV e alla 
maggior parte dei solventi. Resistenza termica 
tra i -40°C e + 120°C

Pellicola adesiva - Sigla “C”

Poliestere stampato e protetto tramite laminatu-
ra anti-graffiti. Adatto su superfici lisce in 
ambienti esterni ed interni. Resistente ai raggi 
UV, all’abrasione, ai solventi. Resistenza termica 
tra i -40°C e + 140°C
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P001

P008

P015

P022

P029

P002

P009

P016

P023

P031

P003

P010

P017

P024

P032

P004

P011

P018

P025

P033

P005

P012

P019

P026

P034

P006

P013

P020

P027

P035

P007

P014

P021

P028

P036
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P041

PP194

P039 P042 P043 PP100 PP191 PP193
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MATERIALE

Alluminio - Sigla “A”

Alluminio piano spessore da 0,5 a 1 mm adatto 
in ambienti esterni ed interni. Stampato tramite 
tecnologia UV, può essere fissato tramite biadesi-
vo, viti e tasselli. Resistente ai raggi UV e alla 
maggior parte dei solventi.

Pannello in polipropilene - Sigla “B”

Pannello in polipropilene spessore 1 mm adatto 
in ambienti esterni ed interni. Stampato tramite 
tecnologia UV, può essere fissato tramite biadesi-
vo, viti e tasselli. Resistente ai raggi UV e alla 
maggior parte dei solventi. Resistenza termica 
tra i -40°C e + 120°C

Pellicola adesiva - Sigla “C”

Poliestere stampato e protetto tramite laminatu-
ra anti-graffiti. Adatto su superfici lisce in 
ambienti esterni ed interni. Resistente ai raggi 
UV, all’abrasione, ai solventi. Resistenza termica 
tra i -40°C e + 140°C

FORMATO DIMENSIONE CARTELLI (mm)

350x125 4 metri 0,5 € 6,70 € 4,00 €2,50R1
765x270 20 metri 1 € 41,40 € 16,60 -R2

1400x435 34 metri 1 € 121,80 € 48,80 -R3
1854x615 34 metri 1 € 227,00 € 90,80 -R4
333x500 18 metri 0,8 € 28,50 € 13,50 -R5
500x700 26 metri 1 € 70,00 € 28,00 -R6

DIMENSIONE
(b x h)

DISTANZA
DI LETTURA

SPESSORE
ALLUMINIO

PREZZO
ALLUMINIO

PREZZO
PANNELLO PVC

PREZZO
PELLICOLA ADESIVA

SIGLA
DIMENSIONE

Per la scelta della dimensione indicate la “SIGLA DIMENSIONE” dopo il codice del prodotto (Esempio PO01R1...)

VIETATO
FUMARE

Formati: 
R1 - R2 - R3 - R4

Formati: R5 - R6

VIETATO
FUMARE

Per la scelta del materiale indicare la sigla: “A” - “B” - “C” dopo la sigla della dimensione scelta (Esempio P001R1A)

15

VIETATO
FUMARE

P002 R1-R2-R3-R4-R5-R6

VIETATO FUMARE
O USARE

FIAMME LIBERE

R1-R2-R3-R4-R5-R6P003

DIVIETO DI
TRANSITO
AI PEDONI

R1-R2-R3-R4-R5-R6P004

VIETATO BERE
ACQUA NON

POTABILE

R1-R2-R3-R4-R5-R6P005

VIETATO L'ACCESSO
AI CARRELLI ELEVATORI

E AD ALTRI VEICOLI
INDUSTRIALI

R1-R2-R3-R4-R5-R6P006

VIETATO L'ACCESSO
AI PORTATORI

DI STIMOLATORI
CARDIACI ATTIVI

R1-R2-R3-R4-R5-R6P007

VIETATO ENTRARE
CON OROLOGI ED
OGGETTI METALLICI

R1-R2-R3-R4-R5-R6P008

VIETATO
ARRAMPICARSI

R1-R2-R3-R4-R5-R6P009

VIETATO
TOCCARE

R1-R2-R3-R4-R5-R6P010

VIETATO
SPEGNERE 

CON ACQUA

R1-R2-R3-R4-R5-R6P011

VIETATO
APPOGGIARE 

CARICHI PESANTI

R1-R2-R3-R4-R5-R6P012

VIETATO TENERE
I TELEFONI ACCESI

R1-R2-R3-R4-R5-R6P013

VIETATO L’ACCESSO
AI PORTATORI DI 

PROTESI METALLICHE

R1-R2-R3-R4-R5-R6P014

VIETATO
INTRODURRE

LE MANI

R1-R2-R3-R4-R5-R6P015

VIETATO
LAVORARE CON
GETTI D’ACQUA

R1-R2-R3-R4-R5-R6P016

VIETATO
SPINGERE

R1-R2-R3-R4-R5-R6P017

VIETATO
SEDERSI
R1-R2-R3-R4-R5-R6P018

VIETATO
SALIRE

R1-R2-R3-R4-R5-R6P019
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VIETATO
L’ACCESSO ALLE

DONNE IN STATO
DI GRAVIDANZA

R1-R2-R3-R4-R5-R6P042

VIETATO
L’ACCESSO ALLE

PERSONE IN STATO
DI EBREZZA/

UBRIACHEZZA

R1-R2-R3-R4-R5-R6P043

VIETATO
OSTRUIRE 

IL PASSAGGIO

R1-R2-R3-R4-R5-R6P023

VIETATO
CALPESTARE O
SOSTARE IN

QUESTA ZONA

R1-R2-R3-R4-R5-R6P024

VIETATO L’USO DI
QUESTA

IMPALCATURA 
INCOMPLETA

R1-R2-R3-R4-R5-R6P025

VIETATO L’USO DI
QUESTO DISPOSITIVO

VICINO A FONTI
D’ACQUA

R1-R2-R3-R4-R5-R6P026

VIETATO L’USO
DI QUESTO
ASCENSORE

ALLE PERSONE

R1-R2-R3-R4-R5-R6P027

VIETATO
INDOSSARE
I GUANTI

R1-R2-R3-R4-R5-R6P028

VIETATO
FOTOGRAFARE

R1-R2-R3-R4-R5-R6P029

VIETATO ALTERARE
LO STATO

DELL’INTERRUTTORE

R1-R2-R3-R4-R5-R6P031

VIETATO USARE
IL DISCO PER

LISCIARE
LE SUPERFICI

R1-R2-R3-R4-R5-R6P032  

VIETATO USARE
IL DISCO CON

ACQUA O A UMIDO

R1-R2-R3-R4-R5-R6P033

VIETATO USARE
IL DISCO CON
ATTREZZATURE

MANUALI

R1-R2-R3-R4-R5-R6P034

VIETATO
INDOSSARE
SCARPE CON

SUOLE CHIODATE

R1-R2-R3-R4-R5-R6P035

VIETATO
L’ACCESSO AI

BAMBINI

R1-R2-R3-R4-R5-R6P036

VIETATO
ESEGUIRE LAVORI

A CALDO

R1-R2-R3-R4-R5-R6P039

VIETATO
APPOGGIARSI

R1-R2-R3-R4-R5-R6P041

VIETATO L’USO
DELL’ASCENSORE IN
CASO DI INCENDIO

R1-R2-R3-R4-R5-R6P020

VIETATO
L’ACCESSO

AI CANI

R1-R2-R3-R4-R5-R6P021

VIETATO
MANGIARE

E BERE

R1-R2-R3-R4-R5-R6P022
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MATERIALE

Alluminio - Sigla “A”

Alluminio piano spessore da 0,5 a 1 mm adatto 
in ambienti esterni ed interni. Stampato tramite 
tecnologia UV, può essere fissato tramite biadesi-
vo, viti e tasselli. Resistente ai raggi UV e alla 
maggior parte dei solventi.

Pannello in polipropilene - Sigla “B”

Pannello in polipropilene spessore 1 mm adatto 
in ambienti esterni ed interni. Stampato tramite 
tecnologia UV, può essere fissato tramite biadesi-
vo, viti e tasselli. Resistente ai raggi UV e alla 
maggior parte dei solventi. Resistenza termica 
tra i -40°C e + 120°C

Pellicola adesiva - Sigla “C”

Poliestere stampato e protetto tramite laminatu-
ra anti-graffiti. Adatto su superfici lisce in 
ambienti esterni ed interni. Resistente ai raggi 
UV, all’abrasione, ai solventi. Resistenza termica 
tra i -40°C e + 140°C

FORMATO DIMENSIONE CARTELLI (mm)

350x125 4 metri 0,5 € 6,70 € 4,00 €2,50R1
765x270 20 metri 1 € 41,40 € 16,60 -R2

1400x435 34 metri 1 € 121,80 € 48,80 -R3
1854x615 34 metri 1 € 227,00 € 90,80 -R4
333x500 18 metri 0,8 € 28,50 € 13,50 -R5
500x700 26 metri 1 € 70,00 € 28,00 -R6

DIMENSIONE
(b x h)

DISTANZA
DI LETTURA

SPESSORE
ALLUMINIO

PREZZO
ALLUMINIO

PREZZO
PANNELLO PVC

PREZZO
PELLICOLA ADESIVA

SIGLA
DIMENSIONE

Per la scelta della dimensione indicate la “SIGLA DIMENSIONE” dopo il codice del prodotto (Esempio PO01R1...)

VIETATO
FUMARE

Formati: 
R1 - R2 - R3 - R4

Formati: R5 - R6

VIETATO
FUMARE

Per la scelta del materiale indicare la sigla: “A” - “B” - “C” dopo la sigla della dimensione scelta (Esempio P001R1A)

17

VIETATO
L’ACCESSO

PP100 R1-R2-R3-R4-R5-R6

È VIETATO
CORRERE 

NEI REPARTI

PP101 R1-R2-R3-R4-R5-R6

È VIETATO
CORRERE 

SULLE SCALE

PP102 R1-R2-R3-R4-R5-R6

È VIETATO L’USO
DEI CARRELLI

AL PERSONALE 
NON AUTORIZZATO

PP103 R1-R2-R3-R4-R5-R6

È SEVERAMENTE
VIETATA LA

MANOVRA DELLA
GRU AI NON ADDETTI

PP104 R1-R2-R3-R4-R5-R6

È VIETATO
EFFETTUARE SALDATURE
SENZA ASPIRAZIONE

LOCALIZZATA

PP105 R1-R2-R3-R4-R5-R6

VIETATO
ESEGUIRE SALDATURE

AI PORTATORI DI LENTI 
A CONTATTO

PP106 R1-R2-R3-R4-R5-R6

VIETATO
DEPOSITARE
SOSTANZE

INFIAMMABILI

PP107 R1-R2-R3-R4-R5-R6

VIETATO DEPOSITARE
O TRAVASARE

SOSTANZE
INFIAMMABILI
O ESPLOSIVE

PP108 R1-R2-R3-R4-R5-R6

VIETATO DEPOSITARE
MATERIALIE

INFIAMMABILI
(Benzina, Alcool, Petrolio,

Gas in bombole, ecc.)

PP109 R1-R2-R3-R4-R5-R6

VIETATO
DEPOSITARE

LIQUIDI
INFIAMMABILI

PP110 R1-R2-R3-R4-R5-R6

È VIETATO
CONSERVARE - MANIPOLARE

TRAVASARE
SOSTANZE INFIAMMABILI

PP111 R1-R2-R3-R4-R5-R6

È VIETATO DEPOSITARE NELLO
STESSO LOCALE:
- LIQUIDI INFIAMMABILI
- GAS COMPRESSI
- GAS DISCIOLTI O LIQUEFATTI
- GAS COMBURENTI
- MATERIALI COMBUSTIBILI

PP112 R1-R2-R3-R4-R5-R6

È VIETATO
TENERE NEL LOCALE

LIQUIDI INFIAMMABILI
IN QUANTITÀ

SUPERIORI A 10 LITRI

PP113 R1-R2-R3-R4-R5-R6

È VIETATO
DEPOSITARE NEI CONTENITORI

DELLE IMMONBIZIE O
ABBANDONARE NEI REPARTI
PEZZI DI TESSUTO IMBEVUTI

DI SOLVENTE

PP114 R1-R2-R3-R4-R5-R6

È VIETATO
GETTARE PER TERRA
MOZZICONI, CARTA

E RIFIUTI

PP115 R1-R2-R3-R4-R5-R6

VIETATO DEPOSITARE
MATERIALE ED ATTREZZATURE

DAVANTI ALLE USCITE
DO NOT LEAVE ANY

MATERIAL OR EQUIPMENT
IN FRONT OF THE EXIT

PP116 R1-R2-R3-R4-R5-R6

VIETATO L’USO
DELL’ARIA COMPRESSA

PER LA PULIZIA
DELLA PERSONA

DELLE APPARECCHIATURE
E DEI PAVIMENTI

PP117 R1-R2-R3-R4-R5-R6
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ALL’INTERNO
DELLO STABILIMENTO

È FATTO DIVIETO
AGLI AUTISTI

DI ALLONTANARSI
DAL PROPRIO MEZZO

PP121 R1-R2-R3-R4-R5-R6

VIETATO FUMARE
NO SMOKING

DÉFENSE DE FUMER
RAUCHEN VERBOTEN

PP122 R1-R2-R3-R4-R5-R6

VIETATO
FUMARE

ALLARME ANTINCEDIO
IN FUNZIONE

PP123 R1-R2-R3-R4-R5-R6

È VIETATO FUMARE IN TUTTA
L’AREA DELLO STABILIMENTO

AD ECCEZIONE
DELLE AREE PER FUMATORI

ADEGUATAMENTE  DELIMITATE
E SEGNALATE

PP124 R1-R2-R3-R4-R5-R6

VIETATO
- FUMARE
- USARE FIAMME LIBERE
- DEPOSITARE SOSTANZE INFIAMMABILI
- PARCHEGGIARE AUTOMEZZI A G.P.L.
- ESEGUIRE RIPARAZIONI A CALDO
- ESEGUIRE PROVE MOTORI

PP125 R1-R2-R3-R4-R5-R6

VIETATO FUMARE
Art. 1 L. n. 584 11/11/1975 - D.P.C.M. 14/12/1995

Art. 51 L. n. 3 16/01/2003 - A.S.R. 16/12/2004 - D.lgs n. 6 12/02/2016

SANZIONE AMMINISTRATIVA
DA € 27,50 A € 275,00

RADDOPPIABILE NEI CASI
PREVISTI DALLA LEGGE

PP126 R1-R2-R3-R4-R5-R6

VIETATO FUMARE

VIGILARE SULL’OSSERVANZA DEL DIVIETO ED ACCERTARNE LE RELATIVE INFRAZIONI.

Art. 1 L. n. 584 11/11/1975 - D.P.C.M. 14/12/1995 Art. 51 L. n. 3 16/01/2003 - A.S.R. 16/12/2004 

I TRASGRESSORI SONO SOGGETTI AL PAGAMENTO
DI UNA SOMMA  DA € 27,50 A € 275,00

LA MISURA DELLA SANZIONE È RADDOPPIATA QUALORA LA VIOLAZIONE SIA COMMESSA IN PRESENZA DI UNA DONNA
IN EVIDENTE STATO DI GRAVIDANZA O IN PRESENZA DI LATTANTI O BAMBINI FINO A DODICI ANNI.

L. n. 584 11/11/1975 - L. n. 448 28/12/2001 - L. n. 311 30/12/2004

SPETTA ALL’AUTORITÀ COMPETENTE OLTRECHÈ AL PERSONALE INCARICATO

PP127 R1-R2-R3-R4-R5-R6

VIETATO FUMARE
NO SMOKING

PP128 R1-R2-R3-R4

VIETATO FUMARE

Art. 1 L. n. 584 11/11/1975 - D.P.C.M. 14/12/1995
Art. 51 L. n. 3 16/01/2003 - A.S.R. 16/12/2004 - D.lgs n. 6 12/02/2016

SANZIONE AMMINISTRATIVA
DA € 27,50 A € 275,00

RADDOPPIABILE NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE

ALL’APERTO NELLE AREE DI PERTINENZA DI QUESTA

STRUTTURA OSPEDALIERA

PP129 R1-R2-R3-R4-R5-R6

VIETATO FUMARE

Art. 1 L. n. 584 11/11/1975 - D.P.C.M. 14/12/1995
Art. 51 L. n. 3 16/01/2003 - A.S.R. 16/12/2004 - D.lgs n. 6 12/02/2016

SANZIONE AMMINISTRATIVA
DA € 27,50 A € 275,00

RADDOPPIABILE NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE

ALL’APERTO NELLE AREE DI
PERTINENZA DI QUESTO EDIFICIO

PP130 R1-R2-R3-R4-R5-R6

VIETATO FUMARE

Art. 1 L. n. 584 11/11/1975 - D.P.C.M. 14/12/1995
Art. 51 L. n. 3 16/01/2003 - A.S.R. 16/12/2004 - D.lgs n. 6 12/02/2016

SANZIONE AMMINISTRATIVA
DA € 27,50 A € 275,00

RADDOPPIABILE NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE

ALL’APERTO NELLE AREE DI PERTINENZA DI QUESTA

STRUTTURA SCOLASTICA

PP131 R1-R2-R3-R4-R5-R6

VIETATO FUMARE

Art. 1 L. n. 584 11/11/1975 - D.P.C.M. 14/12/1995
Art. 51 L. n. 3 16/01/2003 - A.S.R. 16/12/2004 - D.lgs n. 6 12/02/2016

SANZIONE AMMINISTRATIVA
DA € 27,50 A € 275,00

RADDOPPIABILE NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE

ALL’APERTO NELLE AREE DI PERTINENZA DI QUESTA

STRUTTURA UNIVERSITARIA

PP132 R1-R2-R3-R4-R5-R6

VIETATO AI
PEDONI

PASSAGGIO RISERVATO
AI CARRELLI

PP136 R1-R2-R3-R4-R5-R6

VIETATO PASSARE
E/O SOSTARE

NEL RAGGIO DI LAVORO
DELLA  MACCHINA

PP137 R1-R2-R3-R4-R5-R6

È VIETATO
ATTRAVERSARE 

IL NASTRO
TRASPORTATORE

PP138 R1-R2-R3-R4-R5-R6

È VIETATO PASSARE
E/O FERMARSI

SOTTO PONTEGGI,
IMPALCATURE E

CARICHI SOSPESI

PP139 R1-R2-R3-R4-R5-R6

È VIETATO AVVICINARSI
ALLE ATTREZZATURE

ALLE PERSONE NON
ADDETTE, LA DITTA NON 
RISPONDE DI EVENTUALI

DANNI A PERSONE O COSE

PP140 R1-R2-R3-R4-R5-R6

OLTRE QUESTO
LIMITE È PROIBITO
FUMARE O USARE

FIAMME LIBERE

PP141 R1-R2-R3-R4-R5-R6

USARE FIAMME LIBERE
E APPARECCHI

AD INCANDESCENZA
SENZA PROTEZIONE

È VIETATO

PP142 R1-R2-R3-R4-R5-R6

NON USARE ACQUA
PER SPEGNERE

INCENDI SU
APPARECCHIATURE

ELETTRICHE

PP143 R1-R2-R3-R4-R5-R6

IN QUESTO LOCALE

È VIETATO
MANGIARE E BERE

PP144 R1-R2-R3-R4-R5-R6

VIETATO FUMARE
ALL’APERTO

Art. 1 L. n. 584 11/11/1975 - D.P.C.M. 14/12/1995
Art. 51 L. n. 3 16/01/2003 - A.S.R. 16/12/2004 - D.lgs n. 6 12/02/2016

SANZIONE AMMINISTRATIVA
DA € 27,50 A € 275,00

RADDOPPIABILE NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE

PP133 R1-R2-R3-R4-R5-R6

VIETATO L’USO
DI SIGARETTE
ELETTRONICHE

PP134 R1-R2-R3-R4-R5-R6

VIETATO IL TRANSITO
A TUTTE LE

PERSONE NON
AUTORIZZATE

PP135 R1-R2-R3-R4-R5-R6

INDUMENTI CON MANICHE
LARGHE, COLLANE, BRACCIALETTI,

ANELLI O ALTRI OGGETTI
CHE POSSANO ESSERE AFFERATI

DA PARTI IN MOVIMENTO

È VIETATO INDOSSARE

PP118 R1-R2-R3-R4-R5-R6

È VIETATO
ASSUMERE CIBI E

BEVANDE O FUMARE
NELLE ZONE DI LAVORO

PP119 R1-R2-R3-R4-R5-R6

VIETATO USARE
UTENSILI ELETTRICI

PORTATILI A TENSIONE
SUPERIORE A 50 V

PP120 R1-R2-R3-R4-R5-R6
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VIETATO L’ACCESSO
NO ENTRY

DÉFENSE D'ENTRER
EINTRITT VERBOTEN

PP151 R1-R2-R3-R4-R5-R6

L’INGRESSO AL REPARTO
È CONSENTITO SOLO

AGLI ADDETTI E
ALLE PERSONE

SPECIFICATAMENTE
AUTORIZZATI

PP152 R1-R2-R3-R4-R5-R6

VIETATO L’ACCESSO
LA DITTA NON 
RISPONDE DI 

EVENTUALI DANNI
A PERSONE O COSE

PP153 R1-R2-R3-R4-R5-R6

VIETATO ACCEDERE
OLTRE LA BARRIERA

PRIMA CHE SIA
STATA TOLTA

TENSIONE

PP148 R1-R2-R3-R4-R5-R6

VIETATO L’ACCEDERE
PRIMA CHE SIA

STATA TOLTA TENSIONE

PP149 R1-R2-R3-R4-R5-R6

DIVIETO
DI ACCESSO
ZONA MINERARIA

PP150 R1-R2-R3-R4-R5-R6

VIETATO L’ACCESSO
IN QUESTO REPARTO

AI PORTATORI
DI LENTI A CONTATTO

PP154 R1-R2-R3-R4-R5-R6

PONTEGGIO
NON AGIBILE
VIETATO

L’ACCESSO

PP155 R1-R2-R3-R4-R5-R6

VIETATO
L’ACCESSO

CON IMPIANTO
IN ESERCIZIO

PP156 R1-R2-R3-R4-R5-R6

VIETATO L’USO
DELLA MACCHINA

AL PERSONALE
NON AUTORIZZATO

PP163 R1-R2-R3-R4-R5-R6

È VIETATO
ESEGUIRE LAVORI
PRIMA CHE SIA STATA

TOLTA TENSIONE

PP164 R1-R2-R3-R4-R5-R6

È VIETATO
INTERVENIRE
CON LE MANI
ORGANI IN MOVIMENTO

PP165 R1-R2-R3-R4-R5-R6

VIETATO
L’ACCESSO
CON CARROPONTE

IN MOVIMENTO

PP157 R1-R2-R3-R4-R5-R6

DIVIETO DI ACCESSO
IMPIANTO DI ALLARME

COLLEGATO ALLA 
CENTRALE DI

SORVEGLIANZA

PP158 R1-R2-R3-R4-R5-R6

ATTENZIONE AREA PROTETTA
DA SISTEMA DI SICUREZZA
COLLEGATO CON LE FORZE

DELL’ORDINE
ATTENTION PROTECTED AREA

FROM SECURITY SYSTEM
CONNECTED WITH POLICE

PP159 R1-R2-R3-R4-R5-R6

NON APRIRE
MACCHINA
È IN MOTO

PP166 R1-R2-R3-R4-R5-R6

VIETATO TOCCARE
L’USO È CONSENTITO
SOLO AL PERSONALE

AUTORIZZATO

PP167 R1-R2-R3-R4-R5-R6

NON APRIRE
L’ACCESSO AL QUADRO

ELETTRICO È CONSENTITO
SOLO AGLI ELETTRICISTI

PP168 R1-R2-R3-R4-R5-R6

VIETATO PASSARE
O SOSTARE NEL

RAGGIO DI AZIONE
DELL’AUTOGRU

PP160 R1-R2-R3-R4-R5-R6

VIETATO PASSARE
O SOSTARE NEL

RAGGIO DI AZIONE
DELLA GRU

PP161 R1-R2-R3-R4-R5-R6

VIETATO MANOVRARE
IL CARROPONTE

STANDO SOTTO IL
CARICO SOSPESO

PP162 R1-R2-R3-R4-R5-R6

VIETATO
L’ACCESSO AL

PERSONALE NON
AUTORIZZATO

PP145 R1-R2-R3-R4-R5-R6

È SEVERAMENTE
VIETATO

PP146 R1-R2-R3-R4-R5-R6

VIETATO
L’ACCESSO

AI NON ADDETTI
AI LAVORI

PP147 R1-R2-R3-R4-R5-R6

È SEVERAMENTE
VIETATO L’USO

DELLE ATTREZZATURE
E DEGLI IMPIANTI AL

PERSONALE NON
AUTORIZZATO

PP169 R1-R2-R3-R4-R5-R6

VIETATO FOTOGRAFARE
NO PHOTOGRAPH

DÈFENSE DE PHOTOGRAPHIER
FOTOGRAFIEREN VERBOTEN

PP170 R1-R2-R3-R4-R5-R6

VIETATO
DEPOSITARE
MATERIALE

NEI CORRIDOI

PP171 R1-R2-R3-R4-R5-R6
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VIETATO RIPARATE
O REGISTRARE

ORGANI IN
MOVIMENTO

PP196 R1-R2-R3-R4-R5-R6

È VIETATO
OPERARE SU ORGANI

IN MOVIMENTO

PP197 R1-R2-R3-R4-R5-R6

VIETATO PULIRE ORGANI IN MOTO
È FATTO DIVIETO DI PULIRE, OLIARE O
INGRASSARE A MANO GLI ORGANI E

GLI ELEMENTI IN MOVIMENTO DI  ATTREZZATURE
DA LAVORO, A MENO CHE CIÒ NON SIA 

RICHIESTO DA ESIGENZE TECNICHE, NEL QUALE
CASO DEVE ESSERE FATTO USO DI 

MEZZI IDONEI AD EVITARE OGNI PERICOLO.

ALLEGATO VI D.Lgs. 81 del 9/04/2008

PP198 R1-R2-R3-R4-R5-R6

PP189 R1-R2-R3-R4-R5-R6 PP191 R1-R2-R3-R4-R5-R6

DEPOSITARE MATERIALI
DAVANTI ALLE

USCITE DI SICUREZZA

È VIETATO VIETATO SOLLEVARE
O TRASPORTARE
PERSONE CON

I CARRELLI

VIETATO
TRASPORTARE

PERSONE 

PP192 R1-R2-R3-R4-R5-R6

NON RIMUOVERE
I DISPOSITIVI E

LE PROTEZIONI DI 
SICUREZZA

PP193 R1-R2-R3-R4-R5-R6

VIETATO RIPARATE
O LUBRIFICARE

ORGANI IN
MOVIMENTO

PP194 R1-R2-R3-R4-R5-R6

NON PULIRE
O LIBRIFICARE

ORGANI IN
MOTOVIMENTO

PP195 R1-R2-R3-R4-R5-R6

PP184 R1-R2-R3-R4-R5-R6

NON EFFETTUARE
MANOVRE

MACCHINA IN
MOTO

NON INDIRIZZARE
GETTI D’ACQUA
SU MOTORI E

LINEE ELETTRICHE

PP185 R1-R2-R3-R4-R5-R6

AREA CON RUMORE
SUPERIORE A 85 dB(A)
VIETATO ACCEDERE

SENZA PROTEZIONE
ACUSTICA

PP188 R1-R2-R3-R4-R5-R6

NON EFFETTUARE
MANOVRE
LAVORI IN

CORSO

PP181 R1-R2-R3-R4-R5-R6

VIETATO INTERVENIRE
SU APPARECCHIATURE

O LINEE ELETTRICHE
AL PERSONALE

NON AUTORIZZATO

PP182 R1-R2-R3-R4-R5-R6

NON EFFETTUARE
MANOVRE
SI LAVORA

SULLA LINEA

PP183 R1-R2-R3-R4-R5-R6

È VIETATO
AGLI OPERATORI DELLE

MACCHINE UTENSILI
L’USO DEI GUANTI

PP178 R1-R2-R3-R4-R5-R6

NON EFFETTUARE
MANOVRE

MACCHINA IN
MANUTENZIONE

PP179 R1-R2-R3-R4-R5-R6

NON EFFETTUARE
MANOVRE

MACCHINA IN
RIPARAZIONE

PP180 R1-R2-R3-R4-R5-R6

DAVANTI AGLI IDRANTI

VIETATO
DEPOSITARE
MATERIALE

PP172 R1-R2-R3-R4-R5-R6

DAVANTI AGLI ESTINTORI

VIETATO
DEPOSITARE
MATERIALE

PP173 R1-R2-R3-R4-R5-R6

VIETATO
DEPOSITARE

OGNI TIPO DI
MATERIALE

PP174 R1-R2-R3-R4-R5-R6

VIETATO
DEPOSITARE
MATERIALE

DAVANTI ALLE PORTE

PP175 R1-R2-R3-R4-R5-R6

VIETATO
ARRAMPICARSI
SUGLI SCAFFALI

PP176 R1-R2-R3-R4-R5-R6

VIETATO ACCEDERE
AI LOCALI CON

APPARECCHI RADIO
E TELEFONICI ATTIVI

PP177 R1-R2-R3-R4-R5-R6
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435x603 22 metri 0,8 € 44,60 € 21,00 -F2D11

Per la scelta del materiale indicare la sigla: “A” - “B” - “C” dopo la sigla della dimensione scelta (Esempio P001F1D1A)MATERIALE

Alluminio - Sigla “A”

Alluminio piano spessore da 0,5 a 1 mm adatto 
in ambienti esterni ed interni. Stampato tramite 
tecnologia UV, può essere fissato tramite biadesi-
vo, viti e tasselli. Resistente ai raggi UV e alla 
maggior parte dei solventi.

Pannello in polipropilene - Sigla “B”

Pannello in polipropilene spessore 1 mm adatto 
in ambienti esterni ed interni. Stampato tramite 
tecnologia UV, può essere fissato tramite biadesi-
vo, viti e tasselli. Resistente ai raggi UV e alla 
maggior parte dei solventi. Resistenza termica 
tra i -40°C e + 120°C

Pellicola adesiva - Sigla “C”

Poliestere stampato e protetto tramite laminatu-
ra anti-graffiti. Adatto su superfici lisce in 
ambienti esterni ed interni. Resistente ai raggi 
UV, all’abrasione, ai solventi. Resistenza termica 
tra i -40°C e + 140°C

FORMATO DIMENSIONE CARTELLI (mm)

115x160 6 metri 0,5 € 2,80 € 1,50 € 1,00F2D2
115x178 6 metri 0,5 € 3,10 € 1,70 € 1,10F3D3
166x210 8 metri 0,5 € 5,30 € 2,80 € 1,30F1D4
166x262 8 metri 0,5 € 6,60 € 3,50 € 1,60F3D6
270x370 14 metri 0,8 € 17,00 € 8,00 -F2D8

DIMENSIONE
(b x h)

DISTANZA
DI LETTURA

SPESSORE
ALLUMINIO

PREZZO
ALLUMINIO

PREZZO
PANNELLO PVC

PREZZO
PELLICOLA ADESIVA

SIGLA
DIMENSIONE

Per la scelta della dimensione indicate la “SIGLA DIMENSIONE” dopo il codice del prodotto (Esempio PO01F1D1...)

435x530 18 metri 0,8 € 39,20 € 18,50 -F1D10

435x678 24 metri 0,8 € 50,20 € 23,60 -F3D12

COD. F1

COD. F3

COD. F2

21

P002 F1-F2-F3

VIETATO
FUMARE

P007 F1-F2-F3

VIETATO L'ACCESSO
AI PORTATORI

DI STIMOLATORI
CARDIACI ATTIVI

P012 F1-F2-F3

VIETATO
APPOGGIARE 

CARICHI PESANTI

F1-F2-F3P004

DIVIETO DI
TRANSITO
AI PEDONI

F1-F2-F3P009

VIETATO
ARRAMPICARSI

F1-F2-F3P014

VIETATO L’ACCESSO
AI PORTATORI DI 

PROTESI METALLICHE

F1-F2-F3P005

VIETATO BERE
ACQUA NON

POTABILE

F1-F2-F3P010

VIETATO
TOCCARE

F1-F2-F3P015

VIETATO
INTRODURRE

LE MANI

F1-F2-F3P006

VIETATO L'ACCESSO
AI CARRELLI ELEVATORI

E AD ALTRI VEICOLI
INDUSTRIALI

F1-F2-F3P011

VIETATO
SPEGNERE 

CON ACQUA

F1-F2-F3P016

VIETATO
LAVORARE CON
GETTI D’ACQUA

F1-F2-F3P003

VIETATO FUMARE
O USARE

FIAMME LIBERE

F1-F2-F3P008

VIETATO ENTRARE
CON OROLOGI ED
OGGETTI METALLICI

F1P013

VIETATO TENERE
I TELEFONI ACCESI
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F1-F2-F3P019

VIETATO
SALIRE

F1-F2-F3P024

VIETATO
CALPESTARE O
SOSTARE IN

QUESTA ZONA

F1-F2-F3P035

VIETATO
INDOSSARE
SCARPE CON

SUOLE CHIODATE

F1-F2-F3P029

VIETATO
FOTOGRAFARE

F1-F2-F3P020

VIETATO L’USO
DELL’ASCENSORE IN
CASO DI INCENDIO

F1-F2-F3P025

VIETATO L’USO
DI QUESTA

IMPALCATURA 
INCOMPLETA

F1-F2-F3P036

VIETATO
L’ACCESSO AI

BAMBINI

F1-F2-F3P031

VIETATO ALTERARE
LO STATO

DELL’INTERRUTTORE

F1-F2-F3P021

VIETATO
L’ACCESSO

AI CANI

F1-F2-F3P026

VIETATO L’USO DI
QUESTO DISPOSITIVO

VICINO A FONTI
D’ACQUA

F1-F2-F3P041

VIETATO
APPOGGIARSI

F1-F2-F3P032

VIETATO USARE IL
DISCO PER LISCIARE

LE SUPERFICI

P017 F1-F2-F3

VIETATO
SPINGERE

P022 F1-F2-F3

VIETATO
MANGIARE

E BERE

P033 F1-F2-F3

VIETATO USARE
IL DISCO CON

ACQUA O A UMIDO

P027 F1-F2-F3

VIETATO L’USO
DI QUESTO
ASCENSORE

ALLE PERSONE

P042 F1-F2-F3

VIETATO
L’ACCESSO ALLE

DONNE IN STATO
DI GRAVIDANZA

F1-F2-F3P018

VIETATO
SEDERSI

F1-F2-F3P023

VIETATO
OSTRUIRE 

IL PASSAGGIO

F1-F2-F3P034

VIETATO USARE
IL DISCO CON
ATTREZZATURE

MANUALI

F1-F2-F3P028

VIETATO
INDOSSARE
I GUANTI

F1-F2-F3P043

VIETATO L’ACCESSO
ALLE PERSONE IN
STATO DI EBREZZA

UBRIACHEZZA
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435x603 22 metri 0,8 € 44,60 € 21,00 -F2D11

Per la scelta del materiale indicare la sigla: “A” - “B” - “C” dopo la sigla della dimensione scelta (Esempio P001F1D1A)MATERIALE

Alluminio - Sigla “A”

Alluminio piano spessore da 0,5 a 1 mm adatto 
in ambienti esterni ed interni. Stampato tramite 
tecnologia UV, può essere fissato tramite biadesi-
vo, viti e tasselli. Resistente ai raggi UV e alla 
maggior parte dei solventi.

Pannello in polipropilene - Sigla “B”

Pannello in polipropilene spessore 1 mm adatto 
in ambienti esterni ed interni. Stampato tramite 
tecnologia UV, può essere fissato tramite biadesi-
vo, viti e tasselli. Resistente ai raggi UV e alla 
maggior parte dei solventi. Resistenza termica 
tra i -40°C e + 120°C

Pellicola adesiva - Sigla “C”

Poliestere stampato e protetto tramite laminatu-
ra anti-graffiti. Adatto su superfici lisce in 
ambienti esterni ed interni. Resistente ai raggi 
UV, all’abrasione, ai solventi. Resistenza termica 
tra i -40°C e + 140°C

FORMATO DIMENSIONE CARTELLI (mm)

115x160 6 metri 0,5 € 2,80 € 1,50 € 1,00F2D2
115x178 6 metri 0,5 € 3,10 € 1,70 € 1,10F3D3
166x210 8 metri 0,5 € 5,30 € 2,80 € 1,30F1D4
166x262 8 metri 0,5 € 6,60 € 3,50 € 1,60F3D6
270x370 14 metri 0,8 € 17,00 € 8,00 -F2D8

DIMENSIONE
(b x h)

DISTANZA
DI LETTURA

SPESSORE
ALLUMINIO

PREZZO
ALLUMINIO

PREZZO
PANNELLO PVC

PREZZO
PELLICOLA ADESIVA

SIGLA
DIMENSIONE

Per la scelta della dimensione indicate la “SIGLA DIMENSIONE” dopo il codice del prodotto (Esempio PO01F1D1...)

435x530 18 metri 0,8 € 39,20 € 18,50 -F1D10

435x678 24 metri 0,8 € 50,20 € 23,60 -F3D12

COD. F1

COD. F3

COD. F2

23

F1PP100

VIETATO
L’ACCESSO

F3PP122

VIETATO FUMARE
NO SMOKING

DÉFENSE DE FUMER
RAUCHEN VERBOTEN

F3PP126

VIETATO
FUMARE

Art. 1 L. n. 584 11/11/1975 - D.P.C.M. 14/12/1995
Art. 51 L. n. 3 16/01/2003 - A.S.R. 16/12/2004 - D.lgs n. 6 12/02/2016

SANZIONE AMMINISTRATIVA DA € 27,50 A € 275,00
RADDOPPIABILE NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE

F3PP127

VIETATO FUMARE

VIGILARE SULL’OSSERVANZA DEL DIVIETO ED ACCERTARNE LE RELATIVE INFRAZIONI.

Art. 1 L. n. 584 11/11/1975 - D.P.C.M. 14/12/1995 Art. 51 L. n. 3 16/01/2003 - A.S.R. 16/12/2004

I TRASGRESSORI SONO SOGGETTI AL PAGAMENTO
DI UNA SOMMA  DA € 27,50 A € 275,00

LA MISURA DELLA SANZIONE È RADDOPPIATA QUALORA LA VIOLAZIONE SIA COMMESSA
IN PRESENZA DI UNA DONNA IN EVIDENTE STATO DI GRAVIDANZA O IN PRESENZA DI LATTANTI O

BAMBINI FINO A DODICI ANNI.
L. n. 584 11/11/1975 - L. n. 448 28/12/2001 - L. n. 311 30/12/2004

SPETTA ALL’AUTORITÀ COMPETENTE OLTRECHÉ AL PERSONALE INCARICATO

F3PP129

VIETATO FUMARE

Art. 1 L. n. 584 11/11/1975 - D.P.C.M. 14/12/1995
Art. 51 L. n. 3 16/01/2003 - A.S.R. 16/12/2004 - D.lgs n. 6 12/02/2016

SANZIONE AMMINISTRATIVA
DA € 27,50 A € 275,00

RADDOPPIABILE NEI CASI
PREVISTI DALLA LEGGE

ALL’APERTO NELLE AREE DI PERTINENZA DI QUESTA

STRUTTURA OSPEDALIERA

F3PP143

NON USARE ACQUA
PER SPEGNERE

INCENDI SU
APPARECCHIATURE

ELETTRICHE

F3PP134

VIETATO
L’USO

DI SIGARETTE
ELETTRONICHE

F3PP132

VIETATO FUMARE

Art. 1 L. n. 584 11/11/1975 - D.P.C.M. 14/12/1995
Art. 51 L. n. 3 16/01/2003 - A.S.R. 16/12/2004 - D.lgs n. 6 12/02/2016

SANZIONE AMMINISTRATIVA
DA € 27,50 A € 275,00

RADDOPPIABILE NEI CASI
PREVISTI DALLA LEGGE

ALL’APERTO NELLE AREE DI PERTINENZA DI QUESTA

STRUTTURA UNIVERSITARIA

F3PP131

VIETATO FUMARE

Art. 1 L. n. 584 11/11/1975 - D.P.C.M. 14/12/1995
Art. 51 L. n. 3 16/01/2003 - A.S.R. 16/12/2004 - D.lgs n. 6 12/02/2016

SANZIONE AMMINISTRATIVA
DA € 27,50 A € 275,00

RADDOPPIABILE NEI CASI
PREVISTI DALLA LEGGE

ALL’APERTO NELLE AREE DI PERTINENZA DI QUESTA

STRUTTURA SCOLASTICA

F3PP130

VIETATO FUMARE

Art. 1 L. n. 584 11/11/1975 - D.P.C.M. 14/12/1995
Art. 51 L. n. 3 16/01/2003 - A.S.R. 16/12/2004 - D.lgs n. 6 12/02/2016

SANZIONE AMMINISTRATIVA
DA € 27,50 A € 275,00

RADDOPPIABILE NEI CASI
PREVISTI DALLA LEGGE

ALL’APERTO NELLE AREE DI
PERTINENZA DI QUESTO EDIFICIO

F3PP164

È VIETATO
ESEGUIRE

LAVORI PRIMA
CHE SIA STATA

TOLTA TENSIONE

F3PP163

È VIETATO
L’USO DELLA

MACCHINA AL
PERSONALE NON

AUTORIZZATO

F3PP148

VIETATO ACCEDERE
OLTRE LA BARRIERA

PRIMA CHE SIA
STATA TOLTA

TENSIONE

F3PP147

VIETATO
ACCEDERE

AI NON 
ADETTI AL LAVORO

F3PP145

VIETATO
ACCEDERE

AL PERSONALE
NON AUTORIZZATO
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F3PP173

È VIETATO
DEPOSITARE
MATERIALI

DAVANTI AGLI ESTINTORI

F3PP172

È VIETATO
DEPOSITARE
MATERIALI

DAVANTI AGLI IDRANTI

F3PP170

VIETATO FOTOGRAFARE
NO PHOTOGRAPH

DÈFENSE DE PHOTOGRAPHIER
FOTOGRAFIEREN VERBOTEN

F3PP168

NON APRIRE
L’ACCESSO AL

QUADRO ELETTRICO
È CONSENTITO SOLO

AGLI ELETTRICISTI

F3PP165

È VIETATO
INTERVENIRE
CON LE MANI
ORGANI IN

MOVIMENTO

F1PP187

VIETATO
L’INGRESSO

F1PP186

IN QUESTO
REPARTO È

VIETATO FUMARE

F3PP184

NON EFFETTUARE
MANOVRE
MACCHINA
IN MOTO

F3PP183

NON EFFETTUARE
MANOVRE SI

LAVORA
SULLA LINEA

F3PP182

VIETATO INTERVENIRE
SU APPARECCHIATURE
O LINEE ELETTRICHE

AL PERSONALE
NON AUTOREZZATO

F3PP181

NON EFFETTUARE
MANOVRE

LAVORI
IN CORSO

F3PP178

È VIETATO
AGLI OPERATORI DELLE

MACCHINE UTENSILI
L’USO DEI GUANTI

F3PP176

VIETATO
ARRAMPICARSI

SUGLI
SCAFFALI

F3PP175

È VIETATO
DEPOSITARE
MATERIALI

DAVANTI ALLE PORTE

F3PP174

È VIETATO
DEPOSITARE
MATERIALI

F1PP190

VIETATO L’USO DI
TELEFONI CELLULARI

F3PP189

DEPOSITARE
MATERIALI

DAVANTI ALLE
USCITE DI SICUREZZA

È VIETATO

F3PP188

AREA CON RUMORE
SUPERIORE A 85 dB(A)
VIETATO ACCEDERE

SENZA PROTEZIONE
ACUSTICA

F2-F3PP191

VIETATO SOLLEVARE
O TRASPORTARE
PERSONE CON

I CARRELLI

F2-F3PP192

VIETATO
TRASPORTARE

PERSONE

F2-F3PP196

VIETATO RIPARATE
O REGISTRARE

ORGANI IN
MOVIMENTO

F2-F3PP194

VIETATO RIPARATE
O LUBRIFICARE

ORGANI IN
MOVIMENTO

F2-F3PP193

NON RIMUOVERE
I DISPOSITIVI E

LE PROTEZIONI DI
SICUREZZA

F2-F3PP197

OPERARE SU ORGANI
IN MOVIMENTO

È VIETATO

F2-F3PP195

NON PULIRE
O LIBRIFICARE

ORGANI IN
MOTOVIMENTO
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F3PP198

VIETATO PULIRE
ORGANI IN MOTO

È FATTO DIVIETO DI PULIRE, OLIARE O
INGRASSARE A MANO GLI ORGANI E

GLI ELEMENTI IN MOVIMENTO DI  ATTREZZATURE
DA LAVORO, A MENO CHE CIÒ NON SIA 

RICHIESTO DA ESIGENZE TECNICHE, NEL QUALE
CASO DEVE ESSERE FATTO USO DI 

MEZZI IDONEI AD EVITARE OGNI PERICOLO.

ALLEGATO VI D.Lgs. 81 del 9/04/2008





SEGNALETICA
DI OBBLIGO
SEGNALETICA
DI OBBLIGO





M054
OBBLIGATORIO
CONTROLLARE BAMBINI
IN AMBIENTE ACQUATICO

M049
OBBLIGATORIO
USARE DISPOSITIVI DI 
PROTEZIONE

M048
OBBLIGATORIO
L’UTILIZZO DEI
RILEVATORI DI GAS

M047
OBBLIGATORIO USARE
L’APPARECCHIO DI 
RESPIRAZIONE AUTONOMA

M046
OBBLIGATORIO
FISSARE LE
BOMBOLE

M028
OBBLIGATORIO
TENERE CHIUSO

M027
OBBLIGATORIO
CONTROLLARE LE 
PROTEZIONI

M026
OBBLIGATORIO
USARE IL GREMBIULE
PROTETTIVO

M025
OBBLIGATORIO
PROTEGGERE I BAMBINI
CON OCCHIALI OPACHI

M020
OBBLIGATORIO USARE
LA CINTURA DI
SICUREZZA 

M019
OBBLIGATORIO
USARE LA MASCHERA
PER SALDATURA

M018
OBBLIGATORIO USARE
L’IMBRACATURA DI
SICUREZZA

M017
OBBLIGATORIO
USARE IL
RESPIRATORE

M016
OBBLIGATORIO
USARE LA 
MASCHERINA

M015
OBBLIGATORIO
USARE INDUMENTI
AD ALTA VISIBILITÀ

M014
OBBLIGATORIO
USARE IL CASCO
DI PROTEZIONE

M013
OBBLIGATORIO
USARE LO SCHERMO
PROTETTIVO

M012
OBBLIGATORIO USARE
IL CORRIMANO

M011
OBBLIGATORIO
LAVARSI LE MANI

M010
OBBLIGATORIO
USARE INDUMENTI
PROTETTIVI

M009
OBBLIGATORIO
USARE I GUANTI
PROTETTIVI

M001
OBBLIGO GENERICO

M004
OBBLIGATORIO
USARE LE PROTEZIONI
DEGLI OCCHI

M003
OBBLIGATORIO
USARE LE PROTEZIONI
DELL’UDITO

M002
OBBLIGATORIO
LEGGERE LE 
ISTRUZIONI

M008
OBBLIGATORIO
USARE LE CALZATURE
DI SICUREZZA

M007
OBBLIGATORIO
USARE OCCHIALI
CON LENTI OPACHE

M006
OBBLIGATORIO
STACCARE LA
CORRENTE

M005
OBBLIGATORIO ASSICU-
RARSI DEL COLLEGA-
MENTO A TERRA

M024
OBBLIGATORIO
USARE IL PERCORSO
PEDONALE

M023
OBBLIGATORIO
USARE IL PONTE 
PEDONALE

M022
OBBLIGATORIO
USARE LA CREMA
BARRIERA

M021
OBBLIGATORIO
DISCONNETTERE  IL
MACCHINARIO

M032
OBBLIGATORIO
USARE CALZATURE
ANTISTATICHE

M031
OBBLIGATORIO USARE
LA PROTEZIONE DELLA 
SEGA CIRCOLARE

M030
OBBLIGATORIO
GETTARE I RIFIUTI NEGLI
APPOSITI CONTENITORI

M029
OBBLIGATORIO
SEGNALARE 
L’AVVIAMENTO

M053
OBBLIGATORIO
INDOSSARE GIUBBOTTO
DI SALVATAGGIO

M052
OBBLIGATORIO
MANTENERE LA
DISTANZA DI SICUREZZA

M051
OBBLIGATORIO
SCENDERE A DESTRA

M050
OBBLIGATORIO
SCENDERE A SINISTRA
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Per la scelta del materiale indicare la sigla: “A” - “B” - “C” dopo la sigla della dimensione scelta (Esempio M001Q1A)MATERIALE

FORMATO DIMENSIONE CARTELLI (mm)

115x115 4 metri 0,5 € 2,00 € 1,10 € 0,70Q1
166x166 6 metri 0,5 € 4,20 € 2,30 € 1,00Q2
270x270 12 metri 0,5 € 11,10 € 5,90 € 2,60Q3
435x435 18 metri 0,8 € 32,20 € 15,20 -Q4
615x615 26 metri 1 € 75,70 € 30,30 -Q5
910x910 34 metri 1 € 165,70 € 66,30 -Q6

DIMENSIONE
(b x h)

DISTANZA
DI LETTURA

SPESSORE
ALLUMINIO

PREZZO
ALLUMINIO

PREZZO
PANNELLO PVC

PREZZO
PELLICOLA ADESIVA

SIGLA
DIMENSIONE

Per la scelta della dimensione indicate la “SIGLA DIMENSIONE” dopo il codice del prodotto (Esempio M001Q1...)

Alluminio - Sigla “A”

Alluminio piano spessore da 0,5 a 1 mm adatto 
in ambienti esterni ed interni. Stampato tramite 
tecnologia UV, può essere fissato tramite biadesi-
vo, viti e tasselli. Resistente ai raggi UV e alla 
maggior parte dei solventi.

Pannello in polipropilene - Sigla “B”

Pannello in polipropilene spessore 1 mm adatto 
in ambienti esterni ed interni. Stampato tramite 
tecnologia UV, può essere fissato tramite biadesi-
vo, viti e tasselli. Resistente ai raggi UV e alla 
maggior parte dei solventi. Resistenza termica 
tra i -40°C e + 120°C

Pellicola adesiva - Sigla “C”

Poliestere stampato e protetto tramite laminatu-
ra anti-graffiti. Adatto su superfici lisce in 
ambienti esterni ed interni. Resistente ai raggi 
UV, all’abrasione, ai solventi. Resistenza termica 
tra i -40°C e + 140°C

31

M001

M008

M015

M022

M029

M002

M009

M016

M023

M030

M003

M010

M017

M024

M031

M004

M011

M018

M025

M032

M005

M012

M019

M026

M046

M006

M013

M020

M027

M047

M007

M014

M021

M028

M048
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M050M049 M051 M052 M053 M054



Per la scelta del materiale indicare la sigla: “A” - “B” - “C” dopo la sigla della dimensione scelta (Esempio M001R1A)MATERIALE

FORMATO DIMENSIONE CARTELLI (mm)

350x125 8 metri 0,5 € 6,70 € 4,00 € 2,50R1
765x270 20 metri 1 € 41,40 € 16,60 -R2

1400x435 34 metri 1 € 121,80 € 48,80 -R3
1854x615 34 metri 1 € 227,00 € 90,80 -R4
333x500 18 metri 0,8 € 28,50 € 13,50 -R5
500x700 26 metri 1 € 70,00 € 28,00 -R6

DIMENSIONE
(b x h)

DISTANZA
DI LETTURA

SPESSORE
ALLUMINIO

PREZZO
ALLUMINIO

PREZZO
PANNELLO PVC

PREZZO
PELLICOLA ADESIVA

SIGLA
DIMENSIONE

Per la scelta della dimensione indicate la “SIGLA DIMENSIONE” dopo il codice del prodotto (Esempio MO01R1...)

Formati: 
R1 - R2 - R3 - R4

Formati: R5 - R6

È OBBLIGATORIO
USARE LA CREMA

BARRIERA

È OBBLIGATORIO
USARE LA CREMA

BARRIERA

Alluminio - Sigla “A”

Alluminio piano spessore da 0,5 a 1 mm adatto 
in ambienti esterni ed interni. Stampato tramite 
tecnologia UV, può essere fissato tramite biadesi-
vo, viti e tasselli. Resistente ai raggi UV e alla 
maggior parte dei solventi.

Pannello in polipropilene - Sigla “B”

Pannello in polipropilene spessore 1 mm adatto 
in ambienti esterni ed interni. Stampato tramite 
tecnologia UV, può essere fissato tramite biadesi-
vo, viti e tasselli. Resistente ai raggi UV e alla 
maggior parte dei solventi. Resistenza termica 
tra i -40°C e + 120°C

Pellicola adesiva - Sigla “C”

Poliestere stampato e protetto tramite laminatu-
ra anti-graffiti. Adatto su superfici lisce in 
ambienti esterni ed interni. Resistente ai raggi 
UV, all’abrasione, ai solventi. Resistenza termica 
tra i -40°C e + 140°C
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È OBBLIGATORIO
LEGGERE LE
ISTRUZIONI

M002 R1-R2-R3-R4-R5-R6

È OBBLIGATORIO
ASSICURARSI DEL
COLLEGAMENTO

A TERRA

M005 R1-R2-R3-R4-R5-R6

È OBBLIGATORIO
INDOSSARE

LE CALZATURE
DI SICUREZZA 

M008 R1-R2-R3-R4-R5-R6

LAVARSI
LE MANI

M011 R1-R2-R3-R4-R5-R6

INDOSSARE
IL CASCO DI
PROTEZIONE

M014 R1-R2-R3-R4-R5-R6

È OBBLIGATORIO
INDOSSARE LE
PROTEZIONI
DELL'UDITO

M003 R1-R2-R3-R4-R5-R6

È OBBLIGATORIO
STACCARE LA

CORRENTE

M006 R1-R2-R3-R4-R5-R6

È OBBLIGATORIO
INDOSSARE I

GUANTI
PROTETTIVI

M009 R1-R2-R3-R4-R5-R6

È OBBLIGATORIO
USARE IL

CORRIMANO

M012 R1-R2-R3-R4-R5-R6

INDOSSARE
INDUMENTI AD
ALTA VISIBILITÀ

M015 R1-R2-R3-R4-R5-R6

È OBBLIGATORIO
INDOSSARE LE
PROTEZIONI
DEGLI OCCHI

M004 R1-R2-R3-R4-R5-R6

È OBBLIGATORIO
INDOSSARE

OCCHIALI CON
LENTI OPACHE

M007 R1-R2-R3-R4-R5-R6

INDOSSARE
GLI INDUMENTI

PROTETTIVI

M010 R1-R2-R3-R4-R5-R6

INDOSSARE
LO SCHERMO
PROTETTIVO

M013 R1-R2-R3-R4-R5-R6

È OBBLIGATORIO
INDOSSARE LA
MASCHERINA

M016 R1-R2-R3-R4-R5-R6

È OBBLIGATORIO
INDOSSARE IL
RESPIRATORE

M017 R1-R2-R3-R4-R5-R6

È OBBLIGATORI
USARE

L'IMBRACATURA
DI SICUREZZA

M018 R1-R2-R3-R4-R5-R6

INDOSSARE LA
MASCHERA PER
LA SALDATURA

M019 R1-R2-R3-R4-R5-R6



N
O

RM
E 

D
I R

IF
ER

IM
EN

TO
: D

. L
G

S 
81

/2
00

8 
- U

N
I E

N
 IS

O
 7

01
0:

 2
01

2 
S

E
G

N
A

LE
T

IC
A

 D
I 

O
B

B
LI

G
O

34

È OBBLIGATORIO
USARE IL PONTE

PEDONALE

M023 R1-R2-R3-R4-R5-R6

È OBBLIGATORIO
UTILIZZARE

IL PERCORSO
PEDONALE

M024 R1-R2-R3-R4-R5-R6

È OBBLIGATORIO
PROTEGGERE I
BAMBINI CON

OCCHIALI OPACHI

M025 R1-R2-R3-R4-R5-R6

USARE UN
GREMBIULE
PROTETTIVO

M026 R1-R2-R3-R4-R5-R6

È OBBLIGATORIO
CONTROLLARE LE

PROTEZIONI

M027 R1-R2-R3-R4-R5-R6

OBBLIGO
DI TENERE
CHIUSO

M028 R1-R2-R3-R4-R5-R6

È OBBLIGATORIO
SEGNALARE

L'AVVIAMENTO

M029 R1-R2-R3-R4-R5-R6

È OBBLIGATORIO
VERSARE I RIFIUTI
NELL'APPOSITO
CONTENITORE

M030 R1-R2-R3-R4

USARE LA
PROTEZIONE DELLA
SEGA DA BANCO

M031 R1-R2-R3-R4-R5-R6

INDOSSARE
CALZATURE

ANTISTATICHE

M032 R1-R2-R3-R4-R5-R6

È OBBLIGATORIO
FISSARE

LE BOMBOLE

M046 R1-R2-R3-R4-R5-R6

UTILIZZARE
L'APPARECCHIO DI

RESPIRAZIONE
AUTONOMA 

M047 R1-R2-R3-R4-R5-R6

SCENDERE
A DESTRA

M051 R1-R2-R3-R4-R5-R6

MANTENERE
LA DISTANZA

M052 R1-R2-R3-R4-R5-R6

INDOSSARE IL
GIUBBOTTO DI
SALVATAGGIO

M053 R1-R2-R3-R4-R5-R6

TENERE I
BAMBINI SOTTO

CONTROLLO

M054 R1-R2-R3-R4-R5-R6

È OBBLIGATORIO
UTILIZZARE IL

RILEVATORE DI GAS

M048 R1-R2-R3-R4-R5-R6

INDOSSARE
DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE

M049 R1-R2-R3-R4-R5-R6

SCENDERE
A SINISTRA

M050 R1-R2-R3-R4-R5-R6

INDOSSARE
LA CINTURA

DI SICUREZZA

M020 R1-R2-R3-R4-R5-R6

È OBBLIGATORIO
DISCONNETTERE IL

MACCHINARIO
PRIMA DI EFFETTUARE

MANUTENZIONI O
RIPARAZIONI

M021 R1-R2-R3-R4-R5-R6

È OBBLIGATORIO
USARE LA CREMA

BARRIERA

M022 R1-R2-R3-R4-R5-R6



435x603 22 metri 0,8 € 44,60 € 21,00 -F2D11

Per la scelta del materiale indicare la sigla: “A” - “B” - “C” dopo la sigla della dimensione scelta (Esempio M001F1D1A)MATERIALE

Alluminio - Sigla “A”

Alluminio piano spessore da 0,5 a 1 mm adatto 
in ambienti esterni ed interni. Stampato tramite 
tecnologia UV, può essere fissato tramite biadesi-
vo, viti e tasselli. Resistente ai raggi UV e alla 
maggior parte dei solventi.

Pannello in polipropilene - Sigla “B”

Pannello in polipropilene spessore 1 mm adatto 
in ambienti esterni ed interni. Stampato tramite 
tecnologia UV, può essere fissato tramite biadesi-
vo, viti e tasselli. Resistente ai raggi UV e alla 
maggior parte dei solventi. Resistenza termica 
tra i -40°C e + 120°C

Pellicola adesiva - Sigla “C”

Poliestere stampato e protetto tramite laminatu-
ra anti-graffiti. Adatto su superfici lisce in 
ambienti esterni ed interni. Resistente ai raggi 
UV, all’abrasione, ai solventi. Resistenza termica 
tra i -40°C e + 140°C

FORMATO DIMENSIONE CARTELLI (mm)

115x160 6 metri 0,5 € 2,80 € 1,50 € 1,00F2D2
115x178 6 metri 0,5 € 3,10 € 1,70 € 1,10F3D3
166x210 8 metri 0,5 € 5,30 € 2,80 € 1,30F1D4
166x262 8 metri 0,5 € 6,60 € 3,50 € 1,60F3D6
270x370 14 metri 0,8 € 17,00 € 8,00 -F2D8

DIMENSIONE
(b x h)

DISTANZA
DI LETTURA

SPESSORE
ALLUMINIO

PREZZO
ALLUMINIO

PREZZO
PANNELLO PVC

PREZZO
PELLICOLA ADESIVA

SIGLA
DIMENSIONE

Per la scelta della dimensione indicate la “SIGLA DIMENSIONE” dopo il codice del prodotto (Esempio MO01F1D1...)

435x530 18 metri 0,8 € 39,20 € 18,50 -F1D10

435x678 24 metri 0,8 € 50,20 € 23,60 -F3D12
COD. F3

COD. F2

COD. F1
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È OBBLIGATORIO
LEGGERE LE
ISTRUZIONI

M002 F1-F2

È OBBLIGATORIO
STACCARE LA

CORRENTE

F1-F2M006

È OBBLIGATORIO
ASSICURARSI DEL
COLLEGAMENTO

A TERRA

F1-F2-F3M005F1-F2-F3M003

È OBBLIGATORIO
INDOSSARE LE
PROTEZIONI
DELL'UDITO

F1-F2-F3M004

È OBBLIGATORIO
INDOSSARE LE
PROTEZIONI
DEGLI OCCHI

È OBBLIGATORIO
INDOSSARE OCCHIALI
CON LENTI OPACHE

M007 F1-F2-F3

LAVARSI
LE MANI

F1-F2-F3M011

INDOSSARE
GLI INDUMENTI

PROTETTIVI

F1-F2-F3M010F1-F2-F3M008

È OBBLIGATORIO
INDOSSARE

LE CALZATURE
DI SICUREZZA

F1-F2-F3M009

È OBBLIGATORIO
INDOSSARE I

GUANTI PROTETTIVI

È OBBLIGATORIO
USARE IL

CORRIMANO

M012 F1-F2 F1-F2-F3M014

INDOSSARE IL
CASCO DI

PROTEZIONE

F1-F2-F3M013

INDOSSARE LO
SCHERMO

PROTETTIVO

F1-F2-F3M015

INDOSSARE
INDUMENTI AD
ALTA VISIBILITÀ

F1-F2-F3M016

È OBBLIGATORIO
INDOSSARE LA
MASCHERINA
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M017 F1-F2-F3

È OBBLIGATORIO
INDOSSARE IL
RESPIRATORE

F1-F2-F3M018

È OBBLIGATORI USARE
L'IMBRACATURA
DI SICUREZZA

F1-F2-F3M019

INDOSSARE LA
MASCHERA PER
LA SALDATURA

F1-F2-F3M020

INDOSSARE
LA CINTURA DI

SICUREZZA

F2-F3M021

È OBBLIGATORIO
DISCONNETTERE IL

MACCHINARIO PRIMA DI
EFFETTUARE MANUTENZIONI

O RIPARAZIONI

M022 F1-F2

È OBBLIGATORIO
USARE LA CREMA

BARRIERA

F1-F2M023

È OBBLIGATORIO
USARE IL PONTE

PEDONALE

F1-F2-F3M024

È OBBLIGATORIO
UTILIZZARE IL

PERCORSO PEDONALE

F1-F2-F3M025

È OBBLIGATORIO
PROTEGGERE I
BAMBINI CON

OCCHIALI OPACHI

F1-F2-F3M026

USARE UN
GREMBIULE
PROTETTIVO

M032 F1-F2-F3

INDOSSARE
CALZATURE

ANTISTATICHE

F1-F2M046

È OBBLIGATORIO
FISSARE

LE BOMBOLE

F1-F2-F3M047

UTILIZZARE
L'APPARECCHIO DI

RESPIRAZIONE
AUTONOMA 

F1-F2M048

È OBBLIGATORIO
UTILIZZARE IL

RILEVATORE DI GAS

F1-F2-F3M049

INDOSSARE
DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE

M027 F1-F2

È OBBLIGATORIO
CONTROLLARE LE

PROTEZIONI

F1-F2-F3M028

OBBLIGO DI 
TENERE CHIUSO

F1-F2M029

È OBBLIGATORIO
SEGNALARE

L'AVVIAMENTO

F1-F2-F3M030

È OBBLIGATORIO
VERSARE I RIFIUTI
NELL'APPOSITO
CONTENITORE

F1-F2-F3M031

USARE LA
PROTEZIONE DELLA
SEGA DA BANCO

M050 F1-F2-F3

SCENDERE
A SINISTRA

F1-F2-F3M051

SCENDERE
A DESTRA

F1-F2-F3M052

MANTENERE
LA DISTANZA

F1-F2-F3M053

INDOSSARE IL
GIUBBOTTO DI
SALVATAGGIO

F1-F2-F3M054

TENERE I
BAMBINI SOTTO

CONTROLLO



SEGNALETICA
DI PERICOLO
SEGNALETICA
DI PERICOLO





W041
PERICOLO
ATMOSFERA
ASFISSIANTE

W042
PERICOLO
ARCO 
ELETTRICO

W040
PERICOLO
CADUTA
NEVE DAI TETTI

W039
PERICOLO
CADUTA
GHIACCIO

W038
PERICOLO
FORTE SUONO
IMPROVVISO

W037
PERICOLO DI ESSERE
TRAVOLTI DA MACCHINA
CONTROLLATA A DISTANZA

W036
PERICOLO
LUCERNARIO
FRAGILE

W035
PERICOLO
CADUTA
OGGETTI

W034
PERICOLO
PRESENZA
TORO

W033
PERICOLO
FILO SPINATO

W032
PERICOLO MOVIMENTO
RAPIDO DEL PEZZO IN
LAVORAZIONE

W031
PERICOLO SCHIACCIA-
MENTO MANI TRA LA
PRESSA E IL MATERIALE

W030
PERICOLO SCHIACCIA-
MENTO MANI TRA LA
PRESSA E L’UTENSILE

W029
PERICOLO
BOMBOLA
PRESSURIZZATA

W028
PERICOLO
SOSTANZE
COMBURENTI

W027
PERICOLO
RADIAZIONE
OTTICHE

W026
PERICOLO
BATTERIE IN 
FASE DI CARICA

W025
ATTENZIONE RULLI
ROTANTI PERICOLO
DI TRASCINAMENTO

W024
PERICOLO DI
SCHIACCIAMENTO
MANI

W023
PERICOLO
SOSTANZE
CORROSIVE

W022
PERICOLO
OGGETTO
AFFILATO

W021
PERICOLO
MATERIALE
INFIAMMABILE

W020
PERICOLO
OSTACOLO
IN ALTO

W019
PERICOLO DI
SCHIACCIAMENTO

W018
PERICOLO DI
AVVIAMENTO
AUTOMATICO

W017
PERICOLO
SUPERFICIE
CALDA

W016
PERICOLO
SOSTANZE
TOSSICHE

W015
PERICOLO
CARICHI
SOSPESI

W014
PERICOLO CARRELLI
ELEVATORI ED ALTRI
VEICOLI INDUSTRIALI

W013
PERICOLO
CANE DA
GUARDIA

W012
PERICOLO
ELETTRICITÀ

W011
PERICOLO DI
SCIVOLAMENTO

W010
PERICOLO BASSA
TEMPERATURA CONDIZIONI
DI CONGELAMENTO

W009
PERICOLO
RISCHIO
BIOLOGICO

W008
PERICOLO DI 
CADUTO
CON DISLIVELLO

W007
PERICOLO
OSTACOLO IN BASSO

W006
PERICOLO
CAMPO MAGNETICO

W005
PERICOLO
RADIAZIONI NON
IONIZZANTI

W004
PERICOLO
RAGGIO
LASER

W003
PERICOLO MATERIALE
RADIOATTIVO O 
RADIAZIONI IONIZZANTI

W002
PERICOLO
MATERIALE
ESPLOSIVO

W001
PERICOLO GENERICO
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Per la scelta del materiale indicare la sigla: “A” - “B” - “C” dopo la sigla della dimensione scelta (Esempio W001Q1A)MATERIALE

FORMATO DIMENSIONE CARTELLI (mm)

140x140 4 metri 0,5 € 3,00 € 1,60 € 1,00Q1
210x210 8 metri 0,5 € 6,00 € 3,60 € 1,60Q3
350x350 14 metri 0,5 € 18,50 € 9,80 -Q5
560x560 24 metri 1 € 62,80 € 25,10 -Q7
812x812 34 metri 1 € 131,90 € 52,80 -Q9

DIMENSIONE
(b x h)

DISTANZA
DI LETTURA

SPESSORE
ALLUMINIO

PREZZO
ALLUMINIO

PREZZO
PANNELLO PVC

PREZZO
PELLICOLA ADESIVA

SIGLA
DIMENSIONE

Per la scelta della dimensione indicate la “SIGLA DIMENSIONE” dopo il codice del prodotto (Esempio W001Q1...)

Alluminio - Sigla “A”

Alluminio piano spessore da 0,5 a 1 mm adatto 
in ambienti esterni ed interni. Stampato tramite 
tecnologia UV, può essere fissato tramite biadesi-
vo, viti e tasselli. Resistente ai raggi UV e alla 
maggior parte dei solventi.

Pannello in polipropilene - Sigla “B”

Pannello in polipropilene spessore 1 mm adatto 
in ambienti esterni ed interni. Stampato tramite 
tecnologia UV, può essere fissato tramite biadesi-
vo, viti e tasselli. Resistente ai raggi UV e alla 
maggior parte dei solventi. Resistenza termica 
tra i -40°C e + 120°C

Pellicola adesiva - Sigla “C”

Poliestere stampato e protetto tramite laminatu-
ra anti-graffiti. Adatto su superfici lisce in 
ambienti esterni ed interni. Resistente ai raggi 
UV, all’abrasione, ai solventi. Resistenza termica 
tra i -40°C e + 140°C
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W001 W002 W003 W004 W005 W006 W007

W008 W009 W010 W011 W012 W013 W014

W015 W016 W017 W018 W019 W020 W021

W022 W023 W024 W025 W026 W027 W028

W029 W030 W031 W032 W033 W034 W035
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W037W036 W038 W039 W040 W041 W042



Per la scelta del materiale indicare la sigla: “A” - “B” - “C” dopo la sigla della dimensione scelta (Esempio W001R1A)MATERIALE

FORMATO DIMENSIONE CARTELLI (mm)

350x125 8 metri 0,5 € 6,70 € 4,00 € 2,50R1
833x333 34 metri 1 € 55,50 € 22,20 -R2

DIMENSIONE
(b x h)

DISTANZA
DI LETTURA

SPESSORE
ALLUMINIO

PREZZO
ALLUMINIO

PREZZO
PANNELLO PVC

PREZZO
PELLICOLA ADESIVA

SIGLA
DIMENSIONE

Per la scelta della dimensione indicate la “SIGLA DIMENSIONE” dopo il codice del prodotto (Esempio W001R1...)

Formati: R1 - R2

Formati: R5 - R6

333x500 18 metri 0,8 € 28,50 € 13,50 -R5
500x700 26 metri 1 € 70,00 € 28,00 -R6

PERICOLO
ELETTRICITÀ

PERICOLO
ELETTRICITÀ

Alluminio - Sigla “A”

Alluminio piano spessore da 0,5 a 1 mm adatto 
in ambienti esterni ed interni. Stampato tramite 
tecnologia UV, può essere fissato tramite biadesi-
vo, viti e tasselli. Resistente ai raggi UV e alla 
maggior parte dei solventi.

Pannello in polipropilene - Sigla “B”

Pannello in polipropilene spessore 1 mm adatto 
in ambienti esterni ed interni. Stampato tramite 
tecnologia UV, può essere fissato tramite biadesi-
vo, viti e tasselli. Resistente ai raggi UV e alla 
maggior parte dei solventi. Resistenza termica 
tra i -40°C e + 120°C

Pellicola adesiva - Sigla “C”

Poliestere stampato e protetto tramite laminatu-
ra anti-graffiti. Adatto su superfici lisce in 
ambienti esterni ed interni. Resistente ai raggi 
UV, all’abrasione, ai solventi. Resistenza termica 
tra i -40°C e + 140°C
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PERICOLO
MATERIALE
ESPLOSIVO

W002 R1-R2-R5-R6

PERICOLO
MATERIALE

RADIOATTIVO

W003 R1-R2-R5-R6

PERICOLO
RAGGIO
LASER

W004 R1-R2-R5-R6

PERICOLO
RADIAZIONI

NON
IONIZZANTI

W005 R1-R2-R5-R6

PERICOLO
CAMPO

MAGNETICO

W006 R1-R2-R5-R6

PERICOLO
OSTACOLO
IN BASSO

W007 R1-R2-R5-R6

PERICOLO
DI CADUTA

W008 R1-R2-R5-R6

PERICOLO
RISCHIO

BIOLOGICO

W009 R1-R2-R5-R6

BASSA TEMPERATURA
PERICOLO DI

CONGELAMENTO

ATTENZIONE

W010 R1-R2-R5-R6

PERICOLO DI
SCIVOLAMENTO

ATTENZIONE

W011 R1-R2-R5-R6

PERICOLO
ELETTRICITÀ

W012 R1-R2-R5-R6

ATTENTI
AL CANE

W013 R1-R2-R5-R6

ATTENZIONE
AI CARRELLI
ELEVATORI

W014 R1-R2-R5-R6

PERICOLO
CARICHI
SOSPESI

W015 R1-R2-R5-R6

PERICOLO
SOSTANZE
TOSSICHE

W016 R1-R2-R5-R6

PERICOLO
SUPERFICIE

CALDA

W017 R1-R2-R5-R6

PERICOLO
DI AVVIAMENTO

AUTOMATICO

W018 R1-R2-R5-R6

PERICOLO DI
SCHIACCIAMENTO

ATTENZIONE

W019 R1-R2-R5-R6
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PERICOLO
SOSTANZE
CORROSIVE

W023 R1-R2-R5-R6

ATTENZIONE 
MOVIMENTO

RAPIDO
DEL PEZZO 

W032 R1-R2-R5-R6

PERICOLO
ATMOSFERA
ASFISSIANTE

W041 R1-R2-R5-R6

PERICOLO
BATTERIA

IN RICARICA

W026 R1-R2-R5-R6

PERICOLO
CADUTA
OGGETTI

W035 R1-R2-R5-R6

PERICOLO
BOMBOLA

PRESSURIZZATA

W029 R1-R2-R5-R6

PERICOLO
FORTE SUONO
IMPROVVISO

W038 R1-R2-R5-R6

PERICOLO
OSTACOLO

IN ALTO

W020 R1-R2-R5-R6

PERICOLO
SCHIACCIAMENTI

MANI

W024 R1-R2-R5-R6

PERICOLO
FILO

SPINATO
W033 R1-R2-R5-R6

PERICOLO
ARCO

ELETTRICO
W042 R1-R2-R5-R6

PERICOLO
RADIAZIONI

OTTICHE

W027 R1-R2-R5-R6

PERICOLO
LUCERNARIO

FRAGILE

W036 R1-R2-R5-R6

ATTENZIONE
SCHIACCIAMENTO

MANI TRA LA PRESSA
E L’UTENSILE

W030 R1-R2-R5-R6

PERICOLO
CADUTA

GHIACCIO
W039 R1-R2-R5-R6

PERICOLO
MATERIALE

INFIAMMABILE

W021 R1-R2-R5-R6

ATTENZIONE
SCHIACCIAMENTO

MANI TRA LA PRESSA
E IL MATERIALE

W031 R1-R2-R5-R6

PERICOLO
CADUTA NEVE

DAI TETTI

W040 R1-R2-R5-R6

ATTENZIONE
RULLI ROTANTI
PERICOLO DI 

TRASCINAMENTO

W025 R1-R2-R5-R6

PERICOLO
PRESENZA

TORO
W034 R1-R2-R5-R6

PERICOLO
SOSTANZE

COMBURENTI

W028 R1-R2-R5-R6

 RISCHIO DI ESSERE
INVESTITI DA

VEICOLI COMANDATI
A DISTANZA

ATTENZIONE

W037 R1-R2-R5-R6

PERICOLO
OGGETTO
AFFILATO

W022 R1-R2-R5-R6
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580x650 26 metri 1 € 75,40 € 30,20 -F1D7

Per la scelta del materiale indicare la sigla: “A” - “B” - “C” dopo la sigla della dimensione scelta (Esempio W001F1D1A)MATERIALE

Alluminio - Sigla “A”

Alluminio piano spessore da 0,5 a 1 mm adatto 
in ambienti esterni ed interni. Stampato tramite 
tecnologia UV, può essere fissato tramite biadesi-
vo, viti e tasselli. Resistente ai raggi UV e alla 
maggior parte dei solventi.

Pannello in polipropilene - Sigla “B”

Pannello in polipropilene spessore 1 mm adatto 
in ambienti esterni ed interni. Stampato tramite 
tecnologia UV, può essere fissato tramite biadesi-
vo, viti e tasselli. Resistente ai raggi UV e alla 
maggior parte dei solventi. Resistenza termica 
tra i -40°C e + 120°C

Pellicola adesiva - Sigla “C”

Poliestere stampato e protetto tramite laminatu-
ra anti-graffiti. Adatto su superfici lisce in 
ambienti esterni ed interni. Resistente ai raggi 
UV, all’abrasione, ai solventi. Resistenza termica 
tra i -40°C e + 140°C

FORMATO DIMENSIONE CARTELLI (mm)

145x164 6 metri 0,5 € 3,60 € 2,00 € 0,90F1D1
145x182 6 metri 0,5 € 4,00 € 2,20 € 1,00F2D2
220x250 10 metri 0,5 € 8,40 € 4,40 € 2,20F1D3
220x280 10 metri 0,5 € 9,40 € 5,00 € 2,35F2D4
360x400 16 metri 0,8 € 24,50 € 11,60 -F1D5

DIMENSIONE
(b x h)

DISTANZA
DI LETTURA

SPESSORE
ALLUMINIO

PREZZO
ALLUMINIO

PREZZO
PANNELLO PVC

PREZZO
PELLICOLA ADESIVA

SIGLA
DIMENSIONE

Per la scelta della dimensione indicate la “SIGLA DIMENSIONE” dopo il codice del prodotto (Esempio WO01F1D1...)

360x450 18 metri 0,8 € 27,60 € 13,00 -F2D6

580x730 28 metri 1 € 84,70 € 33,90 -F2D8

COD. F1

COD. F2

45

W002 F1-F2

MATERIALE
ESPLOSIVO

W007 F1-F2

OSTACOLO
IN BASSO

W012 F1-F2

PERICOLO
ELETTRICITÀ

F1-F2W003

MATERIALE
RADIOATTIVO

F1-F2W008

PERICOLO
DI CADUTA

F1-F2W013

ATTENTI
AL CANE

F1-F2W004

RAGGIO
LASER

F1-F2W009

RISCHIO
BIOLOGICO

F1-F2W014

PERICOLO
CARRELLI

F1-F2W005

PERICOLO
RADIAZIONI

NON IONIZZANTI

F1-F2W010

PERICOLO DI
CONGELAMENTO

F1-F2W015

PERICOLO
CARICHI SOSPESI

F1-F2W006

CAMPO
MAGNETICO

F1-F2W011

PERICOLO DI
SCIVOLAMENTO

F1-F2W016

SOSTANZE
TOSSICHE
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W017 F1-F2

SUPERFICIE
CALDA

W022 F1-F2

OGGETTO
AFFILATO

W027 F1-F2

RADIAZIONE
OTTICHE

W032 F1-F2

PERICOLO
MOVIMENTO

RAPIDO DEL PEZZO

W037 F1-F2

VEICOLI COMANDATI
A DISTANZA

ATTENZIONE

F1-F2W018

AVVIAMENTO
AUTOMATICO

F1-F2W023

SOSTANZE
CORROSIVE

F1-F2W028

SOSTANZE
COMBURENTI

F1-F2W033

PERICOLO
FILO SPINATO

F1-F2W038

PERICOLO
FORTE RUMORE

F1-F2W019

PERICOLO DI
SCHIACCIAMENTO

F1-F2W024

PERICOLO
SCHIACCIAMENTO

MANI

F1-F2W029

PERICOLO
BOMBOLA

PRESSURIZZATA

F1-F2W034

PERICOLO
TORO

F1-F2W039

CADUTA
GHIACCIO

F1-F2W020

OSTACOLO
IN ALTO

F1-F2W025

RULLI ROTANTI
PERICOLO DI

TRASCINAMENTO

F1-F2W030

PERICOLO
SCHIACCIAMENTO

MANI

F1-F2W035

CADUTA
OGGETTI

F1-F2W040

CADUTA
NEVE

F1-F2W021

MATERIALE
INFIAMMABILE

F1-F2W026

BATTERIA
IN RICARICA

F1-F2W031

PERICOLO
SCHIACCIAMENTO

MANI

F1-F2W036

LUCERNARIO
FRAGILE

F1-F2W041

ATMOSFERA
ASFISSIANTE
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W042 F1-F2

ARCO
ELETTRICO





SEGNALETICA
DI EMERGENZA
SEGNALETICA
DI EMERGENZA





E060
SEDIA DI 
EVACUAZIONE

E059
SCALA DI
EVACUAZIONE

E058
TIRARE VERSO
DESTRA
PER APRIRE

E057
TIRARE VERSO
SINISTRA 
PER APRIRE

E035
COLTELLO PER ZATTERA
DI SALVATAGGIO

E034
PORTA SCORREVOLE
CON APERTURA
A DESTRA

E033
PORTA SCORREVOLE
CON APERTURA
A SINISTRA

E029
AUTORESPIRATORE
PER L’EVACUAZIONE
D’URGENZA

E028
OSSIGENO MEDICALE
DI RIANIMAZIONE

E027
BORSA MEDICA
DI EMERGENZA

E025
MARTELLO DI
EMERGENZA

E024
RIFUGIO TEMPORANEO
DI EVACUAZIONE/
SPAZIO CALMO

E023
PORTA CON 
APERTURA SUL LATO
DESTRO

E022
PORTA CON 
APERTURA SUL LATO
SINISTRO

E021
RIFUGIO DI
EMERGENZA/
PROTEZIONE

E020
PULSANTE PER
ARRESTO DI
EMERGENZA

E019
GIRARE LA MANIGLIA
IN SENSO ORARIO

E018
GIRARE LA MANIGLIA
IN SENSO
ANTIORARIO

E017
FINESTRA DI
RECUPERO E
SALVATAGGIO

E016
FINESTRA DI 
EMERGENZA
CON SCALA

E015
ACQUA
POTABILE

E014
SISTEMA RILEVAMENTO
PRESENZA DEL SISTEMA DI
RITENUTA PER BAMBINI E SUO
ORIENTAMENTO (CPOD)

E013
BARELLA DI
EMERGENZA

E012
DOCCIA DI
EMERGENZA

E011
LAVAOCCHI
DI EMERGENZA

E010
DEFIBRILLATORE
ESTERNO DI
EMERGENZA

E009
DOTTORE

E008
ROMPERE IN CASO
DI EMERGENZA

E007
PUNTO DI RITROVO
ED EVACUAZIONE

E006
FRECCIA
DIAGONALE
DESTRA/SINISTRA

E005
FRECCIA A 
DESTRA/SINISTRA

E004
TELEFONO DI 
EMERGENZA

E003
PRIMO SOCCORSO

E002
USCITA DI 
EMERGENZA A
DESTRA

E001
USCITA DI 
EMERGENZA A
SINISTRA
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Per la scelta del materiale indicare la sigla: “A” - “B” - “C” dopo la sigla della dimensione scelta (Esempio E001Q1A)MATERIALE

FORMATO DIMENSIONE CARTELLI (mm)

120x120 4 metri 0,5 € 2,20 € 1,20 € 0,80Q1
160x160 6 metri 0,5 € 3,90 € 2,10 € 0,90Q2
250x250 10 metri 0,5 € 9,50 € 5,00 € 2,20Q3
400x400 16 metri 0,8 € 27,20 € 12,80 -Q4
530x530 22 metri 1 € 56,20 € 22,50 -Q5
800x800 34 metri 1 € 128,00 € 51,20 -Q6

DIMENSIONE
(b x h)

DISTANZA
DI LETTURA

SPESSORE
ALLUMINIO

PREZZO
ALLUMINIO

PREZZO
PANNELLO PVC

PREZZO
PELLICOLA ADESIVA

SIGLA
DIMENSIONE

Per la scelta della dimensione indicate la “SIGLA DIMENSIONE” dopo il codice del prodotto (Esempio E001Q1...)

Alluminio - Sigla “A”

Alluminio piano spessore da 0,5 a 1 mm adatto 
in ambienti esterni ed interni. Stampato tramite 
tecnologia UV, può essere fissato tramite biadesi-
vo, viti e tasselli. Resistente ai raggi UV e alla 
maggior parte dei solventi.

Pannello in polipropilene - Sigla “B”

Pannello in polipropilene spessore 1 mm adatto 
in ambienti esterni ed interni. Stampato tramite 
tecnologia UV, può essere fissato tramite biadesi-
vo, viti e tasselli. Resistente ai raggi UV e alla 
maggior parte dei solventi. Resistenza termica 
tra i -40°C e + 120°C

Pellicola adesiva - Sigla “C”

Poliestere stampato e protetto tramite laminatu-
ra anti-graffiti. Adatto su superfici lisce in 
ambienti esterni ed interni. Resistente ai raggi 
UV, all’abrasione, ai solventi. Resistenza termica 
tra i -40°C e + 140°C
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E001 E002 E003 E004 E005 E006 E007

E008

E022

E009

E023

E010

E024

E017

E035

E011

E025

E018

E057

E012

E027

E019

E058

E013

E028

E020

E059

E014

E029

E021

E060

E015

E033

E016

E034
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Per la scelta del materiale indicare la sigla: “A” - “B” - “C” dopo la sigla della dimensione scelta (Esempio E001R3A)MATERIALE

FORMATO DIMENSIONE CARTELLI (mm)

220x120 6 metri 0,5 € 4,00 € 2,20 € 1,00R3
300x160 8 metri 0,5 € 7,30 € 3,90 € 1,70R4
320x120 8 metri 0,5 € 5,80 € 3,10 € 1,40R5
440x160 10 metri 0,5 € 10,70 € 5,70 € 2,50R7
480x250 14 metri 0,8 € 20,40 € 9,60 -R8
710x250 18 metri 1 € 35,50 € 14,20 -R10

DIMENSIONE
(b x h)

DISTANZA
DI LETTURA

SPESSORE
ALLUMINIO

PREZZO
ALLUMINIO

PREZZO
PANNELLO PVC

PREZZO
PELLICOLA ADESIVA

SIGLA
DIMENSIONE

Per la scelta della dimensione indicate la “SIGLA DIMENSIONE” dopo il codice del prodotto (Esempio EO01R3...)

Formati: R3 - R4 - R8

Formati: R5 - R7 - R10

USCITA
DI 

EMERGENZA

Alluminio - Sigla “A”

Alluminio piano spessore da 0,5 a 1 mm adatto 
in ambienti esterni ed interni. Stampato tramite 
tecnologia UV, può essere fissato tramite biadesi-
vo, viti e tasselli. Resistente ai raggi UV e alla 
maggior parte dei solventi.

Pannello in polipropilene - Sigla “B”

Pannello in polipropilene spessore 1 mm adatto 
in ambienti esterni ed interni. Stampato tramite 
tecnologia UV, può essere fissato tramite biadesi-
vo, viti e tasselli. Resistente ai raggi UV e alla 
maggior parte dei solventi. Resistenza termica 
tra i -40°C e + 120°C

Pellicola adesiva - Sigla “C”

Poliestere stampato e protetto tramite laminatu-
ra anti-graffiti. Adatto su superfici lisce in 
ambienti esterni ed interni. Resistente ai raggi 
UV, all’abrasione, ai solventi. Resistenza termica 
tra i -40°C e + 140°C

54

R1-R2-R5-R6-R7-R9E008

ROMPERE IN
CASO DI

EMERGENZA

R1-R2-R5-R6-R7-R9E002

USCITA
DI 

EMERGENZA

R1-R2-R5-R6-R7-R9E010

E001 R1-R2-R5-R6-R7-R9

USCITA
DI 

EMERGENZA

R1-R2-R5-R6-R7-R9E004

TELEFONO DI
EMERGENZA
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Per la scelta del materiale indicare la sigla: “A” - “B” - “C” dopo la sigla della dimensione scelta (Esempio E001R3A)MATERIALE

FORMATO DIMENSIONE CARTELLI (mm)

120x145 4 metri 0,5 € 2,70 € 1,40 € 1,00R1
160x210 8 metri 0,5 € 5,50 € 2,70 € 1,20R2
250x310 12 metri 0,5 € 12,00 € 6,20 € 2,80R3
400x500 20 metri 0,8 € 34,00 € 16,00 -R4
530x652 26 metri 1 € 69,20 € 27,70 -R5

DIMENSIONE
(b x h)

DISTANZA
DI LETTURA

SPESSORE
ALLUMINIO

PREZZO
ALLUMINIO

PREZZO
PANNELLO PVC

PREZZO
PELLICOLA ADESIVA

SIGLA
DIMENSIONE

Per la scelta della dimensione indicate la “SIGLA DIMENSIONE” dopo il codice del prodotto (Esempio EO01R3...)

Alluminio - Sigla “A”

Alluminio piano spessore da 0,5 a 1 mm adatto 
in ambienti esterni ed interni. Stampato tramite 
tecnologia UV, può essere fissato tramite biadesi-
vo, viti e tasselli. Resistente ai raggi UV e alla 
maggior parte dei solventi.

Pannello in polipropilene - Sigla “B”

Pannello in polipropilene spessore 1 mm adatto 
in ambienti esterni ed interni. Stampato tramite 
tecnologia UV, può essere fissato tramite biadesi-
vo, viti e tasselli. Resistente ai raggi UV e alla 
maggior parte dei solventi. Resistenza termica 
tra i -40°C e + 120°C

Pellicola adesiva - Sigla “C”

Poliestere stampato e protetto tramite laminatu-
ra anti-graffiti. Adatto su superfici lisce in 
ambienti esterni ed interni. Resistente ai raggi 
UV, all’abrasione, ai solventi. Resistenza termica 
tra i -40°C e + 140°C

MARTELLO DI
EMERGENZA

55

E004

TELEFONO DI
EMERGENZA

E003

CASSETTA DI 
PRIMO SOCCORSO

E002

USCITA DI 
EMERGENZA

E001

USCITA DI 
EMERGENZA

E011

LAVAOCCHI DI
EMERGENZA

E012

DOCCIA DI
EMERGENZA

E013

BARELLA DI
EMERGENZA

E015

ACQUA
POTABILE

E007

PUNTO DI 
RACCOLTA N°    

E008

ROMPERE IN CASO
DI EMERGENZA

E009

PERSONALE 
MEDICO

E010

DAE
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E021

RIFUGIO DI
EMERGENZA

E025

MARTELLO DI
EMERGENZA

E033

PORTA CON APERTURA
A SINISTRA

E059

SCALA DI
EVACUAZIONE

E020

PULSANTE ARRESTO
DI EMERGENZA

E024

RIFUGIO
TEMPORANEO

E029

AUTORESPIRATORE
PER EVACUAZIONE

D’URGENZA

E058

LA PORTA SI APRE TIRANDO
SUL LATO DESTRO

E019

GIRARE IN
SENSO ORARIO

E023

PORTA CON APERTURA A
SPINTA SUL LATO DESTRO

E028

OSSIGENO DI
RIANIMAZIONE

E057

LA PORTA SI APRE TIRANDO
SUL LATO SINISTRO

E018

GIRARE IN SENSO
ANTIORARIO

E022

PORTA CON APERTURA A
SPINTA SUL LATO SINISTRO

E027

BORSA MEDICA
DI EMERGENZA

E034

PORTA CON APERTURA
A DESTRA

E060

SEDIA DI
EVACUAZIONE



SEGNALETICA
ANTINCENDIO
SEGNALETICA
ANTINCENDIO





F016
COPERTA
ANTIFIAMMA

F015
SPINGARDA
ANTINCENDIO

F014
STAZIONE DI
RILASCIO
A DISTANZA

F013
ESTINTORE
ANTINCENDIO
FISSO

F012
INSTALLAZIONE FISSA
D’ESTINZIONE INCENDI

F011
SISTEMA D’ESTINZIONE
INCENDIO AD ACQUA
NEBULIZZATA

F010
GRUPPO PORTATILE
ANTINCENDIO
A SCHIUMA

F009
ESTINTORE
ANTINCENDIO
CARRELLATO

F008
BATTERIA FISSA
ESTINTORE 
ANTINCENDIO

F007
PORTA
TAGLIAFUOCO/ANTINCENDIO

F006
TELEFONO DI 
EMERGENZA
ANTINCENDIO

F005
PULSANTE
ALLARME
ANTINCENDIO

F004
ATTREZZATURA
ANTINCENDIO

F003
SCALA
ANTINCENDIO

F002
LANCIA
ANTINCENDIO
NASPO

F001
ESTINTORE
ANTINCENDIO
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Per la scelta del materiale indicare la sigla: “A” - “B” - “C” dopo la sigla della dimensione scelta (Esempio F001Q1A)

FORMATO DIMENSIONE CARTELLI (mm)

MATERIALE

120x120 4 metri 0,5 € 2,20 € 1,20 € 0,80Q1
160x160 6 metri 0,5 € 3,90 € 2,10 € 0,90Q2
250x250 10 metri 0,5 € 9,50 € 5,00 € 2,20Q3
400x400 16 metri 0,8 € 27,20 € 12,80 -Q4
530x530 22 metri 1 € 56,20 € 22,50 -Q5
800x800 34 metri 1 € 128,00 € 51,20 -Q6

DIMENSIONE
(b x h)

DISTANZA
DI LETTURA

SPESSORE
ALLUMINIO

PREZZO
ALLUMINIO

PREZZO
PANNELLO PVC

PREZZO
PELLICOLA ADESIVA

SIGLA
DIMENSIONE

Per la scelta della dimensione indicate la “SIGLA DIMENSIONE” dopo il codice del prodotto (Esempio F001Q1...)

MATERIALE

Alluminio - Sigla “A”

Alluminio piano spessore da 0,5 a 1 mm adatto 
in ambienti esterni ed interni. Stampato tramite 
tecnologia UV, può essere fissato tramite biadesi-
vo, viti e tasselli. Resistente ai raggi UV e alla 
maggior parte dei solventi.

Pannello in polipropilene - Sigla “B”

Pannello in polipropilene spessore 1 mm adatto 
in ambienti esterni ed interni. Stampato tramite 
tecnologia UV, può essere fissato tramite biadesi-
vo, viti e tasselli. Resistente ai raggi UV e alla 
maggior parte dei solventi. Resistenza termica 
tra i -40°C e + 120°C

Pellicola adesiva - Sigla “C”

Poliestere stampato e protetto tramite laminatu-
ra anti-graffiti. Adatto su superfici lisce in 
ambienti esterni ed interni. Resistente ai raggi 
UV, all’abrasione, ai solventi. Resistenza termica 
tra i -40°C e + 140°C
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F001 F002 F003 F004 F005 F006 F007

F008 F009 F010 F011 F012 F013 F014

F015 F016
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Per la scelta del materiale indicare la sigla: “A” - “B” - “C” dopo la sigla della dimensione scelta (Esempio F001R1A)MATERIALE

FORMATO DIMENSIONE CARTELLI (mm)

140x70 4 metri 0,5 € 1,50 € 0,80 € 0,50R1
220x100 6 metri 0,5 € 3,40 € 1,80 € 0,80R2
320x120 10 metri 0,5 € 5,80 € 3,10 € 1,40R5
370x170 10 metri 0,5 € 10,00 € 5,10 € 2,30R6
440x160 10 metri 0,5 € 10,70 € 5,70 € 2,50R7
580x260 16 metri 1 € 30,20 € 12,10 -R9

DIMENSIONE
(b x h)

DISTANZA
DI LETTURA

SPESSORE
ALLUMINIO

PREZZO
ALLUMINIO

PREZZO
PANNELLO PVC

PREZZO
PELLICOLA ADESIVA

SIGLA
DIMENSIONE

Per la scelta della dimensione indicate la “SIGLA DIMENSIONE” dopo il codice del prodotto (Esempio FO01R1...)

Formati: R1 - R2 - R6

Formati: R5 - R7 - R9

ATTREZZATURA
ANTINCENDIO

ATTREZZATURA
ANTINCENDIO

Alluminio - Sigla “A”

Alluminio piano spessore da 0,5 a 1 mm adatto 
in ambienti esterni ed interni. Stampato tramite 
tecnologia UV, può essere fissato tramite biadesi-
vo, viti e tasselli. Resistente ai raggi UV e alla 
maggior parte dei solventi.

Pannello in polipropilene - Sigla “B”

Pannello in polipropilene spessore 1 mm adatto 
in ambienti esterni ed interni. Stampato tramite 
tecnologia UV, può essere fissato tramite biadesi-
vo, viti e tasselli. Resistente ai raggi UV e alla 
maggior parte dei solventi. Resistenza termica 
tra i -40°C e + 120°C

Pellicola adesiva - Sigla “C”

Poliestere stampato e protetto tramite laminatu-
ra anti-graffiti. Adatto su superfici lisce in 
ambienti esterni ed interni. Resistente ai raggi 
UV, all’abrasione, ai solventi. Resistenza termica 
tra i -40°C e + 140°C

62

R1-R2-R5-R6-R7-R9F007

PORTA
TAGLIAFUOCO
ANTINCENDIO

R1-R2-R5-R6-R7-R9F013

ESTINTORE 
ANTINCENDIO FISSO

R1-R2-R5-R6-R7-R9F004

ATTREZZATURA
ANTINCENDIO

R1-R2-R5-R6-R7-R9F010

GRUPPO PORTATILE
 A SCHIUMA

R1-R2-R5-R6-R7-R9F016

COPERTA
ANTIFIAMMA

R1-R2-R5-R6-R7-R9F002

LANCIA
ANTINCENDIO

R1-R2-R5-R6-R7-R9F008

BATTERIA FISSA
ESTINTORE

ANTINCENDIO

R1-R2-R5-R6-R7-R9F014

STAZIONE DI
RILASCIO A DISTANZA

R1-R2-R5-R6-R7-R9F005

ALLARME
ANTINCENDIO

R1-R2-R5-R6-R7-R9F011

SISTEMA D'ESTINZIONE
AD ACQUA NEBULIZZATA

F001 R1-R2-R5-R6-R7-R9

ESTINTORE

R1-R2-R5-R6-R7-R9F003

SCALA
ANTINCENDIO

R1-R2-R5-R6-R7-R9F009

ESTINTORE 
ANTINCENDIO
CARRELLATO 

R1-R2-R5-R6-R7-R9F015

SPINGARDA
ANTINCENDIO

R1-R2-R5-R6-R7-R9F006

TELEFONO
ANTINCENDIO

R1-R2-R5-R6-R7-R9F012

INSTALLAZIONE
FISSA D'ESTINZIONE

INCENDI



Per la scelta del materiale indicare la sigla: “A” - “B” - “C” dopo la sigla della dimensione scelta (Esempio F001R3A)MATERIALE

FORMATO DIMENSIONE CARTELLI (mm)

120x145 4 metri 0,5 € 2,70 € 1,40 € 1,00R1
160x210 8 metri 0,5 € 5,50 € 2,70 € 1,20R2
250x310 12 metri 0,5 € 12,00 € 6,20 € 2,80R3
400x500 20 metri 0,8 € 34,00 € 16,00 -R4
530x652 26 metri 1 € 69,20 € 27,70 -R5

DIMENSIONE
(b x h)

DISTANZA
DI LETTURA

SPESSORE
ALLUMINIO

PREZZO
ALLUMINIO

PREZZO
PANNELLO PVC

PREZZO
PELLICOLA ADESIVA

SIGLA
DIMENSIONE

Per la scelta della dimensione indicate la “SIGLA DIMENSIONE” dopo il codice del prodotto (Esempio FO01R3...)

Alluminio - Sigla “A”

Alluminio piano spessore da 0,5 a 1 mm adatto 
in ambienti esterni ed interni. Stampato tramite 
tecnologia UV, può essere fissato tramite biadesi-
vo, viti e tasselli. Resistente ai raggi UV e alla 
maggior parte dei solventi.

Pannello in polipropilene - Sigla “B”

Pannello in polipropilene spessore 1 mm adatto 
in ambienti esterni ed interni. Stampato tramite 
tecnologia UV, può essere fissato tramite biadesi-
vo, viti e tasselli. Resistente ai raggi UV e alla 
maggior parte dei solventi. Resistenza termica 
tra i -40°C e + 120°C

Pellicola adesiva - Sigla “C”

Poliestere stampato e protetto tramite laminatu-
ra anti-graffiti. Adatto su superfici lisce in 
ambienti esterni ed interni. Resistente ai raggi 
UV, all’abrasione, ai solventi. Resistenza termica 
tra i -40°C e + 140°C

LANCIA
ANTINCENDIO
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F004

ATTREZZATURA
ANTINCENDIO

F003

SCALA
ANTINCENDIO

F002

LANCIA
ANTINCENDIO

F001

ESTINTORE

F009

ESTINTORE 
ANTINCENDIO
CARRELLATO 

F010

GRUPPO PORTATILE
ANTINCENDIO A SCHIUMA

F011

SISTEMA D'ESTINZIONE
AD ACQUA NEBULIZZATA

F012

INSTALLAZIONE FISSA
D'ESTINZIONE INCENDI

F005

PULSANTE ALLARME
ANTINCENDIO

F006

TELEFONO DI
EMERGENZA

ANTINCENDIO

F007

PORTA TAGLIAFUOCO
ANTINCENDIO

F008

BATTERIA FISSA
ESTINTORE

ANTINCENDIO
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F016

COPERTA
ANTIFIAMMA

F015

SPINGARDA
ANTINCENDIO

F014

STAZIONE DI RILASCIO
A DISTANZA

F013

ESTINTORE 
ANTINCENDIO FISSO



CARTELLI
MULTISIMBOLO
CARTELLI
MULTISIMBOLO





Per la scelta del materiale indicare la sigla: “A” - “B” - “C” dopo la sigla della dimensione scelta (Esempio MS001R1A)MATERIALE

FORMATO DIMENSIONE CARTELLI (mm)

300x200 10 metri 0,5 € 9,50 € 5,00 € 2,50R1
500x333 18 metri 0,8 € 28,50 € 13,50 -R2

DIMENSIONE
(b x h)

DISTANZA
DI LETTURA

SPESSORE
ALLUMINIO

PREZZO
ALLUMINIO

PREZZO
PANNELLO PVC

PREZZO
PELLICOLA ADESIVA

SIGLA
DIMENSIONE

Per la scelta della dimensione indicate la “SIGLA DIMENSIONE” dopo il codice del prodotto (Esempio MS001R1...)

Alluminio - Sigla “A”

Alluminio piano spessore da 0,5 a 1 mm adatto 
in ambienti esterni ed interni. Stampato tramite 
tecnologia UV, può essere fissato tramite biadesi-
vo, viti e tasselli. Resistente ai raggi UV e alla 
maggior parte dei solventi.

Pannello in polipropilene - Sigla “B”

Pannello in polipropilene spessore 1 mm adatto 
in ambienti esterni ed interni. Stampato tramite 
tecnologia UV, può essere fissato tramite biadesi-
vo, viti e tasselli. Resistente ai raggi UV e alla 
maggior parte dei solventi. Resistenza termica 
tra i -40°C e + 120°C

Pellicola adesiva - Sigla “C”

Poliestere stampato e protetto tramite laminatu-
ra anti-graffiti. Adatto su superfici lisce in 
ambienti esterni ed interni. Resistente ai raggi 
UV, all’abrasione, ai solventi. Resistenza termica 
tra i -40°C e + 140°C

Formati: R1 - R2
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MS001

VIETATO
L’ACCESSO

ALLARME
IN FUNZIONE

co
d.

 p
ro

d.
: M

S0
01

R1

ATTENZIONE

MS005

AMBIENTE
CONFINATO

ATTENZIONE

co
d.

 p
ro

d.
: M

S0
05

R1

È OBBLIGATORIO
USARE IL

RILEVATORE DI GAS

MS006

SI DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ
PER DANNI CAUSATI A COSE O PERSONE

È VIETATO SOSTARE NEL
RAGGIO D’AZIONE E 
ATTRAVERSARE CON IL

CANCELLO IN MOVIMENTO

co
d.

 p
ro

d.
: M

S0
06

R1

CANCELLO AUTOMATICO
ATTENZIONE

MS007

VIETATO PASSARE
E SOSTARE SOTTO

AI CARICHI SOSPESI

co
d.

 p
ro

d.
: M

S0
07

R1

CARICHI SOSPESI
ATTENZIONE

MS008

SI DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ
PER DANNI CAUSATI A COSE O PERSONE

È VIETATO SOSTARE NEL
RAGGIO D’AZIONE E 
ATTRAVERSARE CON IL

CANCELLO IN MOVIMENTO

co
d.

 p
ro

d.
: M

S0
08

R1

CANCELLO AUTOMATICO
ATTENZIONE

MS009

SI DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ
PER DANNI CAUSATI A COSE O PERSONE

È VIETATO SOSTARE NEL
RAGGIO D’AZIONE E 

ATTRAVERSARE CON LA
PORTA IN MOVIMENTO

co
d.

 p
ro

d.
: M

S0
09

R1

PORTA AUTOMATICA
ATTENZIONE

MS010

SI DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ
PER DANNI CAUSATI A COSE O PERSONE

È VIETATO SOSTARE NEL
RAGGIO D’AZIONE E 
ATTRAVERSARE CON IL

PORTONE IN MOVIMENTO

co
d.

 p
ro

d.
: M

S0
10

R1

PORTONE AUTOMATICA
ATTENZIONE

MS011

SI DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ
PER DANNI CAUSATI A COSE O PERSONE

È VIETATO SOSTARE NEL
RAGGIO D’AZIONE E 

ATTRAVERSARE CON LA
SBARRA IN MOVIMENTO

co
d.

 p
ro

d.
: M

S0
11

R1

SBARRA AUTOMATICA
ATTENZIONE

MS012

CENTRALE IDRICA
VIETATO

L’INGRESSO
AI NON ADDETTI

co
d.

 p
ro

d.
: M

S0
12

R1

MS013

DIVIETO DI
SOSTA

co
d.

 p
ro

d.
: M

S0
13

R1

USCITA DI
EMERGENZA

MS014

VIETATO L’ACCESSO

IMPIANTO IN
ESERCIZIO

co
d.

 p
ro

d.
: M

S0
14

R1

ATTENZIONE

ACCESSO CONSENTITO
SOLO AI MANUTENTORI 

AD IMPIANTO FERMO

MS015

co
d.

 p
ro

d.
: M

S0
15

R1

DEPOSITO SOSTANZE
LIQUIDE PERICOLOSE

ATTENZIONE

È VIETATO DEPOSITARE LIQUIDI
INFIAMMABILI IN QUANTITÀ

SUPERIORI AI 99 LITRI
ED UTILIZZARE CONTENITORI

DI CAPACITA SUPERIORE A 2 LITRI

MS016

VIETATO
L’INGRESSO

AI NON ADDETTI

co
d.

 p
ro

d.
: M

S0
16

R1

LOCALE
QUADRI ELETTRICI

MS017

VIETATO
L’ACCESSO

MATERIALE
INFIAMMABILE

co
d.

 p
ro

d.
: M

S0
17

R1

ATTENZIONE

AL PERSONALE NON AUTORIZZATO

MS018

VIETATO SALIRE
SUI NASTRI

TRASPORTATORI

UTILIZZARE
GLI APPOSITI

ATTRAVERSAMENTI
PEDONALI

co
d.

 p
ro

d.
: M

S0
18

R1

MS019

È VIETATO SOLLEVARE
CARICHI MANUALI
SUPERIORI A 20 KG

ATTENZIONE

co
d.

 p
ro

d.
: M

S0
19

R1

MS020

ATTENZIONE
PERICOLO

co
d.

 p
ro

d.
: M

S0
20

R1

NON TOCCARE GLI
IMPIANTI ELETTRICI

SE NON SEI ESPERTO
PUÒ COSTARTI LA VITA

MS002

È OBBLIGATORIO
USARE I DISPOSITIVI

ANTICADUTA

co
d.

 p
ro

d.
: M

S0
02

R1

AMBIENTE
CONFINATO

ATTENZIONE

MS003

AMBIENTE
CONFINATO

ATTENZIONE

ACCESSO VIETATO
SENZA

AUTORIZZAZIONE

co
d.

 p
ro

d.
: M

S0
03

R1

MS004

AMBIENTE
CONFINATO

ATTENZIONE

co
d.

 p
ro

d.
: M

S0
04

R1

PERICOLO ESPLOSIONE
DANGER EXPLOSION
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MS021

ATTENZIONE
PERICOLO

co
d.

 p
ro

d.
: M

S0
21

R1

NON USARE ESTINTORI
IDRICI O A SCHIUMA

SU APPARECCHIATURE
ELETTRICHE IN TENSIONE

MS033

È VIETATO
DEPISITARE MATERIALI
DAVANTI ALLE PORTE

co
d.

 p
ro

d.
: M

S0
33

R2

USCITA DI
EMERGENZA

LASCIARE LIBERO
IL PASSAGGIO

MS025

ATTENZIONE

co
d.

 p
ro

d.
: M

S0
25

R1

È VIETATO USARE
APPARECCHI AD INCANDESCENZA
FORNELLI O STUFE A GAS
STUFE A CHEROSENE
STUFE ELETTRICHE CON RESISTENZA IN VISTA

MS037

co
d.

 p
ro

d.
: M

S0
37

R2

ATTENZIONE
SERBATOIO IN PRESSIONE

Prima di iniziare qualsiasi
intervento di manutenzione o
riparazione, É OBBIGATORIO:

1. ARRESTARE IL MACCHINARIO;
2. SCARICARE LA PRESSIONE DELL’ARIA mediante specifico comando;

3. VERIFICARE L’AVVENUTA DEPRESSURIZZAZIONE mediante l’apposito manometro.

MS045

LASCIARE LIBERO
IL PASSAGGIO

co
d.

 p
ro

d.
: M

S0
45

R2

USCITA DI
EMERGENZA

MS026

co
d.

 p
ro

d.
: M

S0
26

R1

È OBBLIGATORIO USARE
I MEZZI DI 

PROTEZIONE INDIVIDUALE

VIETATO L’ACCESSO
AI NON ADDETTI AI LAVORI

LAVORI IN CORSO

MS030

IMPIANTI ELETTRICI
SOTTO TENSIONE

co
d.

 p
ro

d.
: M

S0
30

R2

È VIETATO:
•Eseguire lavori su impianti sotto tensione.
•Toccare gli impianti se non si è autorizzati.
•Togliere i ripari e le custodie di sicurezza prima
  di aver tolto tensione

È OBBLIGATORIO:
•Aprire gli interruttori di alimentazione del circuito, prima di effettuare interventi.
•Assicurarsi del collegamento a terra prima di iniziare i lavori.
•Tenersi ben isolati da terra, con mani e piedi asciutti, o usando
   pedane e guanti isolanti
•Tenere lontani dagli impianti materiali estranei.

MS034

co
d.

 p
ro

d.
: M

S0
34

R2

VIETATO FUMARE

ATTENZIONE
ALTAMENTE INFIAMMABILE

CABINA GAS
METANO

MS038

co
d.

 p
ro

d.
: M

S0
38

R2

ATTENZIONE
IMPIANTO ARIA IN PRESSIONE

Prima di iniziare qualsiasi
intervento di manutenzione o
riparazione, É OBBIGATORIO:

1. ARRESTARE IL MACCHINARIO;
2. SCARICARE LA PRESSIONE DELL’ARIA mediante specifico comando;

3. VERIFICARE L’AVVENUTA DEPRESSURIZZAZIONE mediante l’apposito manometro.

MS042

co
d.

 p
ro

d.
: M

S0
42

R2

L’USO DEI MEZZI
DI PRETEZIONE

È
OBBLIGATORIO

MS046

co
d.

 p
ro

d.
: M

S0
46

R2

USARE
LE SCALE

NON USARE
L’ASCENSORE

IN CASO DI
INCENDIO

MS050

AZOTO
LIQUIDO

co
d.

 p
ro

d.
: M

S0
50

R2

ATMOSFERA ASFISSIANTE
ATTENZIONE

MS027

È OBBLIGATORIO
PROTEGGERE L’UDITO
PRIMA DI ACCEDERVI

co
d.

 p
ro

d.
: M

S0
27

R1

VIETATO L’ACCESSO
AI NON ADDETTI AI LAVORI

ATTENZIONE
AREA CON RUMORE SUPERIORE A 85 dB(A)

MS031

È OBBLIGATORIO
UTILIZZARE

L’AUTORESPIRATORE

co
d.

 p
ro

d.
: M

S0
31

R2

ATMOSFERA POTENZIALMENTE
ASFISSIANTE

ATTENZIONE

MS035

co
d.

 p
ro

d.
: M

S0
35

R2 PERICOLO
SOSTANZE CORROSIVE

È OBBLIGATORIO L’USO
DEI DISPOSITIVI DI 

PROTEZIONE INDIVIDUALE

MS039

co
d.

 p
ro

d.
: M

S0
39

R2

È OBBLIGATORIO
USARE I MEZZI DI

PROTEZIONE PERSONALE
IN DOTAZIONE A CIASCUNO

MS043

co
d.

 p
ro

d.
: M

S0
43

R2

È OBBLIGATORIO
SEGNALARE IMMEDIATAMENTE AL DATORE DI LAVORO, AL 
DIRIGENTE O AL PREPOSTO LE DEFICIENZE DEI MEZZI E DEI 
DISPOSITIVI DI SICUREZZA E PROTEZIONE MESSI A DISPOSI-
ZIONE, NONCHÉ QUALSIASI EVENTUALE CONDIZIONE DI  
PERICOLO DI CUI SI VENISSE A CONOSCENZA, ADOPERAN-
DOSI DIRETTAMENTE, IN CASO DI URGENZA, NELL’AMBITO 
DELLE PROPRIE COMPETENZE E POSSIBILITÀ PER ELIMINARE O 
RIDURRE LE SITUAZIONI DI PERICOLO GRAVE E INCOMBENTE, 
DANDONE NOTIZIA AL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI 
PER LA SICUREZZA. Estratto Art. 20 D.Lgs. 81/2008

MS047

co
d.

 p
ro

d.
: M

S0
47

R2

USARE
LE SCALE

NON USARE
L’ASCENSORE

IN CASO DI
INCENDIO

MS051

METANO

co
d.

 p
ro

d.
: M

S0
51

R2

ALTAMENTE INFIAMMABILE
ATTENZIONE

MS028

ATTENZIONE DEPOSITO
SOSTANZE PERICOLOSE

co
d.

 p
ro

d.
: M

S0
28

R1

È OBBLIGATORIO L’USO
DEI DISPOSITIVI DI

PROTEZIONE INDIVIDUALI

VIETATO L’ACCESSO
AI NON ADDETTI AI LAVORI

MS032

VIETATO
APPOGGIARSI

co
d.

 p
ro

d.
: M

S0
32

R2

ATTENZIONE
ORGANI MECCANICI

IN MOVIMENTO

MS036

co
d.

 p
ro

d.
: M

S0
36

R2

ATTENZIONE
GRUPPO PRESSURIZZATO

Prima di iniziare qualsiasi
intervento di manutenzione o
riparazione, É OBBIGATORIO:

1. ARRESTARE IL MACCHINARIO;
2. SCARICARE L’ACCUMULATORE mediante apertura del sezionatore di scarico;

3. ISOLARE L’ACCUMULATORE mediante chiusara del sezionatore di esclusione.

MS040

co
d.

 p
ro

d.
: M

S0
40

R2

È OBBLIGATORIO
USARE I MEZZI DI

PROTEZIONE PERSONALE
IN DOTAZIONE A CIASCUNO

MS044

È OBBLIGATORIO
INDOSSARE I

GUANTI MONOUSO

È OBBLIGATORIO
INDOSSARE

LA MASCHERINA

co
d.

 p
ro

d.
: M

S0
44

R2

MS048

co
d.

 p
ro

d.
: M

S0
48

R2

USARE
LE SCALE

NON USARE
L’ASCENSORE

IN CASO DI
INCENDIO

MS052

GASOLIO

co
d.

 p
ro

d.
: M

S0
52

R2

ALTAMENTE INFIAMMABILE
ATTENZIONE

MS029

VIETATO FUMARE
O USARE FIAMME LIBERE

co
d.

 p
ro

d.
: M

S0
29

R1

riempimento o svuotamento dei serbatoi di carburante;

appositamente predisposte;

materiale assorbente (ad es.: sabbia)

-

nei piani fuori terra non comunicanti con i piani interrati.

MS041

co
d.

 p
ro

d.
: M

S0
41

R2

È OBBLIGATORIO USARE I MEZZI DI
PROTEZIONE PERSONALE IN DOTAZIONE A CIASCUNO

MS049

co
d.

 p
ro

d.
: M

S0
49

R2

USARE
LE SCALE

NON USARE
L’ASCENSORE

IN CASO DI
INCENDIO

MS022

SCAVI

NON SI RISPONDE, NEI RIGUARDI DEI TRASGRESSORI, DI EVENTUALI DANNI A PERSONE O COSE

ATTENZIONE

co
d.

 p
ro

d.
: M

S0
22

R1

È SEVERAMENTE PROIBITO
AVVICINARSI AI CIGLI DEGLI SCAVI

MS023

NON SI RISPONDE, NEI RIGUARDI DEI TRASGRESSORI, DI EVENTUALI DANNI A PERSONE O COSE

co
d.

 p
ro

d.
: M

S0
23

R1

DIVIETO DI
ACCESSO

ATTENZIONE
ZONA 

MINERARIA

MS024

DIVIETO DI
ACCESSO

NON SI RISPONDE, NEI RIGUARDI DEI TRASGRESSORI, DI EVENTUALI DANNI A PERSONE O COSE

ZONA NON
CALPESTABILE

ATTENZIONE

co
d.

 p
ro

d.
: M

S0
24

R1
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MS053

NAFTA

co
d.

 p
ro

d.
: M

S0
53

R2

ALTAMENTE INFIAMMABILE
ATTENZIONE

MS065

DEPOSITO
ESPLOSIVI

co
d.

 p
ro

d.
: M

S0
65

R2

PERICOLO

MS057

OSSIGENO

co
d.

 p
ro

d.
: M

S0
57

R2

COMBURENTE
ATTENZIONE

MS069

IDROGENO
SOLFORATO

co
d.

 p
ro

d.
: M

S0
69

R2

INFIAMMABILE
E TOSSICO

ATTENZIONE

MS077

CLORITO
DI SODIO

co
d.

 p
ro

d.
: M

S0
77

R2

COMBURENTE
E CORROSIVO

ATTENZIONE

MS058

SODA
CAUSTICA

co
d.

 p
ro

d.
: M

S0
58

R2

ALTAMENTE CORROSIVO
ATTENZIONE

MS062

ACIDO
FORMICO

co
d.

 p
ro

d.
: M

S0
62

R2

CORROSIVO
ATTENZIONE

MS066

ACIDI

co
d.

 p
ro

d.
: M

S0
66

R2

CORROSIVO
E TOSSICO

ATTENZIONE

MS070

OSSIDO DI
CARBONIO

co
d.

 p
ro

d.
: M

S0
70

R2

INFIAMMABILE
E TOSSICO

ATTENZIONE

MS074

ACETILENE

co
d.

 p
ro

d.
: M

S0
74

R2

ALTAMENTE
INFIAMMABILE
ED EPLOSIVO

ATTENZIONE

MS078

ACQUA
OSSIGENATA

co
d.

 p
ro

d.
: M

S0
78

R2

COMBURENTE
E CORROSIVO

ATTENZIONE

MS059

BISOLFITO
DI SODIO

co
d.

 p
ro

d.
: M

S0
59

R2

CORROSIVO
ATTENZIONE

MS063

IPOCLORITO
DI SODIO

co
d.

 p
ro

d.
: M

S0
63

R2

CORROSIVO
ATTENZIONE

MS067

AMMONIACA

co
d.

 p
ro

d.
: M

S0
67

R2

CORROSIVO
E TOSSICO

ATTENZIONE

MS071

ALCOOL
METILICO

co
d.

 p
ro

d.
: M

S0
71

R2

INFIAMMABILE
E TOSSICO

ATTENZIONE

MS075

ACIDO
ACETICO

co
d.

 p
ro

d.
: M

S0
75

R2

ALTAMENTE
CORROSIVO E
INFIAMMABILE

ATTENZIONE

MS079

CLORO

co
d.

 p
ro

d.
: M

S0
79

R2

TOSSIVO
E IRRITANTE

ATTENZIONE

MS060

ACIDO
CLORIDRICO

co
d.

 p
ro

d.
: M

S0
60

R2

CORROSIVO
ATTENZIONE

MS064

CIANURI

co
d.

 p
ro

d.
: M

S0
64

R2

TOSSICO
ATTENZIONE

MS068

ACIDO
FLUORIDRICO

co
d.

 p
ro

d.
: M

S0
68

R2

CORROSIVO
E TOSSICO

ATTENZIONE

MS072

GAS
co

d.
 p

ro
d.

: M
S0

72
R2

INFIAMMABILE
E TOSSICO

ATTENZIONE

MS076

ACIDO
NITRICO

co
d.

 p
ro

d.
: M

S0
76

R2

CORROSIVO E
INFIAMMABILE

ATTENZIONE

MS080

OSSIGENO È PERICOLOSO

co
d.

 p
ro

d.
: M

S0
80

R2

ATTENZIONE
COMBURENTE NON
AVVICINARSI CON

FIAMME LIBERE

AVVICINARSI CON FIAMME O CORPI INCANDESCENTI; 
METTERE CORPI GRASSI IN PRESENZA DI OSSIGENO; 

APRIRE IL RUBINETTO CON VIOLENZA.

MS061

ACIDO
SOLFORICO

co
d.

 p
ro

d.
: M

S0
61

R2

CORROSIVO
ATTENZIONE

MS073

IDROGENO

co
d.

 p
ro

d.
: M

S0
73

R2

ALTAMENTE
INFIAMMABILE
ED EPLOSIVO

ATTENZIONE

MS054

ALCOOL
ETILICO

co
d.

 p
ro

d.
: M

S0
54

R2

FACILMETE INFIAMMABILE
ATTENZIONE

MS055

PROPANO

co
d.

 p
ro

d.
: M

S0
55

R2

ALTAMENTE INFIAMMABILE
ATTENZIONE

MS056

PEROSSIDO
ORGANICO

co
d.

 p
ro

d.
: M

S0
56

R2

COMBURENTE
ATTENZIONE
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MS081

cod. prod.: MS081R2

NON GETTARE
MATERIALI DAI PONTEGGI

NON PASSARE SOTTO 
PONTEGGI O CARICHI SOSPESI

NON SALIRE O SCENDERE
ALL’ESTERNO DEI PONTEGGI

ATTENZIONE AI
CARICHI SOSPESI

ATTENZIONE
CADUTA MATERIALI

È OBBLIGATORIA LA 
CINTURA DI SICUREZZA

È OBBLIGATORIO L’USO
DEI GUANTI PROTETTIVI

È OBBLIGATORIO IL
CASCO PROTETTIVO

È OBBLIGATORIO INDOSSARE
LE CALZATURE DI SICUREZZA

VIETATO L’ACCESSO AI
NON ADDETTI AI LAVORI
LA DITTA NON RISPONDE DI

EVENTUALI  DANNI A
PERSONE O COSE

MS087

cod. prod.: MS087R2

ATTENZIONE

NON USARE
ACQUA PER

SPEGNERE INCENDI

IN QUESTO LOCALE
È VIETATO

IMPIANTI ELETTRICI
SOTTO TENSIONE

LOCALE
CONTATORI

MS083

cod. prod.: MS083R2

ATTENZIONE
CAMPO

MAGNETICO MR

ATTENZIONE
CAMPO DI ALTA

FREQUENZA

DIVIETO DI ACCESSO
AI PORTATORI DI PROTESI
METALLICHE O OGGETTI
METALLICI NEL CORPO

DIVIETO DI ACCESSO
AI PORTATORI DI STIMOLATORI

ELETTRICI (PACE MAKERS)

VIETATO ENTRARE
CON OROLOGI ED
OGGETTI METALLICI

VIETATO USARE
FIAMME LIBERE.
VIETATO FUMARE

VIETATO UTILIZZARE
ESTINTORI CON
BOMBOLE METALLICHE

VIETATO INTRODURRE
CARTE DI CREDITO O
TESSERE MAGNETICHE

MS089

cod. prod.: MS089R2

DEPOSITO GASOLIO

NORME DI COMPORTAMENTO

VIGILI DEL FUOCO
ASSISTENZA TECNICA

TEL.

TEL.

IN CASO DI EMERGENZA DOVUTA A PERDITA DI COMBUSTIBILE 
INCENDIATO O NON, GLI INTERVENTI DEVONO TENDERE A IN-
TERCETTARE LA PERDITA E A SALVAGUARDARE PERSONE E COSE.

ALLONTANARE LE PERSONE.

TOGLIERE TENSIONE.
CHIUDERE, SE POSSIBILE, LA VALVOLA DI INTERCETTAZIONE SUL SERBATOIO.

CHIAMARE I VIGILI DEL FUOCO.

•
•
•
•
•
•

IN CASO DI INCENDIO

•
RIATTIVAZIONE DELL’IMPIANTO DOPO L’EMERGENZA

ASSICURARSI CHE NESSUNO SI AVVICINI AL PUNTO DI PERDITA.

TOGLIERE TENSIONE
CHIEDERE LA VALVOLA DI INTERCETTAZIONE SUL SERBATOIO.

IN CASO DI PERDITA INCONTROLLABILE CHIAMARE I VIGILI DEL FUOCO.

•
•
•
•
•
•
•

IN CASO DI PERDITA DI COMBUSTIBILE NON INCENDIATO

MS085

cod. prod.: MS085R2

ATTENZIONE
ZONA AD ALTO

RISCHIO

VIETATO
L’INGRESSO A

TUTTE LE  PERSONE
NON AUTORIZZATE

ATTENZIONE ZONA
AD ALTO RISCHIO

È OBBLIGATORIO USARE I MEZZI
DI PROTEZIONE PERSONALE IN

DOTAZIONE A CIASCUNO

POSSIBILE PRESENZA
DI POLVERE DI AMIANTO

IN CONCENTRAZIONE  SUPERIORE
AI VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE

MS082

cod. prod.: MS082R2

CENTRALE
TERMICA

ATTENZIONE
MATERIALI

INFIAMMABILI

IN CASO DI
INCENDIO

CHIUDERE IL COMBUSTIBILE
DISATTIVARE LA TENSIONE

É VIETATO
ALLE PERSONE

NON AUTORIZZATE

É VIETATO
USARE ACQUA PER
SPEGNERE INCENDI

SU APPARECCHIATURE
ELETTRICHE

RIMUOVERE LE
ATTREZZATURE MOBILI

DI ESTINZIONE

É VIETATO

MS088

cod. prod.: MS088R2

IMPIANTO G.P.L.

NORME DI COMPORTAMENTO

VIGILI DEL FUOCO
ASSISTENZA TECNICA

TEL.

TEL.

IN CASO DI EMERGENZA DOVUTA A FUGA DI GAS, INCEN-
DIATO O NON, GLI INTERVENTI DEVONO TENDERE A INTER-
CETTARE LA PERDITA E A SALVAGUARDARE PERSONE E COSE.

ALLONTANARE LE PERSONE.
CHIUDERE, SE POSSIBILE, LA VALVOLA DI PRELIEVO GAS SUL 
SERBATOIO.

INTERVENIRE CON I MEZZI DI ESTINZIONE IN DOTAZIONE 

CHIAMARE I VIGILI DEL FUOCO.

•
•

•
•

•

IN CASO DI INCENDIO

•
RIATTIVAZIONE DELL’IMPIANTO DOPO L’EMERGENZA

ASSICURARSI CHE NESSUNO SI AVVICINI AL PUNTO DI FUGA.
CHIUDERE LA VALVOLA DI PRELIEVO GAS SUL SERBATOIO.

IN CASO DI FUGA INCONTROLLABILE CHIAMARE I VIGILI DEL 
FUOCO.

•
•
•
•
•

IN CASO DI FUGA DI GAS NON INCENDIATO

MS084

cod. prod.: MS084R2

ATTENZIONE
CORROSIVI

ATTENZIONE
GAS INFIAMMABILI

È OBBIGATORIO
USARE LE PRETEZIONE

PER GLI OCCHI

VIETATO FUMARE
O USARE 

FIAMME LIBERE

ZONA RICARICA
BATTERIE

MS086

cod. prod.: MS086R2

VIETATO L’USO
DEL TELEFONINO

VIETATO L’USO
DI FIAMMA LIBERE

PERICOLO
ESPLOSIONE

VAPORI DI BENZINA
INFIAMMABILI

RIFORNIMENTO A
MOTORE SPENTO

NO MOBILE-PHONE

NO OPEN FLAME

VIETATO FUMARE
NO SMOKING

DANGER EXPLOSION

FLAMMABLE OIL VAPOUR

ENGINES OFF WHEN FUELLING



CARTELLI DI 
INFORMAZIONE
CARTELLI DI 
INFORMAZIONE





Per la scelta del materiale indicare la sigla: “A” - “B” - “C” dopo la sigla della dimensione scelta (Esempio INF001R1A)MATERIALE

FORMATO DIMENSIONE CARTELLI (mm)

300x200 10 metri 0,5 € 9,50 € 5,00 € 2,50R1
500x333 18 metri 0,8 € 28,50 € 13,50 -R2
500x700 26 metri - - € 28,00 -R3

700x1000 36 metri - - € 56,00 -R4

DIMENSIONE
(b x h)

DISTANZA
DI LETTURA

SPESSORE
ALLUMINIO

PREZZO
ALLUMINIO

PREZZO
PANNELLO PVC

PREZZO
PELLICOLA ADESIVA

SIGLA
DIMENSIONE

Per la scelta della dimensione indicate la “SIGLA DIMENSIONE” dopo il codice del prodotto (Esempio INF001R1...)

Alluminio - Sigla “A”

Alluminio piano spessore da 0,5 a 1 mm adatto 
in ambienti esterni ed interni. Stampato tramite 
tecnologia UV, può essere fissato tramite biadesi-
vo, viti e tasselli. Resistente ai raggi UV e alla 
maggior parte dei solventi.

Pannello in polipropilene - Sigla “B”

Pannello in polipropilene spessore 1 mm adatto 
in ambienti esterni ed interni. Stampato tramite 
tecnologia UV, può essere fissato tramite biadesi-
vo, viti e tasselli. Resistente ai raggi UV e alla 
maggior parte dei solventi. Resistenza termica 
tra i -40°C e + 120°C

Pellicola adesiva - Sigla “C”

Poliestere stampato e protetto tramite laminatu-
ra anti-graffiti. Adatto su superfici lisce in 
ambienti esterni ed interni. Resistente ai raggi 
UV, all’abrasione, ai solventi. Resistenza termica 
tra i -40°C e + 140°C

Formati: R1 - R2

Formati: R3 - R4
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INF001

BOMBOLE
PIENE

INF005

DEPOSITO
BOMBOLE PIENE
DI IDROGENO

INF006

DEPOSITO
BOMBOLE PIENE

DI OSSIGENO

INF007

DEPOSITO
BOMBOLE PIENE

DI PROPANO

INF008

DEPOSITO
BOMBOLE

VUOTE

INF009

COMBUSTIBILE
DEPOSITO

INF010

DEPOSITO
GAS

MEDICINALI
INF011

DEPOSITO
LUBRIFICANTI

INF012

DEPOSITO
VERNICI

INF013

DEPOSITO
VERNICI

E SOLVENTI
INF014

RECIPIENTI
PIENI

INF015

RECIPIENTI
VUOTI

INF016

SERBATOIO
GASOLIO

CAPACITÀ m2

INF017

LOCALE
ACCUMULATORI

INF018

LOCALE
ASCENSORI

INF019

LOCALE
AUTOCLAVE

INF020

LOCALE
BATTERIE

INF002

BOMBOLE
VUOTE

INF003

DEPOSITO
BOMBOLE

INF004

DEPOSITO
BOMBOLE PIENE

DI ACETILENE
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INF021

LOCALE
CALDAIA

INF037

CABINA
ELETTRICA
N°           

INF038

CABINA
METANO

INF039

CABINA
DI

TRASFORMAZIONE
INF040

INTERRUTTORE
ELETTRICO
GENERALE

INF025

LOCALE
IMPIANTI

INF041

QUADRO
ELETTRICO

INF042

GRUPPO DI
CONTINUITÀ

INF043

GRUPPO
ELETTROGENO

INF044

CONTATORE
ACQUA

INF026

LOCALE
POMPE

INF027

ATTENZIONE
LOCALE PRESSURIZZATO

CHIUDERE
LA PORTA

INF028

LOCALE
QUADRI
ELETTRICI

INF029

LOCALE
SERBATOI

INF045

CONTATORE
GAS

INF046

VALVOLA
GENERALE

GAS CALDAIA

INF047

USCITA

INF048

USCITA

INF049

PORTATA
MASSIMA

PER RIPIANO
Kg

INF050

PORTATA
MASSIMA

PER BRACCIO
Kg

INF051

GRU N°
PORTATA
MASSIMA

Kg
INF052

PARANCO N°

PORTATA
MASSIMA

Kg

INF030

LA PULIZIA DI
QUESTO AMBIENTE

È AFFIDATA
ALL’EDUCAZIONE
DI CHI NE FA USO

INF031

CENTRALE
DI

CONDIZIONAMENTO

INF032

CENTRALE
IDRICA

INF033

CENTRALE
TELEFONICA

INF034

CENTRALE
TERMICA

INF035

N°           
TRASFORMATORE

INF036

CABINA
ELETTRICA

INF022

LOCALE
CANTINE

INF023

LOCALE
COMPRESSORI

INF024

LOCALE
CONTATORI
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INF053

PORTATA
MASSIMA DELLA
PIATTAFORMA

Kg

INF057

PORTATA MAX
PER SPALLA

PORTATA MAX
CORRENTI

PORTATA MAX
PER PALLET

Kg

Kg

Kg

Portata per coppia di
correnti-carichi

uniformemente distibuiti

INF054

PORTATA
MASSIMA
Kg

INF070

INF074INF073

cod. prod.: INF070R6

NORME DI SICUREZZA

CARRIPONTE E PARANCHI MONOROTAIA

1.

2.
-
-

3.
-

4. 

5.

6.

7.

8.
-
-

9. -

10. -

11.

12. -

INF071

cod. prod.: INF071R6

NORME DI SICUREZZA

(escluse le gru locomobili)

1.

2. -

3.

4. -

5.

segnale.

6.

-
lancini, ecc.).

7.

8.

9.

generale della gru.

10.

11.

12. -

13.
-

mabile.

INF075

cod. prod.: INF075R6

NORME DI SICUREZZA

Prima di accendere il fuoco nei focolari delle 
caldaie o nelle camere di combustione dei forni 
riscaldati con carburanti liquidi, con oli o gas 
combustibili o con carbone polverizzato, il lavo-
ratore addetto alla operazione deve:

a. Provvedere ad una efficace ventilazione del 
focolare o della camera di combustione e, in 
ogni caso, ad assicurarsi, con mezzi idonei, 
che essi e nelle loro immediate vicinanze non 
vi siano vapori, gas o miscele capaci di pro-
vocare esplosioni

b.

c. -
burante o di olio nel focolare o nella camera 
di combustione attorno ai bruciatori o sul pa-

d.
mezzo di impugnatura sufficientemente 
lunga per impedire ustioni o altre offese da 
fiamma, salvo il caso che il bruciatore sia 
munito di un dispositivo di accensione.

INF072

cod. prod.: INF072R6

NORME DI SICUREZZA
MONTACARICHI PER TRASPORTO DI SOLE COSE

1.
-

2. -

3.

4. -
-

5.

6.

7.
-

8.

9.

INF076

cod. prod.: INF076R6

NORME DI SICUREZZA
PER GLI IMBRACATORI ADDETTI AGLI

APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

1.

-

4.
 • -

 

 

-

-

-

-

-
-

-

5.

cod. prod.: INF074R6

NORME DI SICUREZZA
USO DELLE MOLE ABRASIVE

1. Alle mole abrasive deve lavorare soltanto il personale espressamente autorizzato.
2. Prima di mettere in moto la mola si deve controllare:
 • Che nessun oggetto si trovi fra il disco abrasivo e le parti fisse della macchina;
 • Che la cuffia di protezione sia sempre in buone condizioni e registrata in 

maniera da lasciare scoperta solo la parte strettamente necessaria alla la-
vorazione;

 • Che il poggia-pezzi sia applicato in modo che il suo lato interno disti non più 
di mm 2 dal disco della mola;

 • Che lo schermo parascheggie sia tenuto sempre regolarmente in posto.
3. Quando non esiste lo schermo parascheggie gli operai sono tenuti a fare uso 

degli appositi occhiali di protezione.
4. La pressione del pezzo in lavorazione contro il disco deve essere effettuata in 

modo graduale.
5. Ogni tipo di mola deve essere impiegato esclusivamente per il lavoro al quale è 

adatto.
6. È proibito lavorare esercitando la pressione del pezzo contro le superfici laterali 

della mola a disco.
7. Di ogni difetto della mola e di ogni irregolarità nel funzionamento deve essere 

dato sollecito avviso al capo officina.
8. Le mole non devono mai girare a vuoto.

a. Che le mole siano montante solo dopo aver effettuato il controllo della loro inte-
grità;

b.
eccessivo gioco;

c.
a perfetto livello sui cuscinetti;

d. Che le flange – del diametro maggiore possibile – siano serrate sulle facce della 

fuori uso quelle che dovessero presentare qualsiasi difetto atto ad offrire un peri-

cod. prod.: INF073R6

NORME DI SICUREZZA
USO DELLA SEGA CIRCOLARE

• Il coltello divisore tiene aperto il taglio ed evita il rifiuto del 
pezzo verso chi lavora: controllate che il coltello stesso si 
trovi il più possibile vicino al disco sega.

•

-

•

qualunque sia lo spessore del pezzo da tagliare.

• -
banco.

• -
to alla linea di taglio per evitare che vadano a urtare la 

• Durante il lavoro non distraetevi.

•
-

logi da polso.

•

INF055

CARICO
MASSIMO

per
m2/Kg

INF059INF058

DISPERSORE N

DISTANZE DAL CARTELLO
m

ASSICURATEVI CHE LA MESSA
A TERRA SIA COLLEGATA PRIMA

DI DARE INIZIO AL LAVORO

DISPERSORE DI
TERRA N

DISTANZE DAL CARTELLO
m

INF056

GRU N°
PORTATA MASSIMA

DEL BRACCIO

Kg

Kg

Kg

a m

a m

a m

INF069

USARE IN CASO
DI INCENDIO

VALVOLA
INTERCETTAZIONE

GAS

INF060

È VIETATO
DEPOSITARE NELLE

CANTINE SOSTANZE
INFIAMMABILI

SUPERIORI A 10L

INF061

IMPIANTO
FOTOVOLTAICO
INTERRUTTORE
DI EMERGENZA

INF062

CENTRALE
ANTINCENDIO

INF063

LOCALE
POMPE

ANTINCENDIO

INF064

AZIONARE SOLO
IN CASO D’INCENDIO

ALLARME
ANTINCENDIO

INF065

USARE SOLO IN CASO
DI EMERGENZA

INTERRUTTORE
ELETTRICO
GENERALE

INF066

INTERRUZIONE
FLUSSO

CARBURANTE

INF067

TIRARE IN CASO
DI INCENDIO

INTERCETTAZIONE
COMBUSTIBILE

INF068

USARE SOLO IN CASO
DI EMERGENZA

DISPOSITIVO
INTERCETTAZIONE

COMBUSTIBILE
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INF079

cod. prod.: INF079R6

:

1. Tenere sempre a posto i coperchi e ripari a interruttori, 
valvole, morsetti di attacco ecc. Non toccare parti scoper-
te; anche la bassa tensione può uccidere!.

2. Tenere i conduttori elettrici lontani da acqua, cemento, 
calce; non calpestarli, non farli strisciare. Avvertire 
quando il rivestimento è logoro o interrotto!.

3. Per poter toccare interruttori, valvole, motori, portalam-
pade, cavi elettrici: avere mani e piedi asciutti e non toc-
care contemporaneamente altre parti metalliche vicine. 
Avvertire quando si sente una “scossa” anche se legge-
ra!.

4. Nello spostamento delle betoniere e di ogni altra macchi-

sulla macchina.
5. Quando scatta o fonde una valvola: ricaricarla o mettere 

un fusibile eguale a quello precedente; se scatta o fonde 
ancora, avvertire per la ricerca del guasto che provoca il 
fatto.

6. Quando occorrono lampade portatili: richiedere quelle 
apposite. Non improvvisarne da sé con mezzi inadeguati.

7. Lavorando nel bagnato; usare utensili e apparecchi porta-
tili a tensione ridotta per mezzo di trasformatori.

8. Non utilizzare le spine e le prese con corpo esterno rotto; 
-

ttore a “monte”. Non tirare il cavo ma prendere la spina 

9. Non danneggiare o modificare la “messa a terra” delle 
masse metalliche di motori, interruttori ecc.: potrebbe di-
ventare inservibile o addirittura pericolosa!

NORME DI SICUREZZA
IMPIANTI ELETTRICI PER CANTIERI EDILI

INF080

cod. prod.: INF080R6

1.
2. Tenere sempre tutti i ripiani di ponte in perfetto 

stato, con le tavole ben accostate fra di loro e 
-

piani vengono smontati perché non servono più, oc-

3. Astenersi costantemente dal rimuovere tavole od 
altre parti dai ponti.

4. Non gettare o depositare violentemente dei pesi sui 
ponti. Non saltare, non correre!

5. Non accumulare troppo carico né avvicinare troppe 

sgombri i passaggi.
6. Non sostare sui ponti di servizio durante gli intervalli 

per i pasti.
7. Non gettare mai dai ponti calcinacci né materiali di 

risulta o di qualsiasi altro genere.
8. Nel disarmo, fare attenzione a non lasciar cadere 

tavole. traversini, graffe, giunti o qualsiasi altro ele-
mento di ponte.

9. Durante la costruzione, ribattere le punte dei chiodi 
sporgenti dal legname. Al disarmo: togliere subito i 
chiodi dal legname.

NORME DI SICUREZZA
PONTI DI SERVIZIO PER COSTRUZIONI

INF078

cod. prod.: INF078R6

1. Usare indumenti aderenti al corpo. Evitare mani-
che, giacche, camiciotti svolazzanti, cravatte e 
scarpe sciolte. Togliere bracciali, orologi, anelli.

2. Tenere applicati i ripari a cinghie, ingranaggi e 
altre parti pericolose. Tenere in efficienza i disposi-
tivi di sicurezza.

3. Dare il segnale prima di mettere in moto, dando 
tempo alle altre persone di togliersi da posizioni di 
pericolo.

4. Non azionare i motori a combustione interna 
dentro ambienti chiusi o insufficientemente ventila-
ti.

5. Non azionare macchine che non si conoscono o 
senza autorizzazione. Attenersi alle situazioni spe-
ciali per ogni macchina. Avvertire quando i motori 
sforzano o si scaldano troppo e quando le valvole 
o gli interruttori agiscono ripetutamente.

6. In caso di mancanza di corrente, aprire subito gli 
interruttori dei motori elettrici.

7. Non pulire, lubrificare a mano o riparare gli 
organi e gli elementi in moto delle macchine.

8. Non lasciare incustodite le macchine in moto.

NORME DI SICUREZZA
MACCHINE EDILI

INF077

cod. prod.: INF077R6

NORME PER IL PRIMO
SOCCORSO AGLI INFORTUNATI

1. Non eseguite mai pratiche mediche di cui non vi sentite 
sicuri o che possano riuscire nocive al colpito.

esalazioni tossiche) e state attenti a non essere colpiti a 
vostra volta.

calore”).
4. -

te.  Non somministrate mai alcolici.
5.

6. -
-

7.

8. -

9.
-

10. -

-

INF085

cod. prod.: INF085R6

NORME DI SICUREZZA
PER LA MANOVRA DI GRU

CON COMANDO A PULSANTIERA

1.

2. -

3. -

4. -

5.

6.

7.

8.
-

9.

10.
-

11.

-
-

12.

INF088

cod. prod.: INF088R6

NORME DI SICUREZZA
PER LA MANUTENZIONE 

1. Le bombole sia vuote che piene devono essere protette sia dalle 
basse che dalle alte temperature; riporle quindi al riparo dal 

2. Evitare nel modo più assoluto urti o cadute delle bombole, sia 
vuote che piene.

3. -
-

va di colore marrone rossiccio.
4. Le bombole piene debbono essere tenute in piede ed affrancate 

5. Per evitare la possibilità di confondere le bombole vuote con 

6. Quando le bombole sono esaurite si deve:

   catene o staffe come quelle piene .

    impedire il rotolamento o la caduta.
7. -

-

8.

deve essere aperta lentamente e solo di poco.
9. Le bombole o le apparecchiature che risultassero difettose, 

10.
-

vesse verificarsi una accensione chiudere subito la valvola, e 
se ciò non fosse possibile far abbandonare da tutti il locale.

INF087

cod. prod.: INF087R6

NORME DI SICUREZZA
PER MANOVRATORI DI SCAFFALATORI

1. Prima di mettere in moto lo scaffalatore assicurarsi 
che i corridoi siano libri da persone e da ingombri.

2.
nel quadro di comando.

3. In caso di emergenza premere il pulsante rosso (e-
mergenza).

4. 

il pulsante rosso (emergenza).

5. -

caso di efficienza il capo reparto.

6.

sempre tese).

7. Non trasportare carichi che sporgano dalla estre-
mità del telaio.

8.

potrà scendere a terra.

INF086

cod. prod.: INF086R6

NORME DI SICUREZZA

1. Non sporgere le gambe fuori dalla sagoma del carrello, e non mette-
re mai mani  o piedi fra le guide del dispositivo di sollevamen-
to mantenere sempre una corretta posizione di guida

2. protezioni del posto di guida siano installate 
e integre e le cinture di ritenzione correttamente allacciate.

3. È vietato trasportare o sollevare persone, il carrello serve 
esclusivamente per i materiali.

4. -

o in prossimità di posti di lavoro, porte, angoli, curve; inoltre abbassate 

5. -

forca varia a seconda della posizione del centro di carico. Informa-
tevi sulle portate nelle diverse posizioni del centro di 
carico.

6. Controllate la stabilità del carico prima di muoverlo -

il carico non raggiunge una perfetta stabilità, legatelo, e marciate 
adagio. Non permettete a qualcuno di salire sulla piattaforma o sulla 
forca per mantenere equilibrato il carico. Durante il trasporto 
tenere il carico il più basso possibile e nella giusta posizio-
ne.

7. Quando marciate osservate sempre le regole del traffico. Non distra-
-

8. -
bilità in avanti, procedete a marcia indietro, viaggiando a velo-

9. Quando sollevate un carico fate allontanare chiunque si 
trovi nelle immediate vicinanze. Nessuno deve passare o 
sostare sotto il carico.

10.  Il carrello non deve essere usato per spingere o trainare ma-
teriali, né per spalancare porte, né si deve far cozzare lo stesso 
contro cose allo scopo di spostarle.

11.

danni.

INF081

cod. prod.: INF081R6

NORME GENERALI
DI PREVENZIONE INFORTUNI

REPARTO VERNICIATURA
È VIETATO
• Fumare ed usare fiamme libere nel reparto.
•

fustini di vernici e solventi, che nella pulizia di vasche e cabine di verni-
ciatura.

• Conservare cibi nel reparto e mangiare sul posto di lavoro.
• -

chiature.
• Eseguire manovre di interruttori e di avvisatori elettrici con mani e 

piedi bagnati.
È OBBLIGO
•

diminuita, prima di aprire i tappi a vite dei serbatoi per la verniciatura 
a pressione.

•
valvole di sicurezza prima di eseguire qualsiasi operazione di connes-
sione o disinnesto di apparecchi a pressione.

• Curare che nessun materiale venga a contatto con conduttori elettrici 
ed apparecchiature relativi.

• Curare che il materiale, gli attrezzi, i carrelli, ecc. non ingombrino i 
corridoi ed i passaggi, non possano venire a contatto con organi in 
movimento e siano sistemati in modo stabile ed ordinato.

• Assicurarsi che tutti gli attrezzi elettrici portatili siano in buono stato di 
efficienza.

• Disporre tutti i cartelli appositi di segnalamento ed i relativi ripari per 

• Informare i capi responsabili di qualsiasi possibile causa di infortunio 
che venisse a presentarsi durante il lavoro.

 
1. Il personale di ruolo antincendio deve intervenire esclusivamente con 

gli estintori in dotazione, dopo aver tolto tensione.
2.

guardia in cabina elettrica.
3. Abbandonare con ordine il locale attraverso le uscite previste per lo 

sfollamento.

INF084

cod. prod.: INF084R6

NORME DI PREVENZIONE
INFORTUNI

1. Al lavoratore è vietato: pulire, ingrassare, aggiustare, rettificare e registrare gli 
  organi meccanici quando le macchine sono in moto.
2. La rimozione dei dispositivi di sicurezza deve essere fatta esclusivamente a mac-

3. Gli organi ed i dispositivi di comando e di manovra degli impianti ed apparecchi 
in genere, come pure i dispositivi accessori, devono essere disposti in modo che 
riesca sicuro il oro funzionamento e siano accessibili senza pericolo e difficoltà.

4. 

5. I lavoratori non devono usare sul luogo di lavoro indumenti personali o abbiglia-
menti che, in relazione alla natura delle operazioni, od alle caratteristiche  

6. I lavoratori esposti a pericoli di offesa, in relazione al lavoro affidato, debbono 
essere sempre muniti di apparecchiature protettive cioè: occhiali, guanti, scarpe 
protettive: gambali o uose, grembiuli, pettorali, cinture di sicurezza, maschere re-
spiratorie, cuffie ed elementi.

7. I lavoratori addetti alle operazioni di saldatura elettrica o a cannello debbono 
essere sempre forniti di guanti isolanti, di schermi protettivi per il viso e , quando 
sia necessario, di pedane o calzature isolanti.

8. È vietato effettuare lavori di saldatura o taglio, al cannello o saldatura elettrica, 
su recipienti o tubi chiusi o su recipienti e tubi aperti, che abbiano contenuto mate-

miscele esplosive.
9.

non vi sono addetti.
10.  Prima di ogni operazione da effettuare con macchine o apparecchiature elettri-

che, accettarsi che il collegamento elettrico di “messa a terra” (dispersore) sia in-
nestato.

11.
assicurarsi che gli stessi non intralcino i passaggi.

12.
verso terra.

13. È severamente vietato, ai non autorizzati, eseguire lavori o riparazioni su elemen-
ti in tensione quando è superiore ai 25 volt verso terra, se alternata, od a 50 volt 
verso terra, se continua.

dannose devono effettuarsi con mezzi e sistemi protettivi : guanti, maschere, tute, 
grembiuli e apposite calzature.

15. I lavoratori, salvo impedimenti dovuti per cause di forza maggiore, sono tenuti a 
segnalare , immediatamente, al proprio datore di lavoro o al proprio capo repar-
to, gli infortuni, comprese le lesioni di lieve identità loro occorsi in occasione di 
lavoro.

INF083

cod. prod.: INF083R6

1.

-
perare i Kg 2.000.

i Kg 4.000.

NB. L’EVENTUALE INOSSERVANZA
DI TALI NORME PUÒ CAUSARE

INFORTUNI MORTALI

NORME DI SICUREZZA
Ø 16mm

INF082

cod. prod.: INF082R6

ISTRUZIONI PER LA MANOVRA
E L’USO DEL MONTAMOBILI

1.

2. 
-

3. -

-

4.

5. 

6.

7.

8.

9.

10. -

-

INF089

cod. prod.: INF089R6

NORME DI SICUREZZA
AVVERTENZE GENERALI PER EDILI

1. Una persona non può, da sé sola, aver fatto o aver vissuto tutti 
i diversi casi che si possono presentare sul lavoro, ma le norme 
di sicurezza sono il risultato delle esperienze di milioni di edili 
di tutto il mondo. È saggio osservarle!.

2. Occorre attenersi alle indicazioni dei segnali e dei cartelli 
esposti nel cantiere alle istruzioni riportate sulle macchine o 
date dai Capi.

3. Non si può sapere sempre tutto. Prima di cominciare un lavoro 
qualsiasi, bisogna essere ben certi di conoscerne bene tutte le 
conseguenze: se vi sono dubbi, chiedere altre istruzioni in 
merito.

4. Per spostarsi nel cantiere, seguire i percorsi preparati per le per-
sone, evitando quelli riservati alle macchine ed i passaggi irrego-
lari sulle impalcature.

5. Tenere i posti di lavoro il più possibile in ordine: non lasciare 
chiodi, attrezzi , materiali, sui passaggi o in posizione perico-
losa.

6. Curare il buono stato degli attrezzi, tanto delle teste, punte, 
lame o di altre parti lavorative, quanto delle impugnature.

7. Fare attenzione anche alle feriti più lievi. Dieci minuti spesi per 
la disinfezione possono evitare la perdita di molte giornate di 
lavoro , causate da infezioni o altre complicazioni, sempre 
possibili.

8. Ognuno può avere parte attiva nel migliorare la sicurezza di 
tutti. È doveroso segnalare subito ai Capi le condizioni di peri-
colo di cui si viene a conoscenza e dare un buon consiglio a 
chi ne ha bisogno, specialmente ai giovani e ai nuovi del can-
tiere.

INF092

cod. prod.: INF092R6

ISTRUZIONI E AVVERTENZE
IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE

1. Al lavoratore, senza previa autorizzazione, è proibito manovrare o 
toccare macchinari e attrezzature elettriche che non siano di sua 
specifica competenza.

2. Nelle officine e cabine elettriche la difesa frontale e laterale dei 
conduttori è costituita da un parapetto di altezza non inferiore a m 
1,20. È proibito accedere allo spazio compreso tra il parapetto e i 
conduttori prima di aver tolto la tensione.

3. È vietato togliere le custodie di sicurezza e eseguire i lavori sulle in-
stallazioni, prima di aver aperto gli interruttori onnipolari esterni di 
alimentazione del circuito e averne assicurata la posizione di aper-
tura con mezzi idonei.

4. È vietato eseguire lavori su elementi  in tensione e nelle loro immediate 
vicinanze quando la tensione è superiore a 25 Volt verso terra, se al-
ternata; o a 50 Volt verso terra, se continua. Può derogarsi dal suddet-

-
guire il lavoro su parti in tensione sia dato dal capo responsabile.

5. È vietato eseguire lavori su macchine, apparecchi e condutture elet-
triche ad alta tensione( e nelle loro immediate vicinanze) senza 
avere prima:

   – Tolta la tensione;
  – Interrotto visibilmente il circuito nei punti di possibile alimentazio-

  – Esposto un avviso su tutti i posti di manovra e di comando con 
-

VRE 

quale (o nelle immediate vicinanze) sono eseguiti i lavori.

6. È vietato passare con carrelli o altro su cavi o cordoni elettrici.

7. Prima di spostare le saldatrici levare la corrente.

8. Fare attenzione alle scintille.

INF091

cod. prod.: INF091R6

NORME DI SICUREZZA

1. -

2.

3. -

4. 

5. -

6.

7.

8.

9.

10.
-

11. -

12.

INF090

cod. prod.: INF090R6

NORME DI SICUREZZA
PER LAVORI DI FALEGNAMERIA 

1. PRIMA DI INIZIARE IL LAVORO assicurarsi 
che la macchina sia in ordine e che i ripari di 
cui è provvista siano al loro posto ed in buono 
stato.

2. Verificare scrupolosamente che gli attrezzi ap-
plicati alla macchina siano bene AFFILATI e 
FISSATI con la massima sicurezza.

3. Ad ogni sospensione di lavoro o in caso di im-
provvisa mancanza di energia, mettere la 
macchina in POSIZIONE DI ARRESTO.

4. Durante il lavoro alle macchine USARE OC-
CHIALI DI PROTEZIONE.

5. Accostare con ogni precauzione il pezzo da 
lavorare PREMENDOLO GRADUALMENTE  
contro la macchina. Evitare di tenere o preme-
re il pezzo in corrispondenza della parte lavo-

6. Disporre il materiale con ordine; non ingom-
brare i passaggi, SPECIALMENTE IN PROSSI-
MITÀ DELLE MACCHINE: si eviteranno urti e 
cadute a chi lavora.
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cod. prod.: INF095R6

NORME DI SICUREZZA
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INF096

cod. prod.: INF096R6

NORME DI SICUREZZA

SEGHE ALTERNATIVE

1. -

2.

3. 

4.

SEGHE A NASTRO

1.

2.

3. -

4.

5.

6.

7.

8.

INF094

cod. prod.: INF094R6

NORME DI SICUREZZA
MACCHINE PER CENTRIFRUGARE

1. Ogni macchina per centrifugare deve essere usata esclusivamente 
entro i limiti di carico e di velocità stabiliti dalla relativa targa.

2. Nelle macchine con sistemi di azionamento a velocità variabile deve 
essere sempre garantito che la velocità massima ammessa non possa 
essere superata.

3. Assicurarsi che sul bordo del paniere non esistano né utensili né mate-
riali che possano essere proiettati e provvedere a chiudere il coperchio 
prima di mettere in moto la macchina.

4. -
ni anormali del paniere, si deve arrestare la macchina e provvedere a 
riassestare il carico. Se anche dopo questa operazione, le oscillazioni 
permangono, si deve mettere fuori servizio la macchina ed avvertire chi 
di competenza per i provvedimenti necessari.

5. In modo analogo, qualora venissero riscontrate altre anormalità, si 
deve mettere fuori servizio la macchina ed avvertire chi di competenza 
per i provvedimenti del caso.

6. La frenatura deve essere fatta gradualmente, senza ricorrere a mezzi 

7. Prima di iniziare lo scarico a mano del paniere attendere che la mac-
china per centrifugare sia completamente ferma.

8. Gli addetti alla macchina per centrifugare devono portare maniche 
strette ai polsi, senza bottoni o legacci, o meglio rimboccate fino al 
gomito.

9. Non devono essere mai manomessi i dispositivi di protezione e di sicu-
rezza (difese dalle trasmissioni e degli organi rotanti, coperchio e rela-

10.
norme.

CARICO MASSIMO KgVELOCITÀ MASSIMAMACCHINA N.

INF093

cod. prod.: INF093R6

NORME DI SICUREZZA
ASCENSORI PER TRASPORTO DI COSE

ACCOMPAGNATE DA PERSONE

1.

2. -

3. -

4. 

5.

6.

7.

8.

9. -

10.

-

11.

INF101

cod. prod.: INF070R6

NORME DI SICUREZZA 
NORME GENERALI DI PREVENZIONE INFORTUNI

OPERATORI DI MACCHINE UTENSILI

È VIETATO

- Rimuovere protezioni e dispositivi di sicurezza delle macchine. 
Eseguire riparazioni e regolazioni sulle macchine in moto.

-  Rimuovere le attrezzature collegate con le macchine, le cuffie 
delle prese, dispositivo per le operazioni.

-  Eseguire riparazioni e regolazioni di parti elettriche.
-  Indossare effetti di vestiario che possano essere afferrati o trasci-

nati da organi in  moto.

È OBBLIGO

-  -
rezza e le protezioni siano funzionanti e completi.

-  Usare gli occhiali di protezione per lavorare a macchine che pro-
iettano schegge, scintille o piccoli trucioli.

-  Usare apposite pinze quando lo stampo delle presse non è del 

dei dispositivi di sicurezza.
-  Informare i capi responsabili prima di modificare il sistema e se le 

macchine o loro attrezzature presentano disfunzioni o anomalie.
-  Lavorare alle avvolgitrici a mano senza contropunta a velocità ri-

dotta nei casi di avvolgimento di bobine più pesanti con tubo di 
rame.

-  Osservare tutte le eventuali altre norme di ordine generale e par-
ticolare che, ad integrazione o in aggiunta di quelle su riportate, 
verranno di volta in volta, caso per caso, verbalmente o per iscrit-
to, impartite dai Capi responsabili.

NORME DI PRIMO INTERVENTO IN CASO DI INCENDIO

1. Il personale del ruolo antincendio deve intervenire esclusivamen-
te con gli estintori di dotazione, dopo aver tolto tensione. 

2. Il personale del ruolo antincendio deve intervenire esclusivamen-
te con gli estintori di dotazione, dopo aver tolto tensione. 

3. Abbandonare con ordine il locale attraverso le uscite previste per 
lo sfollamento.

INF104

cod. prod.: INF070R6

NORME DI SICUREZZA
PER LA SALDATURA OSSIACETILENICA

1. Fissare le bombole al muro o sopra un carrello e tenere il più lontano  possi-
bile da fiamme o sorgenti di calore.

2. Applicare i riduttori di pressione assicurandosi che le guarnizioni siano in 
buono stato.

3. Prima di aprire la valvola di ogni bombola allentare completamente la vite 
regolatrice del riduttore.

4. Aprire lentamente la valvola delle bombole.

ritorni di fiamma.
6. Fissare i tubi di gomma con fascette.
7. Non oliare o ingrassare mai gli apparecchi.
8. Prima di accendere il cannello assicurarsi che il dado di unione della lancia 

-
anto (ricercarle solo con acqua saponata).

9. Lavorare sempre con gli occhiali protettivi.
10. Al termine del lavoro chiudere le valvole delle bombole , scaricare i gas 

11. Non lasciare mai svuotate completamente le bambole.

CONTROLLI DA EFFETTUARE PERIODICAMENTE

1. Verificare le guarnizioni del riduttore e dei cannelli e sostituirle frequente-
mente.

2. Assicurarsi che il cannello aspiri regolarmente. Per effettuare questa opera-
-

avvicinare il dorso della mano al porta gomma del gas combustibile, se non 
si sente alcuna ispirazione il cannello deve essere riparato e non deve 
essere messo in funzione.

3. Effettuare la pulizia degli ugelli di saldatura con le apposite punte calibrate.
4. Verificare lo stato in cui si trovano i tubi di gomma.
5. Per generatori o posti centralizzati verificare il livello acqua della valvola 

idraulica.

INF103

cod. prod.: INF070R6

NORME DI SICUREZZA
NORME GENERALI DI PREVENZIONE INFORTUNI 

FABBRI E SALDATORI

È VIETATO

– Effettuare qualsiasi operazione di saldatura su recipienti o tubi chiusi, 

calore possano dar luogo ad esplosioni e su recipienti aperti che ab-
-

sano formare miscele esplosive.
– Effettuare qualsiasi operazione di saldatura in locali, recipienti o fosse 

non sufficientemente ventilati.
– Lubrificare le valvole di chiusura delle bombole di ossigeno.

È OBBLIGO

– inserire un dispositivo di sicurezza che impedisca il ritorno di fiamma e 

altro gas combustibile di alimentazione del cannello di saldatura.
– Assicurarsi della stabilità del mezzo di trasporto degli apparecchi 

mobili di saldatura ossiacetilenica specialmente attraverso locali inter-
ni.

– Assicurarsi che i recipienti del gas compressi relativi agli impianti fissi di 
saldatura siano efficacemente ancorati.

– Indossare grembiuli e guanti di cuoio ed usare occhiali o maschere di 
protezione.

– Assicurarsi della efficienza del cannello, dei tubi di gomma, dei mano-
metri e delle bombole.

il banco di saldatura siano collegati efficacemente a terra e che la 
pinza porta elettrodi sia ben isolata.

– Ricercare le fughe di gas acetilene solo con acqua saponata, mai con 
la fiamma.

– Usare lampade e macchine elettriche portatili a bassa tensione e con 
involucro collegato a terra durante i lavori di saldatura in luoghi umidi 
o entro masse metalliche.

      
NORME DI PRIMO INTERVENTO IN CASO DI INCENDIO

1) Il personale del ruolo antincendio deve intervenire esclusivamente con 
gli estintori di dotazione, dopo aver tolto la tensione.

-

cabina elettrica.
3) Abbandonare con ordine il locale attraverso le uscite previste per lo 

sfollamento.

INF102

cod. prod.: INF102R6

NORME DI SICUREZZA
NORME GENERALI DI PREVENZIONE INFORTUNI

ADDETTI AI MAGAZZINI

È VIETATO

- Fumare ed adoperare fiamme libere nei locali adibiti a depositi di liquidi 
infiammabili, vernici e magazzini di materiali combustibili.

liquidi infiammabili , vernici, solventi, ecc..
- Cercare di far assorbire dalla segatura gli acidi che possono essersi rove-

- Usare le cesoie senza assicurarsi che siano munite delle protezioni relati-
ve.

- Usare i montacarichi dislocati nei magazzini per le persone.
-

ture.

È OBBLIGO

di carico, scarico o rimozione di laminati, profilati e rottami di ferro.
- Usare occhiali, di gomma e guanti protettivi per le operazioni di travaso 

di acidi , alcali e comunque corrosivi o caustici.
- Sollevare le casse, i rotoli e comunque tutti gli oggetti pesanti tenendo le 

ginocchia piegate e non curvando la schiena.
- Disporre il materiale in modo sicuro ed in posizione stabile
- Disporre il materiale lontano da qualsiasi macchinario in movimento, da 

apparecchiature e cavi elettrici ed in modo sia sempre possibile controlla-
re non solo la sua consistenza ma anche la sua stabilità.

- Informare i capi responsabili se le macchine e loro attrezzature presentino 
disfunzioni o anomalie.

- Informare i capi responsabili di qualsiasi possibile causa di infortunio che 
venisse a presentarsi durante lo svolgimento di manovre o del lavoro.

NORME DI PRIMO INTERVENTO IN CASO DI INCENDIO

1. Il personale del ruolo antincendio deve intervenire esclusivamente con gli 
estintori di rotazione, dopo aver tolto tensione.

-

elettrica.
3. Abbandonare con ordine il locale attraverso le uscite previste per lo sfol-

lamento

INF097

cod. prod.: INF097R6

MISURE DI SICUREZZA

1. LEGGERE IL MANUALE DI ISTRUZIONI accura-
tamente prima di installare o mettere in esercizio 
la macchina.

2. OSSERVARE SCRUPOLOSAMENTE tutte le istru-
zioni RIPORTATE sulle targhette di avvertimento.

3. NON USARE MAI la macchina senza coperchi di 
protezione, interblocchi o altri dispositivi di sicu-
rezza.

4. -
one dei parametri CNC.

5. La macchina si avvia e si muove automaticamen-
te. NON TOCCARE O RIMANERE MAI in vici-
nanza di parti rotanti o in movimento.

6. STACCARE SEMPRE LA TENSIONE  prima di ef-
fettuare ispezioni riparazioni o lavori di manuten-
zione sulla macchina.

IN CASO DI MANCATO RISPETTO DELLE
ISTRUZIONI DI CUI SOPRA, SI POTREBBERO 

CAUSARE GRAVI LESIONI PERSONALI
O DANNI ALLA MACCHINA

INF100

cod. prod.: INF100R6

NORME DI SICUREZZA
SCALE PORTATILI A PIOLI E GRADINI

1. Scegliere sempre scale tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di 
accesso a meno che altri dispositivi garantiscono una presa sicura.

-
ne e conversazione ed in particolare:

SCALE SEMPLICI

3. Controllare che i dispositivi antisdrucciolevoli (appoggi o ganci di trat-
tenuta) siano i in perfetta efficienza.

4. In particolare lo scivolamento del piede della scala deve essere impedi-
to con fissaggio della parte superiore o inferiore dei montanti, o con 
qualsiasi dispositivo antiscivolo, o ricorrendo ad altra soluzione di effi-
cacia equivalente (secondo operatore).

-

orizzontale dei pioli o gradini.

6. Dare alla scala una inclinazione corretta. Di solito la distanza del 
piede dei movimenti della verticale di appoggio va tenuta pari a circa 
¼ del dislivello da superare.

SCALE DOPPIE

IN GENERALE

8. Durante il lavoro sulla scala, tenere gli utensili nelle apposite guaine in 
modo da impedirne la caduta.

9. Evitare di salire sulla scala con carichi di peso o dimensioni eccessivi. 
In ogni caso il trasporto a mano di pesi su una scala a pioli non deve 
precludere una presa sicura.

10.  Se presenti seguire le indicazioni per un corretto impiego fornite dal 

       Leggi norme di riferimento: Direttiva 2001/45/CE – UNI EN 131 

INF099

cod. prod.: INF099R6

ISTRUZIONI PER L’USO
DEI MATERIALI CONTENUTI NELLA
CASSETTA PRONTO SOCCORSO

1. Lavarsi bene le mani con acqua e sapone prima di toccare 
qualunque    ferita o il materiale di medicazione; in caso 

cotone idrofilo imbevuto di alcool.

-
no alla ferita con un batuffolo di cotone idrofilo imbevuto 
di alcool.

3. Lasciare uscire dalla ferita alcune gocce di sangue ed 
asciugare con garza sterile.

4. Trattare la ferita con acqua ossigenata oppure con liquido 

5. Asciugare la ferita con garza e applicarvi un poco di tintu-
ra di iodio ovvero di polvere antibiotico - sulfamidica; 
coprire con garza; appoggiare sopra la garza  uno strato 

fermare alla fine con uno spillo o con un pezzetto di cerot-

con striscioline di cerotto.

cotone idrofilo. Se la perdita di sangue non si arresta e la 

una o più iniezioni del preparato emostatico.

7. Nel caso di ferite agli occhi lavare la lesione soltanto con 

la medicazione con una benda ovvero con striscioline di 
cerotto.

8. In caso di punture di insetti o morsi di animali ritenuti vele-
-

e si presentano con arrossamento della pelle oppure con 

garza sterile e fissare la medicazione con una benda 
ovvero con striscioline di cerotto. Quando le ustioni siano 

limitarsi a coprirle con garza sterile e richiedere le cure 

-
zioni di canfora e di caffeina. Provvedere al trasporto 
sollecito del paziente in luogo di cura.

-
-

-
venientemente imbottito con cotone idrofilo. In caso di frat-

-
mente imbottite con cotone idrofilo e mantenute aderenti 
mediante fasciatura. Se la sede della frattura presenta 

disinfettare la lesione con liquido di Carrel-Dakin o con 
-

al luogo di cura.

luogo areato.

12. In caso di asfissia da cause meccaniche o tossiche (soffo-
-
-

-

canfora e di caffeina

bevande alcooliche; praticare la respirazione artificiale se 
il respiro è assente o irregolare.

onde evitare di piegare le membra eventualmente irrigidi-
te; frizionare le parti assiderate con panini bagnati in 

-

portarlo al caldo e somministrargli bevande calde ed ecci-

Nota A – Il materiale di medicazione deve sempre essere ado-
perato in modo da toccarlo il meno possibile con le dita. Servir-
si delle pinze per prendere ed usare la garza nel lavaggio e 

-
-
-

aghi e siringhe siano in confezioni sterili.

-

INF098
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NORME DI SICUREZZA

1. -

2.

3. -

4.

5.
-

6. 
7.

8. -

9.
-

10.

11.
12.

-

-

-

-

-

-
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IN CASO DI INCENDIO
SEGUIRE, CON LA SUCCESSIONE PIÙ

IDONEA, LE SEGUENTI NORME DI MASSIMA

EVENTUALI PERSONE PRESENTI IN LUOGHI PERICOLO-
SI.

– METTERE FUORI TENSIONE IL MACCHINARIO E LE AP-
PARECCHIATURE INSTALLATE NELLA ZONA INTERESSA-

-
ZE.

– FERMARE GLI EVENTUALI IMPIANTI DI VENTILAZIONE E 

– AZIONARE GLI EVENTUALI DISPOSITIVI ANTINCENDIO 

DISPOSITIVI ANTINCENDIO AUTOMATICI.

– ALLESTIRE E IMPIEGARE I MEZZI ANTINCENDIO MOBILI 
( BOMBOLE, LANCE, ECC.).

-
LONTANANDO IL MATERIALE INFIAMMABILE CHE PO-
TREBBE VENIRE RAGGIUNTO DAL FUOCO.

– AD INCENDIO DOMATO, CONTROLLARE ATTENTA-
MENTE CHE NON ESISTANO FOCOLAI OCCULTI E 

– LA RIPRESA DEL SERVIZIO DOVRÀ VENIRE ATTUATA 
-

VIGILI DEL FUOCO – TEL. N.

INF108
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NORME DI SICUREZZA

-

-

-
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IMPIANTO TERMICO

CODICE CATASTO
TERRITORIALE

EDIFICIO

ALTITUDINE GRADI GIORNO ZONA CLIMATICA

PROPRIETARIO/AMMINISTRATORE

EDIFICIO DESTINATO A

CATEGORIA

COMUNE PROV.

CENTRALE TERMICA ALIMENTATA CON
COMBUSTIBILE

PERIODO DI FUNZIONAMENTO IMPIANTO

CON ORARIO DI ATTIVAZIONE
dalle alle dalle alle

dalle alle dalle alle

L’ATTIVAZIONE È CONSENTITA ANCHE AL DI FUORI
DI TALI PERIODI ED ORARI IN QUANTO:

DAL AL

Per un totale di ore giornaliere da comprendersi sempre

fra le ore 5:00 e le ore 23:00 di ogni giorno esclusa la Zona

Tabella di cui Art. 4 - Comma 7 D.P.R. 16/04/2013 n. 74

TEL.
SOGGETTO RESPONSABILE DELL’ESERCIZIO E DELLA MANUTENZIONE

INF106
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NORME DI SICUREZZA

1.

2.
-
-

3.

4. 

6. -

7. -

8.

9.
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INF111

cod. prod.: INF111R6

NORME GENERALI
PREVENZIONE INFORTUNI

OBBLIGHI DEI LAVORATORI

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti 
sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazio-
ne, alle istruzioni  e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

 b) Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro , dai dirigenti e dai preposti , ai fini 

 c) Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro , le sostanze e i preparati pericolosi , i mezzi di trasporto 

 e) Segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei 
-
-
-

 f) Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di control-

-

 i) Sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico com-
petente.

3. -

-
pria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

NORME DI COMPORTAMENTO

tolta la corrente.

ordine gli attrezzi del mestiere. Segnalate tempestivamente ai superiori le deficienze di funzionamento ed i 

-

14. Non entrare nelle tramogge o nei silos senza essersi assicurati con fune di adeguata resistenza e imbracatura 

16. Nei lavori di pulizia, operare in modo da impedire, quando ciò sia possibile, il formarsi o il sollevarsi della 

temerarietà per coraggio.

INF112
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NORME DI SICUREZZA
COSA FARE IN CASO DI CONTATTO

IN CASO D’INALAZIONE:

– Allontanare l’infortunato dalla zona inquinata
– Non fare ingerire all’infortunato se privo di sensi
– Ricorrere subito alle cure del medico
– Non praticare respirazione artificiale se l’infortunato 

respira.

In condizioni normali di funzionamento non si ha pericolo di inalazio-
ne. Questo può avvenire solo in via eccezionale. (ad es: rottura im-

-
gas).

IN CASO D’INGESTIONE:

– Non far ingerire a privo di sensi 
– Far bene latte di magnesia
– Far fare gargarismi in abbondanza

CONTATTO CON OCCHI:

– Lavare con molta acqua corrente 
– Ricorrere alle cure dello specialista

CONTATTO CON PELLE:

– Togliere gli indumenti contaminati
– Lavare con molta acqua corrente
– Non usare sostanze neutralizzanti

TELEFONO:

IN CASO CHIAMARE IMMEDIATAMENTE
IL MEDICO O L’INFERMERIA.

INF110
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PROTEZIONE DEI LAVORATORI
ED USO DEI DPI CONTRO
I RISCHI DI ESPOSIZIONE

AL RUMORE
D.Lgs.81 DEL 09/04/2008

LIVELLI DI
ESPOSIZIONE

LEX, 8h

MISURE DI
TUTELA

RIFERIMENTO
ARTICOLO
COMMA

SANZIONI
LAVORATORI

(Euro)
COMPITI E RESPONSABILITÀ

SEMPRE

> 85 dB(A)
> 80 dB(A)*

CONTROLLO
SANITARIO

MISURE
ORGANIZZATIVE

PROCEDURALI

> = 85 dB(A) DPI

a) OSSERVARE LE DISPOSIZIONI E LE ISTRUZIO-
NI IMPARTITE DAL DATORE DI LAVORO, DAI 
DIRIGENTI E DAI PREPOSTI, AI FINI DELLA 
PROTEZIONE COLLETTIVA ED INDIVIDUALE;

b) NON RIMUOVERE O MODIFICARE SENZA 
AUTORIZZAZIONE I DISPOSITIVI DI SICUREZ-
ZA O DI SEGNALAZIONE O DI CONTROLLO;

c) I LAVORATORI SI SOTTOPONGONO AL PRO-
GRAMMA DI FORMAZIONE E ADDESTRAMEN-
TO ORGANIZZATO DAL DATORE DI LAVORO 
NEI CASI RITENUTI NECESSARI AI SENSI 

SEGUONO LE PROCEDURE AZIENDALI IN 
MATERIA DI RICONSEGNA DEI DPI

e) I LAVORATORI SEGNALANO IMMEDIATA-
MENTE AL DATORE DI LAVORO O AL DIRI-
GENTE O AL PREPOSTO QUALSIASI DIFETTO 
O INCONVENIENTE DA ESSI RILEVATO NEI 
DPI MESSI A LORO DISPOSIZIONE.

f) SI SOTTOPONGONO AI CONTROLLI SANITA-
RI PREVISTI NEI LORO CONFRONTI;

IL MEDICO COMPETENTE NE CONFERMA 

I LAVORATORI UTILIZZANO I DPI MESSI A LORO 
-

RMAZIONE E ALLA FORMAZIONE RICEVUTE E 
-

NIZZATO ED ESPLETATO.

I LAVORATORI:

a) PROVVEDONO ALLA CURA DEI DPI MESSI A 
LORO DISPOSIZIONE

-
PRIA INIZIATIVA

20.2 b)

20.2 f)

20.2 i)

INF109
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NORME DI SICUREZZA

• Controllare la stabilità del terreno o della base di sostenta-

-

-

DOPO 

-
glie o simili.

INF117

cod. prod.: INF117R6

AVVISO
I pavimenti ed i passaggi non 
devono essere ingombrati da mate-
riale che ostacoli la normale circo-
lazione. Tale prescrizione è da os-
servarsi in ottemperanza al dispo-

81/2008 relativo alle norme sulla 
sicurezza sul lavoro. Quando per 
evidenti ragioni tecniche non si 
possono completamente eliminare 
dalle zone di transito ostacoli fissi 
o mobili che costituiscono un peri-
colo per i lavoratori o i veicoli che 
tali zone devono percorrere, gli 
ostacoli devono essere adeguata-
mente segnalati.

INF120

cod. prod.: INF120R6

NORME DI SICUREZZA
INDICAZIONI BASE PER LA RIANIMAZIONE

CONTINUA AD EFFETTUARE COMPRESSIONI TORACICHE E VENTILAZIONI,
ALTERNANDOLE CON UN RAPPORTO DI 30:2 FINO ALL’ARRIVO DEI SOCCORSI.

SI RACCOMANDA ALLE PERSONE IN GRADO DI EFFETTUARE LE MANOVRE RICHIESTE DI UTILIZZARE
LE INDICAZIONI PER LA RIANIMAZIONE SOLO NEI CASI ESTREMAMENTE NECESSARI.

SOLLECITA UNA RISPOSTA DALLA VITTIMA

• Scuoti gentilmente, ma con decisione, le sue spalle e chiedi ad alta voce “tutto bene?”

SE LA VITTIMA NON RISPONDE
• Grida per ottenere aiuto
• Poni la vittima sulla schiena e poi apri

le vie aeree utilizzando l’iperestensione
del capo e il sollevamento del mento

• Guarda i movimenti del torace
• Ascolta i rumori respiratori a livello

della bocca della vittima.
• Senti l’aria espirata dalla sua guancia
• Stabilisci se la respirazione è normale

o assente.

SE LA VITTIMA RISPONDE
• Lasciala nella posizione in cui l’hai

trovata.
• Assicurati che non ci siano ulteriori

pericoli.
• Cerca di scoprire qual è il problema e

dagli assistenza se necessario.
• Controlla regolarmente il suo stato.

SE NON RESPIRA NORMALMENTE SE RESPIRA NORMALMENTE
• Chiama il 118.
• Fatti portare un DAE.
• Inizia le compressioni toraciche

 inginocchiandoti a lato della vittima.

• Posiziona il palmo di una mano al
centro del torace della vittima.

• Posiziona il palmo dell’altra mano
sopra la prima ed intreccia le dita,
tenendo le braccia dritte.

• Premi sullo sterno ad una profondità di
almeno 5 cm e ripeti la manovra ad un ritmo
di almeno 100/120 compressioni al minuto.

• Dopo 30 compressioni, apri le vie aeree
utilizzando l’iperestensione del capo.

• Effettua la respirazione bocca a bocca,
con due ventilazioni da 5 secondi l’una.

• Ripeti con 30 compressioni toraciche.

• Ponila in posizione laterale di sicurezza.
• Chiama il 118
• Continua a controllare che la

respirazione rimanga normale.

INF119
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NORME DI SICUREZZA

• -
-

-

FRENI.

•

INF118

cod. prod.: INF118R6

AVVERTENZA
AI TORNITORI

Quando i morsetti dei man-
drini od i pezzi in lavorazio-
ne risultano sporgenti dal 
diametro esterno dei mandri-
ni stessi, applicare le apposi-
te protezioni onde non ab-
biano ad impigliare gli indu-
menti.
Analoghe protezioni devono 
essere applicate quando il 
pezzo da lavorare è monta-
to mediante briglia.

INF113

cod. prod.: INF113R6

NORME DI SICUREZZA
PER LE FUNI DI ACCIAIO USATE

PER TRASPORTO DI NASTRI

1. PRIMA DI ESEGUIRE L'IMBRAGO CONTROL-
LARE SE LE FUNI NON PRESENTANO INCI-
SIONI O FILI ELEMENTARI ROTTI.

2. ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE ALLA POR-
TATA MASSIMA DELLE FUNI:

     FUNE Ø 16mm. PESO NASTRI NON SUPERIO-
RE A Kg 2.500.

     FUNE Ø 22mm. PESO NASTRI NON SUPERIO-
RE A Kg 5.000.

     FUNE Ø 26mm. PESO NASTRI NON SUPERIO-
RE A  Kg 7.500.

    PER BRIGATE SUPERIORI A Kg 7.500 FINO A 
Kg 12.000
DOTAZIONE REPARTO NASTRI.

SEMPRE I PARASPIGOLI MAGNETICI.

TALI NORME POSSONO CAUSARE
INFORTUNI MORTALI.

INF116
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NORME DI COMPORTAMENTO
IN CASO DI EMERGENZA

MANTENERE LA CALMA. NON FARSI PRENDERE DAL PANICO
SEGUIRE LE ISTRUZIONI QUI RIPORTATE PER UN ESODO RAPIDO E ORDINATO.

È vietato fumare e fare uso di 
fiamme libere nelle zone prescritte.

È vietato gettare nei cestini 
mozziconi di sigarette

e materiali infiammabili.

MISURE PREVENTIVE

IN CASO DI EMERGENZA

“situazione di pericolo”, che non possa essere prontamente eliminata con 
intervento diretto (es: uso di estintore portatile in caso di incendio) deve 
immediatamente chiamare il: n. Tel.

-
to la situazione di pericolo o di emergenza.

In caso di incendio:

-
tibilmente con le proprie capacità e senza compromettere la propria inco-
lumità.

IN CASO DI EVACUAZIONE

È VIETATO SERVIRSI
DEGLI ASCENSORI

EVITARE DI CORRERE,
SPINGERSI E URLARE

IDRANTI CON ACQUA, NON
USARE SU IMPIANTI ELETTRICI

ESTINTORI PORTATILI O
CARRELLATI A: POLVERE,
ANIDRIDE CARBONICA.

PERSONALE E VISITATORI/OSPITI

MEZZI DI SPEGNIMENTO

Abbandonare rapidamente i locali
seguendo i cartelli indicatori in
conformità alle istruzioni impartite
dal Responsabile Incaricato. le apposite uscite

IL PERSONALE NON IN GRADO DI MUOVERSI AUTONOMAMENTE

È VIETATO IN OGNI CASO PRENDERE INIZIATIVE DI ALCUN GENERE
ESSE POTREBBERO COMPROMETTERE LA VOSTRA INCOLUMITÀ

INF115
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OBBLIGHI DEI LAVORATORI
- DECRETO LEGISLATIVO 9 Aprile 2006, n. 81 -

ARTICOLO 20

Obblighi dei lavoratori
1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e 

sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di 
lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, 
conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi 
forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:
 a) Contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai 

della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 b) Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore 

di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezio-
ne collettiva ed individuale;

 c) Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostan-
ze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i 
dispositivi di sicurezza;

 d) Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione 
messi a loro disposizione;

 e) Segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente 
o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui 
alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di 
pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi diret-

-

f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e 
incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavora-
tori per la sicurezza;

 f) Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i disposi-
tivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

 g) Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre 
che non sono di loro competenza ovvero che possono com-
promettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

 h) Partecipare ai programmi di formazione e di addestramen-
to organizzati dal datore di lavoro;

 i) Sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto 
legislativo o comunque disposti dal medico competente.

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di 
appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di 
riconoscimento, corredata di fotografia , contenente le gene-

obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che eser-
citano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di 
lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto

ARTICOLO 78

Obblighi dei lavoratori

lettera h), i lavoratori si sottopongono al programma di forma-
zione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei 

h), e 5.

lettera d) , i lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizio-
-
-

to.
3. I lavoratori:
 a) Provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione;
 b) Non vi apportano modifiche di propria iniziativa.

aziendali in materia di riconsegna dei DPI.
5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o 

al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da 
essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.

Obblighi dei lavoratori autonomi
1. I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei can-

tieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente decreto 
legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordina-

Esposizione non prevedibile
-

ressata, cui possono accedere soltanto gli addetti agli inter-
venti di riparazione ed ad altre operazioni necessarie, indos-
sando idonei indumenti protettivi e dispositivi di protezione 
delle vie respiratorie, messi a loro disposizione dal datore di 

essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, è limi-
tata al tempo strettamente necessario.

ARTICOLO 277

Misure di emergenza
1. Se si verificano incidenti che possono provocare la dispersio-

-
mente la zona interessata, cui possono accedere soltanto 

idonei mezzi di protezione.
2 I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o 

al dirigente o al preposto, qualsiasi infortunio o incidente rela-

SANZIONI

ARTICOLO 59

Sanzione per i lavoratori
1. I lavoratori sono puniti:

-
re b), c), d), e), f), g), h) e i);

 b) Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 

sanzione si applica ai lavoratori autonomi di cui la medesi-
ma disposizione.

ARTICOLO 160

Sanzione per i lavoratori
1. I lavoratori autonomi sono puniti:

comma 3;

ARTICOLO 265

Sanzioni per i lavoratori

-

ARTICOLO 285

Sanzioni per i lavoratori
1. I lavoratori sono puniti:

INF114
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NORME DI SICUREZZA
DISPOSITIVI INDIVIDUALI DI PROTEZIONE D.P.I

PROTEZIONE DEL CAPO

In tutti i lavori con esposizione al rischio di 
caduta di materiali o di urto del capo contro 
oggetti si devono indossare caschi idonei. 
Adatti copricapi vano indossati anche i caso di 
esposizione ai raggi solari o alle intemperie.

PROTEZIONE DELL’UDITO

In tutti i lavori con rischio di esposizione ad un 
livello di rumore superiore a quanto previsto 
dalla norma si devono indossare cuffie o 
tappi antirumore. I suddetti dispositivi vanno 
tenuti a disposizione nei posti prefissati o por-
tati al seguito.

PROTEZIONE DEGLI OCCHI
O DEL VISO

In tutti i lavori che espongono al rischio di 
protezione di schegge, spruzzi di sostanze 
pericolose o emissioni luminose nocive che 
possono ferire o ledere il volto e gli occhi si 
devono indossare visiere, occhiali o maschere 
appropriati.

PROTEZIONE DELLE
VIE RESPIRATORIE

Per tutti i lavori, compresi i casi di emergenza 
o fuga, che espongono al rischio di presenza 
di sostanze pericolose aeriformi quali polveri, 
nebbie, fumi, gas o vapori in concentrazioni 
nocive o sconosciute, si devono indossare fac-
ciali filtranti, maschere o semi maschere 
idonee e specifiche per proteggere le vie re-
spiratorie. I suddetti dispositivi vanno tenuti a 
disposizione nei posti prefissati o portati al se-
guito.

PROTEZIONI DELLE MANI

In tutte le lavorazione che espongono al 
rischio di lesione per abrasioni, ustioni, con-
gelamenti, causticazioni, taglio e punture oc-
corre indossare guanti a norma idonei per 

PROTEZIONI DEI PIEDI

In tutte le operazioni che espongono ai rischi 
di schiacciamento, punture,ustioni o caustica-

adatte calzature di sicurezza idonee alla par-
ticolare natura del rischio specifico ovvero 
con caratteristiche quali imperforabilità della 
suola sfilamento rapido della scarpa.

INDUMENTI DI SICUREZZA

Sul luogo di lavoro non si devono usare indu-
menti personali o abbigliamenti che in rela-
zione alla natura delle operazioni o alle ca-
ratteristiche degli impianti, costituiscono peri-
coli, quali impigliamento o cariche elettrosta-
tiche. Quando le operazioni si svolgono in 
condizioni operative o ambientali che posso-
no esporre i lavoratori a rischi specifici, come 
scarsa visibilità, sostanze pericolose o intem-
perie, questi debbono portare appositi indu-
menti di protezione.

DISPOSITIVI ANTICADUTA

In tutte le operazioni che espongono al 

lavori su impalcature, posti di lavoro soprae-
levati su torri o cabine di manovra, lavori in 
pozzi , cunicoli e serbatoi, è obbligatorio 
usare un sistema anticaduta composto da una 
imbracatura o cintura di sicurezza ed un 
dispositivo anticaduta o di posizionamento 
idoneo al caso. Tali sistemi anticaduta si ren-
dono necessari anche in presenza di rischi 
che espongono il lavoratore a pericoli di 
caduta irrilevanti in situazioni normali, quali 
operazioni su dislivelli minimi o luoghi di disa-
gevole accesso, quando vi è presenza di gas 
o vapori pericolosi.

PROTEZIONE DELLE ALTRE
PARTI DEL CORPO

In presenza di rischi particolari, la PROTE-
ZIONE di altre parti del corpo va assicurata 
indossando idonei dispositivi di protezione, 
quali grembiuli, ghette e manicotti.

INF121

cod. prod.: INF095R6

NORME DI COMPORTAMENTO
IN CASO DI EMERGENZA

SI RENDE NOTO A TUTTI GLI UTENTI
che il personale è preparato per operare in caso

di incendio o altra calamità. COLLABORATE E SEGUITE LE ISTRUZIONI.

VIETATO FUMARE E USARE FIAMME
LIBERE NELLE ZONE PRESCRITTE.

VIETATO GETTARE NEI CESTINI MOZZICONI,
MATERIALI INFIAMMABILI ECC.

VIETATO UTILIZZARE APPARECCHI ELETTRICI PERSONALI,
SENZA AUTORIZZAZIONE DEL CAPO REPARTO.

MANTENERE LA CALMA - SEGUIRE LE ISTRUZIONI DEL PERSONALE

NEL CASO DI INCENDIO O PRESENZA DI FUMO NEL REPARTO

AVVERTIRE SUBITO
IL PERSONALE

RIENTRARE SUBITO NELLA PROPRIA
STANZA E CHIUDERE BENE LA PORTA

NEL CASO DI INCENDIO NELLA VOSTRA STANZA

USCIRE SUBITO DALLA PROPRIA
STANZA E CHIUDERE BENE LA PORTA

AVVERTIRE SUBITO
IL PERSONALE

NEL CASO VENGA IMPARTITO ORDINE DI EVACUAZIONE

È VIETATO SERVIRSI
DEGLI ASCENSORI

EVITARE DI CORRERE,
SPINGERSI E URLARE

I degenti in grado di camminare lascino
il reparto seguendo l’apposita segnaletica

I degenti non in grado di camminare
attendano con calma l’arrivo di soccorsi

NON PRENDETE INIZIATIVE CHE POTREBBERO
COMPROMETTERE LA PROPRIA E ALTRUI INCOLUMITÀ.

TELEFONO DI EMERGENZA N.

MISURE PREVENTIVE

IN CASO DI EMERGENZA

INF124

cod. prod.: INF124R6

SOCCORSI D’URGENZA
DA PRESTARSI AI COLPITI DA CORRENTE ELETTRICA

TRATTAMENTO DELLE USTIONI

1. Qualora l’infortunato presenti bruciature, ricoprire le stesse, in attesa del medico, con garza sterile, con ovatta, e fissare con benda. Lavarsi le 
mani prima di compiere queste operazioni.

2. Durante la medicazione non sospendere né la respirazione artificiale né il massaggio cardiaco.

PRIMI PROVVEDIMENTI

Quando una persona sia rimasta colpita da corrente elettrica inter-
venire immediatamente, nei modi sotto indicati e chiamare 
immediatamente un medico:

A. QUANDO LA TENSIONE INFERIORE È
INFERIORE A 400-600 VOLT:

ne, 
togliere la tensione aprendo gli interruttori. Qualora, invece, 
per togliere la tensione, occorra aprire sezionatori o asportare 
valvole sotto carico, poiché ciò comporta il pericolo di sfiammate, 
archi, proiezioni di metallo incandescente, la manovra deve essere 
effettuata a distanza, usando opportuni mezzi isolanti. Qualo-
ra, non potendosi fare altrimenti, per togliere la tensione sia neces-
sario troncare i conduttori, occorre adoperare attrezzi isolanti, a 
manico lungo.

2. Se non si può togliere prontamente la tensione, allontanare 
dall’infortunato, con un solo movimento rapido e 
deciso, i conduttori o le parti sotto tensione. Questa 
manovra non deve assolutamente essere eseguita con 
le mani, ma mediante bastoni, pertiche, scale di legno secco, ecc. 
inoltre, chi la esegue deve essersi isolato dal suolo 
mediante legno secco, panni asciutti, scarpe di gomma, ecc., 
evitando il contatto con qualsiasi oggetto circostante, specie se 
metallico.

3. Se non è possibile togliere prontamente la tensione né allontanare 
dall’infortunato i conduttori o le parti sotto tensione, strappare 
l’infortunato dal contatto, adottando le precauzioni di cui 
sopra, se è necessario afferrare l’infortunato con le mani, dopo 
averle isolate con parecchi strati di stoffa asciutta o con guanti 
di gomma, oppure levandosi la giacca e infilando le mani nelle 
maniche , ripiegandone le estremità in modo da formare un grosso 
spessore di stoffa. Afferrare l’infortunato solo per gli abiti (evi-
tando le parti umide, per esempio quelle sotto le ascelle) e allonta-

narlo dal contatto con movimento rapido e deciso, impie-
gando possibilmente, una sola mano. Se l’infortunato è attaccato 
alle parti sotto tensione con entrambe le mani, è più facile staccare 
prima l’una e poi l’altra. Se l’infortunato è percorso da corrente di 
scarica verso terra, prima isolarlo da terra e poi dalle parti sotto 
tensione.

B. QUANDO LA TENSIONE È
SUPERIORE A 400-600 VOLT:

È assolutamente necessario togliere la tensione, agendo 
sulle relative apparecchiature. Tale manovra deve essere eseguita da 
persone competenti. Solo in casi eccezionali, se è proprio impossi-
bile togliere immediatamente la tensione, e solo se questa non supera 
qualche migliaio di volt, si possono eseguire gli altri soccorsi di cui 
alla lettera A, ma aumentando convenientemente le 
misure precauzionali e, in particolare l’isolamento dei 
soccorritori.

RIANIMAZIONE DEL FOLGORATO

La folgorazione può determinare arresto del respiro, oppure arresto 
del respiro e del cuore.

ARRESTO DEL RESPIRO
Si nota l’assenza dei movimenti respiratori. In questo caso si deve 
iniziare immediatamente la respirazione artificiale (vedi istruzio-
ni A).

ARRESTO DEL CUORE
Non si percepiscono i battiti cardiaci e le pulsazioni arteriose; la 
pupilla è dilatata e non reagisce alla luce. Non perdere tempo: inizia-
re immediatamente la respirazione artificiale (vedi istruzioni A) e 
il massaggio cardiaco (vedi istruzioni B). Le manovre di rianimazione 
devono essere continuate fino a quando non compaiono segni 
evidenti di attività del circolo periferico e respiratorio.

ISTRUZIONI A - ARRESTO DEL RESPIRO
RESPIRAZIONE ARTIFICIALE «BOCCA-BOCCA»*

1. Adagiare l’infortunato sul dorso stando in ginocchio al suo fianco.

2. Inclinare all’indietro, quanto più possibile, la testa dell’infortunato 
e mantenere questa posizione.

3. Aprirgli la bocca con una mano. Qualora la bocca o la gola del 
colpito fosse ostruita dal fango o da altri elementi, allontanarli con 
le dita, facendoli fuoriuscire dalla bocca. Fare una profonda inspi-
razione e, tenendo chiuse con due dita le sue narici, soffiargli l’aria 
nella bocca finché il suo torace si sollevi, se ripugnasse il contatto 
diretto con l’infortunato, interporre un tessuto leggero che lasci pas-
sare l’aria (garza, fazzoletto, lembo della camicia). Se la mandibo-
la è contratta, non perdere tempo per abbassarla, ma soffiare 
l’aria dal naso (metodo bocca-naso).

4. Allontanare la bocca dalla bocca o dal naso dell’infortunato, in 
modo che l’aria insufflata possa uscire. Ripetere l’operazione 15 
volte al minuto.

Le prime 10 insufflazioni di aria devono essere fatte 
molto rapidamente. Non interrompere la respirazione 
artificiale se non quando l’infortunato abbia cominciato 
a respirare o un medico ne abbia constatato la morte.

ISTRUZIONI B - ARRESTO CARDIACO
MASSAGGIO CARDIACO ESTERNO E

RESPIRAZIONE ARTIFICIALE*

1. Porre il soggetto supino su un piano rigido (piano stradale, terreno, 
pavimento, ecc.).

2. Porre il palmo di una mano sotto il punto centrale del torace, sulla 
parte inferiore dello sterno; appoggiatevi sopra l’altra mano (nei 
bambini si po’ usare una sola mano, nei neonati due dita) ed eserci-
tare una pressione verticale sul torace, usufruendo del peso del corpo. 
La manovra va eseguita al ritmo di circa 100/120 volte al minuto.

3. La rianimazione cuore-polmoni (bocca a bocca o bocca-naso e 
messaggio cardiaco) va quindi eseguita nel modo seguente:

 – Nel caso di un unico soccorritore: due insufflazioni di aria nella 
bocca, o nel naso, e 30 compressioni sul torace;

 – Se i soccorritori sono due: a un’insufflazione di aria eseguita da 
un soccorritore, l’altro farà eseguire 5 pressioni cardiache.

4. Le manovre di rianimazione non devono essere mai interrotte (nep-
pure durante il trasporto) e dovranno essere continuate fino a 
quando non siano ben evidenti i segni di una ripresa dell’attività 
circolatoria (ricomparsa delle pulsazioni; pupilla non dilatata e 
reagente alla luce) e respiratoria (comparsa del respiro). Sospen-
dere le manovre solo quando un medico abbia constatato la morte.

*Per poter praticare nella maniera più corretta tanto la respirazione artificiale quanto il massaggio cardiaco, è necessario che le relative tecniche vengano apprese con le esercitazioni pratiche sui manichini.
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PRIMO SOCCORSO NEI LABORATORI CHIMICI 
NORME DI PRONTO INTERVENTO NEGLI INFORTUNI 

CAUSATI DA SOSTANZE TOSSICHE, CORROSIVE O IRRITANTI
Il soccorritore deve autoproteggersi, soprattutto se 

- •Assicurarsi che respiri
•Che ci sia circolo

INTERVENTI DI PRONTO SOCCORSO, PARTICOLARMENTE CONSIGLIATI 

INTERVENTI DI PRONTO SOCCORSO, DI CARATTERE GENERALE,
INERENTI GLI ORGANI E GLI APPARATI COLPITI DA SOSTANZE DANNOSE

CUTE

• -

-
-

medico.
-

APPARATO RESPIRATORIO

-

-

-

APPARATO DIGERENTE

-

sicurezza del prodotto.

scheda di sicurezza del prodotto.
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ACIDO FLUORIDRICO
ACIDO FORMICO
ACIDO FOSFORICO
ACIDO IODIDRIGO
ACIDO NITRICO
ACIDO OSSALICO
ACIDO PERCLORICO
ACIDO SOLFIDRICO
ACIDO SOLFORICO

ALCOOL METILICO
ALDEIDE FORMICA

AMMONIACA
ANIDRIDE ACETICA
ANIDRIDE FOSFORICA
ANIDRIDE SOLFOROSA
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ARSENICO, COMPISTI
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CLORO
CLOROFENOLO
CLOROFORMIO

CLORURO DI ACETILE
CLORURO DI ALLUMINIO ANIDRO

CLORURO DI SOLFORILE
CLORURO DI TIONILE
CLORURO DI ZOLFO

DINITRO-O-CRESOLO
DINITROFENOLI
DIOSSANO
EPICLORIDRINA
ESTERI FOSFORICI ORGANICI

ETERE ETILICO
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IDRATO DI SODIO
IDRAZINA
IODIO
IPOCLORITO DI SODIO
MERCURIO METALLICO
MERCURIO, COMPOSTI
NAFTILAMMINA E SALI
NITRATO DI ARGENTO

OLEUM
OSSICLORURO DI FOSFORO

OSSIDO DI ETILENE
PENTACLOROETANO
PENTACLORURO DI FOSFORO

PIRIDINA
POTASSIO
RESORCINA
SODIO
SOLFATO DIMETILICO
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XILENE

A
A
D
A
-

A

A
A
A
-

A
A
-
A
E

E
A
A
-

A

-
-
H
-
H
H
-
-
H
H
I
I
H
H
H
I
-
-
H
-
-
-
I
H
H
H
H
H
I
H

O
O
N
O
-

O
N
N
M
O
O
O
-

N
M
O
O
P
R
O
O
O
O
N
N
N
N
M
O
N

INF123

cod. prod.: INF123R6

NORME DI SICUREZZA
CODICE DEI SEGNALI GESTUALI E VERBALI

DISTANZA VERTICALE.
Le mani indicano la distanza.

DISTANZA ORIZZONTALE.
Le mani indicano la distanza.

INIZIO (attenzione presa di comando). 
Le due braccia sono aperte in senso oriz-
zontale, le palme delle mani rivolte in 
avanti.

VAI

AVANZARE.
Entrambe le braccia sono ripiegate, le 

avambracci compiono movimenti lenti in 
direzione del corpo.

AVANTI

A SINISTRA (rispetto al segnalatore).
Il braccio sinistro, teso più o meno lungo 

sinistra rivolta verso il basso, compie 
piccoli movimenti lenti nella direzione.

SINISTRA

A DESTRA (rispetto al segnalatore).
-

zzontale, con la palma della mano 
destra rivolta verso il basso, compie 
piccoli movimenti lenti nella direzione.

DESTRA

RETROCEDERE.
Entrambe le braccia sono piegate, le 

avambracci compiono movimenti lenti 
che si allontanano dal corpo.

INDIETRO

ALT (interruzione - fine del movimento).

la palma della mano destra rivolta in 
avanti.

ALT

ABBASSARE.
Il braccio destro, teso verso il basso, con 
la palma della mano destra rivolta verso 
il corpo, descrive lentamente un cerchio.

ABBASSA

SOLLEVARE.

palma destra rivolta in avanti, descrive 
lentamente un cerchio.

SOLLEVA

FINE (delle operazioni).

petto.

FERMA

PERICOLO (alt o arresto di emergenza). 

palme delle mani rivolte in avanti.

ATTENZIONE
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PIANO EMERGENZA CONDOMINI
CHIUNQUE VERIFICHI UNA SITUAZIONE DI PERICOLO  D’INCENDIO O D’INFORTUNIO

DEVE IMMEDIATAMENTE INFORMARE GLI ORGANI PREPOSTI

IN CASO DI INCENDIO

Amministratore Condominio Tel.
Conduttore Centrale Termica Tel.
Manutenzione Ascensore Tel.
Idraulico Tel.
Fabbro Tel.
Elettricista Tel.
Vetraio Tel.
Impresa Pulizie Tel.
Taxi Tel.

Assistenza Antincendio Tel.
Carabinieri Tel.
Vigili urbani Tel.

ANTINCENDIO

PRONTO SOCCORSO

VV.F.
ADDETTO:

AMBULANZA
ADDETTO:

Tel. 115
Tel. 

Tel. 118
Tel. 

RICHIEDERE L’INTERVENTO DEI VV.F. E DEL PRONTO SOCCORSO.
DARE INFORMAZIONI CHIARE E PRECISE

Utilizzare i mezzi in dotazione
allo stabile
Estintori - Idranti

ATTREZZATURA
ANTINCENDIO

EVACUAZIONE
RAPIDA

Utilizzare le uscite
di emergenze

NUMERI UTILI

NUMERI DI EMERGENZA

ASCENSORI Non usare gli ascensori
Servisi delle scale

INF129

cod. prod.: INF129R6

PIANO EMERGENZA AZIENDALE
CHIUNQUE VERIFICHI UNA SITUAZIONE DI PERICOLO DEVE IMMEDIATAMENTE INFORMARE GLI ADDETTI

ALLA SICUREZZA CHE PROVVEDERANNO AD ATTIVARE LE MISURE DI SOCCORSO ADEGUATE AL CASO

IN CASO DI INCENDIO

NON URLARE - NON CREARE PANICO

ENTI ESTERNI

Polizia
Carabinieri
Vigili Urbani
Prefettura
Centro Antiveleni
USL - ASL
Azienda Gas
Azienda Acqua
Azienda Elettrica
Rimozione Auto

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

SERVIZI INTERNI

Coord. emergenza
Antincendio
Pronto Soccorso
Portineria
Contatti Esterni
Direzione Azienda
Servizio Tecnico
Medico Competente
Manutenzione
Security

ANTINCENDIO

PRONTO SOCCORSO

VV.F.
ADDETTO:

AMBULANZA
ADDETTO:

Tel. 115
Tel. 

Tel. 118
Tel. 

RECARSI AL PUNTO
DI RACCOLTA

RICHIEDERE L’INTERVENTO DEI VV.F. E DEL PRONTO SOCCORSO. DARE INFORMAZIONI CHIARE E PRECISE

Utilizzare i mezzi in dotazione
Abbigliamento protettivo,
Estintori,
Idranti e lance antincendio

PULSANTE
EMERGENZA

ATTREZZATURA
ANTINCENDIO

EVACUAZIONE
RAPIDA

Allarme antincendio
Evacuazione locali

Abbandonare i locali servendosi
degli appositi percorsi e uscite
di emergenza

ASCENSORI Non usare gli ascensori
Servisi delle scale

INF127
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USO DELL’ESTINTORE

1. Per motivi di sicurezza e di efficacia porsi con il vento alle spalle.

2. Premere a fondo laleva di comando e dirigere il getto alla base delle fiamme. 

rimanenza per bonificare la zona.

4. In un incendio di medie dimensioni intervenire in un gruppo con più estintori attaccando le fiamme con-
temporaneamente da più parti e facendo convergere il getto senza fronteggiarsi.

-

6. Tutti gli estintori utilizzati vanno sostituiti con estintori totalmente carichi

INF126

cod. prod.: INF126R6

GUIDA ALLA SCELTA 
DELL’ESTINTORE ADATTO

N.B. LE INDICAZIONI DELLA TABELLA SONO DI CARATTERE GENERALE: ACCER-
-

* PER INCENDI DI CLASSE D: 

POLVERE CO2

TIPO DI ESTINTORECLASSI IDRICO SCHIUMA
MATERIALI SOLIDI

A
LEGNO, CARTA, TESSUTI, PAGLIA,

SUGHERO, LANA, COTONE, CARTONE, ECC

MATERIALI LIQUIDI

B
BENZINE, OLI, BENZOLO, NAFTA,
SOLVENTI, VERNICI, ALCOLI, ECC

GAS

C
ACETILENE, IDROGENO, G.P.L., 

PROPANO, BUTANO, METANO, ECC

SOSTANZE METALLICHE

D*
CARBURO DI CALCIO, POTASSIO, MAGNESIO

ALLUMINIO, SODIO, ECC

IMPIANTI E ATTREZZATURE
ELETTRICHE

MOTORI, TRASFORMATORI, INTERRUTTORI,
QUADRI (ANCHE SOTTO TENSIONE), ECC

INF130
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TABELLA DESCRITTIVA DEI PRINCIPALI SINTOMI CORRELATI
AI DIVERSI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE ALCOLEMICA

LIMITE LEGALE  DEL TASSO ALCOLEMICO PER LA GUIDA: 0,5 GRAMMI PER LITRO

0,5 g/L: LIMITE LEGALE DEL TASSO ALCOLEMICO PER LA GUIDA:

Concentrazione 
di alcool

nel sangue (g/L)
Sensazioni più
frequenti (*) abilità compromesse (*)

Affievolimento della vigilanza, attenzione e 
controllo.
Iniziale riduzione del coordinamento motorio.
Iniziale riduzione della visione laterale.
Nausea.

Nessuna

Riduzione delle capacità di vigilanza, atten-
zione e controllo.
Riduzione del coordinamento motorio e dei 
riflessi.
Riduzione della visione mentale.
Vomito.

Riduzione della capacità di giudizio.
Riduzione della capacità di individuare ogget-
ti in movimento e della visione laterale. Riflessi 
alterati.
Alterazione della capacità di reazione agli 
stimoli sonori e luminosi.
Vomito.

Compromissione della capacità di giudizio e 
di autocontrollo.
Comportamenti socialmente inadeguati.
Linguaggio mal articolato. 

Compromissione della visione, della percezio-
ne di forme, colori, dimensioni.
Vomito.

Compromissione grave dello stato psicofisico.
Comportamenti aggressivi e violenti.
Difficoltà marcata a stare in piedi o camminare.
Stato di inerzia generale.
Ipotermia.
Vomito.

Allucinazioni.
Cessazione dei riflessi.
Incontinenza.
Vomito.

-
to da vomito.

Battito cardiaco rallentato.

Coma.
Morte per arresto respiratorio.

del controllo

Nessuna

-
trollo e della percezione del rischio.

Nausea, sonnolenza.
Stato di eccitazione emotiva.

Tristezza.
Confusione mentale,
disorientamento

Stordimento.
Aggressività.
Stato depressivo.
Apatia.
Letargia.

Stato di incoscienza.

Difficoltà di respiro, sensazione di 
soffocamento.
Sensazione di morire.

0.1 - 0.2

0

0.3 - 0.4

0.5 - 0.8

0.9 - 1.5

1.6 - 3.0

3.1 - 4.0

Oltre 4

INF132

USO DELL’ESTINTORE

DOPO UTILIZZAZIONE IN LOCALI CHIUSI, AREARE
cod. prod.: INF132R6

1. TOGLIERE LA SPINA DI SICUREZZA

3. PREMERE A FONDO LA LEVA DI COMANDO E DIRIGERE 
IL GETTO ALLA BASE DELLE FIAMME

INF133
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NUMERO UNICO
PER TUTTE
LE EMERGENZE

INF136

dalle alle dalle alle dalle alle

QUANDO L’ORARIO NON È COMUNE PER TUTTO IL 
PERSONALE, LE INDICAZIONI SOPRASEGNATE DO-
VRANNO ESSERE RIPORTATE PER REPARTO O CATE-
GORIA PROFESSIONALE O PERSONALE. QUANDO IL 
LAVORO È DIVISO IN SQUADRE, DOVRANNO 
ESSERE RIPORTATE LE INDICAZIONI SUACCENNATE 
PER CIASCUNA SQUADRE. cod. prod.: INF136R6

DITTA FIRMA DEL GERENTE

INF135

cod. prod.: INF135R6

ORARIO DI LAVORO

QUANDO L’ORARIO NON È COMUNE PER TUTTO IL PERSONALE, LE INDICAZIONI SOPRASEGNATE DOVRANNO ESSERE
RIPORTATE PER REPARTO O CATEGORIA PROFESSIONALE O PERSONALE. QUANDO IL LAVORO È DIVISO IN SQUADRE,

DOVRANNO ESSERE RIPORTATE LE INDICAZIONI SUACCENNATE PER CIASCUNA SQUADRE.

FIRMA DEL TITOLAREAZIENDAAZIENDA

SABATO:

INF134
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ORARIO DI LAVORO
DITTA: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

OPERAI IMPIEGATI APPRENDISTI

LUNEDÌ
MARTEDÌ

MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO

TURNO
TURNISTI LUNEDÌ

TURNO
TURNO
TURNO

ENTRATA
ALLE ORE

RIPOSO
DALLE         ALLE

USCITA
ALLE ORE

ENTRATA
ALLE ORE

RIPOSO
DALLE         ALLE

USCITA
ALLE ORE

ENTRATA
ALLE ORE

RIPOSO
DALLE         ALLE

USCITA
ALLE ORE

DALLE ALLE

MARTEDÌ
DALLE ALLE

MERCOLEDÌ
DALLE ALLE

GIOVEDÌ
DALLE ALLE

VENERDÌ
DALLE ALLE

SABATO
DALLE ALLE

DOMENICA
DALLE ALLE

INF131
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Birra        330 cc
Vino        125 cc
Vini liquorosi- aperitivi     80 cc
Digestivi       40 cc

Superalcolici       40 cc
Champagne/spumante     100 cc
Ready to drink     150 cc
MIX      sommare i componenti

AVVERTENZE PER UNA CORRETTA LETTURA DELLA TABELLA
-

che; lo scopo principale è quello di contribuire ad identificare o calcolare la quantità di alcol che determinano il superamento del limite legale fissato per la guida e di promuovere una guida 
sicura e responsabile. A tal fine è importante sapere che:

–  Esiste un legame diretto tra livelli crescenti di alcolemia (concentrazione di alcol nel sangue)e rischio relativo di causare o essere coinvolti in un incidente grave o mortale;
– 

Non esistono livelli di consumo alcolico sicuri alla guida.

-
tà di bevande alcolica e forniscono un valore puramente indicativo che non può essere in alcun modo acquistato come garanzia di sicurezza e/o di idoneità psico-fisica alla guida.

TABELLA PER LA STIMA DELLE QUANTITÀ DI BEVANDE ALCOLICHE CHE
DETERMINANO IL SUPERAMENTO DEL TASSO ALCOLEMICO LEGALE

PER LA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA, PARI A 0,5 GRAMMI PER LITRO 

birra analcolica
birra leggera
birra normale
birra speciale
birra doppio malto
vino
vini liquorosi- aperitivi
digestivi
digestivi
superalcolici
superalcolici
superalcolici
champagne/spumante
ready to drink
ready to drink

BEVANDA

STOMACO VUOTO STOMACO PIENO
DONNE

BEVANDA

5
8
10
12
18
25
30
35
45
60
11

5

birra analcolica
birra leggera
birra normale
birra speciale
birra doppio malto
vino
vini liquorosi- aperitivi
digestivi
digestivi
superalcolici
superalcolici
superalcolici
champagne/spumante
ready to drink
ready to drink

5
8
10
12
18
25
30
35
45
60
11

5

G
RA

D
A

ZIO
N

E
A

LC
O

LIC
A

(VO
L. %

)

G
RA

D
A

ZIO
N

E
A

LC
O

LIC
A

(VO
L. %

)

45 55 60 65 80
Livelli teorici di alcolemia

45 55 60 65 80
Livelli teorici di alcolemia

birra analcolica
birra leggera
birra normale
birra speciale
birra doppio malto
vino
vini liquorosi- aperitivi
digestivi
digestivi
superalcolici
superalcolici
superalcolici
champagne/spumante
ready to drink
ready to drink

BEVANDA

STOMACO VUOTO STOMACO PIENO
UOMINI

BEVANDA

5
8
10
12
18
25
30
35
45
60
11

5

birra analcolica
birra leggera
birra normale
birra speciale
birra doppio malto
vino
vini liquorosi- aperitivi
digestivi
digestivi
superalcolici
superalcolici
superalcolici
champagne/spumante
ready to drink
ready to drink

5
8
10
12
18
25
30
35
45
60
11

5

G
RA

D
A

ZIO
N

E
A

LC
O

LIC
A

(VO
L. %

)

G
RA

D
A

ZIO
N

E
A

LC
O

LIC
A

(VO
L. %

)

55 65 80
Livelli teorici di alcolemia

55 65 80
Livelli teorici di alcolemia

-
vi e si riferiscono ad una assunzione entro i 60-100 minuti precedenti.

ciascuna unità alcolica consumata**

LA TABELLA CONTIENE I LIVELLI TEORICI DI ALCOLEMIA
RAGGIUNGIBILI DOPO L’ASSUNZIONE DI UNA UNITA’ ALCOLICA





CARTELLI
ANTI-COVID
CARTELLI 
ANTI-COVID





W
W

W
.P

R
IN

T
IX

.I
T

C
A

R
T

E
LL

I 
A

N
T

I-
C

O
V

ID

Per la scelta del materiale indicare la sigla: “A” - “B” - “C” dopo la sigla della dimensione scelta (Esempio COV001R1B)MATERIALE

FORMATO DIMENSIONE CARTELLI (mm)

297x420 14 metri € 10,00 € 7,50 -R7
Diametro 150 6 metri - € 1,50 € 3,50D1
Diametro 350 14 metri - € 3,50 € 4,50D2
Diametro 500 22 metri - € 4,00 € 6,00D3

DIMENSIONE
(b x h)

DISTANZA
DI LETTURA

PREZZO
PANNELLO PVC

PREZZO
PELLICOLA ADESIVA

PREZZO PELLICOLA
ADESIVA CALPESTABILE

SIGLA
DIMENSIONE

Per la scelta della dimensione indicate la “SIGLA DIMENSIONE” dopo il codice del prodotto (Esempio COVO01R1...)

Pannello in polipropilene - Sigla “B”

Pannello in polipropilene spessore 1 mm adatto 
in ambienti esterni ed interni. Stampato tramite 
tecnologia UV, può essere fissato tramite biadesi-
vo, viti e tasselli. Resistente ai raggi UV e alla 
maggior parte dei solventi. Resistenza termica 
tra i -40°C e + 120°C

Pellicola adesiva - Sigla “C”

Poliestere stampato e protetto tramite laminatu-
ra anti-graffiti. Adatto su superfici lisce in 
ambienti esterni ed interni. Resistente ai raggi 
UV, all’abrasione, ai solventi. Resistenza termica 
tra i -40°C e + 140°C

Pellicola adesiva campestabile - Sigla “D”

Poliestere stampato e protetto tramite laminazio-
ne anti-scivolo. Adatto su superfici lisce in 
ambienti esterni ed interni. Resistente ai raggi 
UV, all’abrasione, ai solventi. Resistenza termica 
tra i -40°C e + 140°C

R5-R7 D1-D2 -D3

R3

200x400 10 metri € 6,50 € 5,00 -R1
400x800 22 metri € 26,00 € 18,00 -R2
350x500 16 metri € 14,00 € 10,00 -R3
210x297 10 metri € 5,00 € 4,00 -R5R1-R2

83

COV001 R5-R7-R3

COME LAVARSI
LE MANI

NORME DI SICUREZZA

BAGNATI LE MANI METTI IL SAPONE STROFINA I PALMI

STROFINA I DORSI STROFINA LE DITA STROFINA IL DORSO DELLE DITA

LAVA I POLLICI LAVA LE UNGHIE RISCIACQUA BENE

ASCIUGATI BENE LE MANI CHIUDI IL RUBINETTO CON LA SALVIETTA LE MANI SONO PULITE

LAVATI LE MANI PER ALMENO 30/40 SECONDI

COV006 R5-R7-R3

RISPETTA LE NORME DI SICUREZZA. GRAZIE!

NORME DI
SICUREZZA

IN QUESTO LOCALE
SONO AMMESSE UN

MASSIMO DI
N. __ PERSONE

COV002 R5-R7-R3

RISPETTA LE NORME DI SICUREZZA. GRAZIE!

NORME DI
SICUREZZA

COPRI BENE NASO E BOCCA
ED EVITA DI TOCCARE LA

MASCHERINA CON LE MANI

COV007 R5-R7-R3

RISPETTA LE NORME DI SICUREZZA. GRAZIE!

NORME DI
SICUREZZA

BENVENUTI
WELCOME

SI INFORMA LA
GENTILE CLIENTELA CHE

WE INFORM THE
DEAR CUSTOMERS THAT

IN QUESTO LOCALE È
CONSENTITA LA PRESENZA

CONTEMPORANEA
DI MASSIMO ___ PERSONE

IN THIS LOCAL IS
PRESENCE ALLOWED

CONTEMPORARY
OF MAXIMUM ___ PEOPLE 

COV012 R5-R7-R3

RISPETTA LE NORME DI SICUREZZA. GRAZIE!

NORME DI
SICUREZZA

VIETATO
L’ACCESSO

COV011 R5-R7-R3

RISPETTA LE NORME DI SICUREZZA. GRAZIE!

NORME DI
SICUREZZA

NON È MALEDUCAZIONE
MA BUON SENSO

COV003 R5-R7-R3

RISPETTA LE NORME DI SICUREZZA. GRAZIE!

NORME DI
SICUREZZA

COPRI BENE NASO E BOCCA
ED EVITA DI TOCCARE LA

MASCHERINA CON LE MANI

COV008 R5-R7-R3

RISPETTA LE NORME DI SICUREZZA. GRAZIE!

NORME DI
SICUREZZA

BENVENUTI
WELCOME

SI INFORMA LA
GENTILE CLIENTELA CHE

WE INFORM THE
DEAR CUSTOMERS THAT

LA CAPIENZA
MASSIMA DELLA

SALA È DI __ PERSONE

THE MAXIMUM
CAPACITY OF THE

ROOM IT IS __ PEOPLE

COV013 R5-R7-R3

RISPETTA LE NORME DI SICUREZZA. GRAZIE!

NORME DI
SICUREZZA

LO
CA

LE

SANIFICATO

I NOSTRI LOCALI VENGON
O

COSTANTEMENTE IGIENIZZ
AT

I

COV015 R5-R7-R3

RISPETTA LE NORME DI SICUREZZA. GRAZIE!

NORME DI
SICUREZZA

ENTRATA

COV004 R5-R7-R3

RISPETTA LE NORME DI SICUREZZA. GRAZIE!

NORME DI
SICUREZZA

MANTIENI LA DISTANZA
DI ALMENO 1 METRO 

1 Metro

BENVENUTI
WELCOME

ALCUNE PICCOLE ATTENZIONI
PER LA SICUREZZA DI TUTTI

SOME SMALL ATTENTIONS
FOR THE SAFETY OF ALL

1 METRO

NON È CONSENTITO L'INGRESSO A 
CHI PRESENTA SINTOMI INFLUENZALI 
O CON TEMPERATURA CORPOREA 

SUPERIORE O UGUALE AI 37,5°C

È CONSENTITO ENTRATE NEL 
LOCALE SOLO DOPO ESSERSI IGIE-
NIZZATE LE MANI

UTILIZZARE LE MASCHERINE NEGLI 
SPOSTAMENTI ALL’INTERNO DEL 
LOCALE AD ESEMPIO PER RECARSI 

ALLA TOILETTES

INVITIAMO I CLIENTI A MANTENERE 
LA DISTANZA DI SICUREZZA DI 1 
METRO A LIMITARE GLI SPOSTAMENTI 
ALL’INTERNO DEL LOCALE E A 
SUPERVISIONARE I MINORI

COV009 R1-R2

COV005 R5-R7-R3

RISPETTA LE NORME DI SICUREZZA. GRAZIE!

NORME DI
SICUREZZA

SOLUZIONE
IGIENIZZANTE

SOLUZIONE
IGIENIZZANTE

COV010 R5-R7-R3

RISPETTA LE NORME DI SICUREZZA. GRAZIE!

NORME DI
SICUREZZA

CORRIERI
• Non potranno entrare nell’edificio ma dovranno 
 rimanere all’aperto;
• Dovranno suonare e attendere l’arrivo del personale
• Dovranno mantenere la distanza di 1m dal personale
• Dovranno attenersi alle istruzioni per la modalità di 

firma della bolla

COV014 D1-D2
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COV018 D2-D3

M
AN

TIE
NI

LA DISTANZA DI SICUREZZA

RISPETTA LE NORME DI SICUREZZA. GRAZ
IE!

COV017 D2-D3

ATT
ENDI QUI

RISPETTA LE NORME DI SICUREZZA. GRAZ
IE!

COV016 R5-R7-R3

RISPETTA LE NORME DI SICUREZZA. GRAZIE!

NORME DI
SICUREZZA

USCITA



SEGNALETICA
PER PRIVATI
SEGNALETICA
PER PRIVATI
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PREZZO
PELLICOLA ADESIVA

Per la scelta del materiale indicare la sigla: “A” - “B” - “C” dopo la sigla della dimensione scelta (Esempio PVT001R1A)MATERIALE

FORMATO DIMENSIONE CARTELLI (mm)

300x200 10 metri 0,5 € 9,50 € 5,00 € 2,50R1/R2
600x400 16 metri 0,8 € 41,00 € 19,50 -R3/R4
210x297 10 metri 0,5 € 9,50 € 5,00 € 4,00R5/R6
297x420 14 metri 0,5 € 19,00 € 10,00 -R7/R8
250x350 12 metri 0,5 € 13,50 € 7,00 € 5,00R9/R10
328x500 16 metri 0,8 € 28,00 € 13,50 -R11/R12

DIMENSIONE
(b x h)

DISTANZA
DI LETTURA

SPESSORE
ALLUMINIO

PREZZO
ALLUMINIO

PREZZO
PANNELLO PVC

SIGLA
DIMENSIONE

Per la scelta della dimensione indicate la “SIGLA DIMENSIONE” dopo il codice del prodotto (Esempio PVT001R1...)

Alluminio - Sigla “A”

Alluminio piano spessore da 0,5 a 1 mm adatto 
in ambienti esterni ed interni. Stampato tramite 
tecnologia UV, può essere fissato tramite biadesi-
vo, viti e tasselli. Resistente ai raggi UV e alla 
maggior parte dei solventi.

Pannello in polipropilene - Sigla “B”

Pannello in polipropilene spessore 1 mm adatto 
in ambienti esterni ed interni. Stampato tramite 
tecnologia UV, può essere fissato tramite biadesi-
vo, viti e tasselli. Resistente ai raggi UV e alla 
maggior parte dei solventi. Resistenza termica 
tra i -40°C e + 120°C

Pellicola adesiva - Sigla “C”

Poliestere stampato e protetto tramite laminatu-
ra anti-graffiti. Adatto su superfici lisce in 
ambienti esterni ed interni. Resistente ai raggi 
UV, all’abrasione, ai solventi. Resistenza termica 
tra i -40°C e + 140°C

Formati:
R1/R3/R7/R9/R11 

Formati:
R2/R4/R6
R8/R10/R12 
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PVT006 R2-R4

PROPRIETÀ
PRIVATA

co
d.

 p
ro

d.
: P

V
T0

06
R4

PVT009 R2-R4

AGLI AUTOVEICOLI
ALIMENTATI A G.P.L.

VIETATO
L’ACCESSO

co
d.

 p
ro

d.
: P

V
T0

09
R4

PVT007 R2-R4

co
d.

 p
ro

d.
: P

V
T0

07
R4

PROPRIETÀ
PRIVATA

PVT010 R2-R4

co
d.

 p
ro

d.
: P

V
T0

10
R4

STRADA
PRIVATA

PVT012 R2-R4

STRADA
CHIUSA AL
TRAFFICO

co
d.

 p
ro

d.
: P

V
T0

12
R4

PVT011 R2-R4

VIETATO
L’ACCESSO
A TUTTI GLI

AUTOVEICOLI
co

d.
 p

ro
d.

: P
V

T0
11

R4

PVT014 R2-R4

CIRCOLAZIONE
VIETATA

A PERSONE
E MEZZI NON
AUTORIZZATI

co
d.

 p
ro

d.
: P

V
T0

14
R4

PVT013 R2-R4

PROPRIETÀ
PRIVATA
DIVIETO

DI TRANSITO

co
d.

 p
ro

d.
: P

V
T0

13
R4

PVT015 R2-R4

co
d.

 p
ro

d.
: P

V
T0

15
R4

VIETATO
L’INGRESSO
AGLI ESTRANEI

PVT016 R2-R4

PROPRIETÀ
PRIVATA

co
d.

 p
ro

d.
: P

V
T0

16
R4

I TRASGRESSORI SARANNO DENUNCIATI
PER VIOLAZIONE DI DOMICILIO AI SENSI

NON OLTREPASSARE

PVT017 R2-R4

AMMESSA
SOLO

PER CARICO
E SCARICO

co
d.

 p
ro

d.
: P

V
T0

17
R4

PVT018 R2-R4

È VIETATO
PARCHEGGIARE
FUORI DAGLI 

SPAZI DELIMITATI

co
d.

 p
ro

d.
: P

V
T0

18
R4

CARTELLI DI: DIVIETO - EMERGENZA - SICUREZZA

PVT021 R2-R4

USCITA
VEICOLO
NON SOSTARE

co
d.

 p
ro

d.
: P

V
T0

21
R4

PVT019 R2-R4

SOSTA
VIETATA

co
d.

 p
ro

d.
: P

V
T0

19
R4

PVT020 R2-R4

È VIETATO
PARCHEGGIARE

NEL CORTILE

co
d.

 p
ro

d.
: P

V
T0

20
R4
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PVT056 R2-R4

co
d.

 p
ro

d.
: P

V
T0

56
R4

PVT057 R2-R4

co
d.

 p
ro

d.
: P

V
T0

57
R4

PVT068 R2-R4

SI PREGA DI
EVITARE

RUMORI INUTILI

GRAZIE!

co
d.

 p
ro

d.
: P

V
T0

68
R4

PVT069 R2-R4

VIETATO
FUMARE

Legge 11/11/1975 n. 584 art.1 - D.P.C.M. 14/12/1995
Legge 16/01/2003 n. 3 art. 51 - “Tutela della salute dei non fumatori”

I TRASGRESSORI SONO SOGGETTI AL PAGAMENTO
DI UNA SOMMA DA € 27,50 A € 275,00

co
d.

 p
ro

d.
: P

V
T0

69
R4

PVT070 R2-R4

VIETATO FUMARE
Legge 11/11/1975 n. 584 art.1 - D.P.C.M. 14/12/1995

Legge 16/01/2003 n. 3 art. 51 - “Tutela della salute dei non fumatori”

I TRASGRESSORI SONO SOGGETTI AL PAGAMENTO
DI UNA SOMMA DA € 27,50 A € 275,00

La misura della sanzione amministrativa
- art. 7 legge 11/11/1975 n. 584; art. 52 comma 20 legge 28/12/2001 n. 448

e art. 1 comma 189 legge 30/12/2004 n. 311 -  è raddoppiata
qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente
stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Spetta alla Polizia Amministrativa locale, Ufficiali e Agenti di Polizia
Giudiziaria, Guardie Giurate e all’incaricato di questa struttura

Sig. _______________________
VIGILARE SULL’OSSERVANZA DEL DIVIETO, ACCERTARE E CONTESTARE L’INFRAZIONE

co
d.

 p
ro

d.
: P

V
T0

70
R4

PVT027 R2-R4

DIVIETO
DI SOSTA
SU AMBO I LATI

co
d.

 p
ro

d.
: P

V
T0

27
R4

PVT028 R2-R4

DIVIETO DI SOSTA

PROPRIETÀ
PRIVATA

co
d.

 p
ro

d.
: P

V
T0

28
R4

PVT029 R2-R4

PASSO
CARRABILE

co
d.

 p
ro

d.
: P

V
T0

29
R4

PVT030 R2-R4

co
d.

 p
ro

d.
: P

V
T0

30
R4

PASSO
CARRABILE
Aut. n._____________________

COMUNE DI ______________

PVT032 R2-R4

DIVIETO DI SOSTA

CANCELLO
AUTOMATICO

co
d.

 p
ro

d.
: P

V
T0

32
R4

PVT033 R2-R4

LASCIARE
LIBERO IL

PASSAGGIO

VIETATO FERMARSI

co
d.

 p
ro

d.
: P

V
T0

33
R4

PVT034 R2-R4

LASCIARE
LIBERO IL

PASSAGGIO

PROPRIETÀ PRIVATA

co
d.

 p
ro

d.
: P

V
T0

34
R4

PVT051 R2-R4

co
d.

 p
ro

d.
: P

V
T0

51
R4

VELOCITÀ
MASSIMA

CONSENTITA

PVT052 R2-R4

VELOCITÀ
MASSIMA

CONSENTITA

co
d.

 p
ro

d.
: P

V
T0

52
R4

PVT054 R2-R4

co
d.

 p
ro

d.
: P

V
T0

54
R4

VELOCITÀ
MASSIMA

CONSENTITA

PVT055 R2-R4

VELOCITÀ
MASSIMA

CONSENTITA

co
d.

 p
ro

d.
: P

V
T0

55
R4

PVT053 R2-R4

VELOCITÀ
MASSIMA

CONSENTITA

co
d.

 p
ro

d.
: P

V
T0

53
R4

PVT050 R2-R4
co

d.
 p

ro
d.

: P
V

T0
50

R4

VELOCITÀ
MASSIMA

CONSENTITA

PVT035 R2-R4

ENTRATA E 
USCITA VEICOLI

co
d.

 p
ro

d.
: P

V
T0

35
R4

PVT036 R2-R4

ATTENZIONE
CANCELLO

AUTOMATICO

DIVIETO DI FERMATA

co
d.

 p
ro

d.
: P

V
T0

36
R4

PVT024 R2-R4

co
d.

 p
ro

d.
: P

V
T0

24
R4

DIVIETO
DI SOSTA
LASCIARE LIBERO

IL PASSAGGIO

PVT025 R2-R4

co
d.

 p
ro

d.
: P

V
T0

25
R4

DIVIETO
DI SOSTA

PARCHEGGIO
RISERVATO

PVT026 R2-R4

DIVIETO DI
PARCHEGGIO

co
d.

 p
ro

d.
: P

V
T0

26
R4

PVT022 R2-R4

RIMOZIONE FORZATA
DIVIETO DI SOSTA

co
d.

 p
ro

d.
: P

V
T0

22
R4

PVT023 R2-R4
co

d.
 p

ro
d.

: P
V

T0
23

R4

SOSTA
VIETATA

PROPRIETÀ PRIVATA
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PVT062 R2-R4

IDRANTE
SOPRASUOLO

co
d.

 p
ro

d.
: P

V
T0

62
R4

PVT063 R2-R4

PRELIEVO
AUTOPOMPA

VV.F.

co
d.

 p
ro

d.
: P

V
T0

63
R4

PVT064 R2-R4

DISPERSORE DI
TERRA N.co

d.
 p

ro
d.

: P
V

T0
64

R4

PVT060 R2-R4

co
d.

 p
ro

d.
: P

V
T0

60
R4

PVT065 R2-R4

DISTANZA DAL CARTELLO

DISPERSORE DI
TERRA N.

MT.

co
d.

 p
ro

d.
: P

V
T0

65
R4

PVT061 R2-R4

co
d.

 p
ro

d.
: P

V
T0

61
R4

PVT067 R2-R4

ENTRARE
E USCIRE
ADAGIO

co
d.

 p
ro

d.
: P

V
T0

67
R4

PVT001 R2-R4

È VIETATO L’ABBANDONO
NELL’AMBIENTE DI MOZZICONI

DEI PRODOTTI DA FUMO E RIFIUTI
DI PICCOLISSIME DIMENSIONI.

VIETATO GETTARE
MOZZICONI

co
d.

 p
ro

d.
: P

V
T0

01
R4

 LA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA
DA € 30,00 A € 150,00.

SE L’ABBANDONO RIGUARDA PRODOTTI DA FUMO
SARÀ AUMENTATA FINO AL DOPPIO.

D.Lgs n. 221 DEL 28/12/2015

PVT002 R2-R4

È VIETATO L’ABBANDONO DI:
MOZZICONI,

SCONTRINI, FAZZOLETTI DI CARTA
E GOMME DA MASTICARE

E QUALSIASI ALTRO RIFIUTO ANCHE DI
DI PICCOLISSIME DIMENSIONI. 

co
d.

 p
ro

d.
: P

V
T0

02
R4

CHIUNQUE VIOLA IL DIVIETO SARÀ PUNITO CON LA
SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA

DA € 30,00 A € 150,00.
SE L’ABBANDONO RIGUARDA PRODOTTI DA FUMO

LA SANZIONE È AUMENTATA FINO AL DOPPIO.
D.Lgs n. 221 DEL 28/12/2015

GESTIONE DEI RIFIUTI

R1-R3

PVT004

DIVIETO
DI

SCARICO

co
d.

 p
ro

d.
: P

V
T0

04
R3

PVT005 R1-R3

DIVIETO
DI SCARICO
MATERIALI

I TRASGRESSORI SARANNO
PUNITI A NORMA DI LEGGE

co
d.

 p
ro

d.
: P

V
T0

05
R3

PVT003 R2-R4

DIVIETO
DI

SCARICO

L’ABBANDONO
E IL DEPOSITO DI RIFIUTI

SUL SUOLO E NEL SUOLO.

co
d.

 p
ro

d.
: P

V
T0

03
R4

ART. 192 DEL D.Lgs. N. 152 DEL 3/04/2006
I TRASGRESSORI SARANNO PUNITI A NORMA DI LEGGE

È VIETATO

R1-R3

R1-R3PVT058

co
d.

 p
ro

d.
: P

V
T0

58
R3PASSAGGIO

PEDONALE
SUL LATO OPPOSTO

R1-R3PVT059

co
d.

 p
ro

d.
: P

V
T0

59
R3PASSAGGIO

PEDONALE
SUL LATO OPPOSTO

R1-R3PVT037

DIVIETO DI
SOSTA E
FERMATA

USCITA DI 
EMERGENZA

LASCIARE LIBERO
IL PASSAGGIO

co
d.

 p
ro

d.
: P

V
T0

37
R3

R1-R3PVT031

È VIETATO SOSTARE
NEL RAGGIO D’AZIONE
E ATTRAVERSARE CON IL

CANCELLO IN MOVIMENTO

ATTENZIONE
CANCELLO

AUTOMATICO

SI DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ
PER DANNI CAUSATI A PERSONE O COSE

co
d.

 p
ro

d.
: P

V
T0

31
R3

R1-R3PVT038

co
d.

 p
ro

d.
: P

V
T0

38
R3

LASCIARE LIBERO
IL PASSAGGIO

USCITA DI
SICUREZZA
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PARCHEGGIO

VIDEO SORVEGLIANZA

PVT018 R2-R4

È VIETATO
PARCHEGGIARE
FUORI DAGLI 

SPAZI DELIMITATI

co
d.

 p
ro

d.
: P

V
T0

18
R4

PVT020 R2-R4

È VIETATO
PARCHEGGIARE

NEL CORTILE
co

d.
 p

ro
d.

: P
V

T0
20

R4

PVT025 R2-R4

co
d.

 p
ro

d.
: P

V
T0

25
R4

DIVIETO
DI SOSTA

PARCHEGGIO
RISERVATO

PVT026 R2-R4

DIVIETO DI
PARCHEGGIO

co
d.

 p
ro

d.
: P

V
T0

26
R4

PVT039 R2-R4

PARCHEGGIO
INCUSTODITO

co
d.

 p
ro

d.
: P

V
T0

39
R4

PVT040 R2-R4

RISERVATO
AI

VISITATORI

co
d.

 p
ro

d.
: P

V
T0

40
R4

PVT044 R2-R4

RISERVATO
AI

CONDOMINI

co
d.

 p
ro

d.
: P

V
T0

44
R4

PVT046 R2-R4

PARCHEGGIO
INCUSTODITO
LA PROPRIETÀ NON RISPONDE
DI EVENTUALI DANNI O FURTI
SUBITI DALLE AUTOVETTURE

co
d.

 p
ro

d.
: P

V
T0

46
R4

PVT047 R2-R4

PARCHEGGIO
PRIVATO

co
d.

 p
ro

d.
: P

V
T0

47
R4

PVT048 R1-R3

RISERVATO AI CLIENTI
E CONDOMINI

PARCHEGGIO
PRIVATO

co
d.

 p
ro

d.
: P

V
T0

48
R3

PVT049 R2-R4

RISERVATO A 
DONNE IN

GRAVIDANZA
O NEOMAMME

PARCHEGGIO ROSA

co
d.

 p
ro

d.
: P

V
T0

49
R4

PVT071 R2-R4

FINALITÀ DELLA
VIDEOSORVEGLIANZA

È POSSIBILE ACCEDERE AI PROPRI DATI ED
ESERCITARE GLI ALTRI DIRITTI RICONOSCIUTI

DALLA LEGGE RIVOLGENDOSI A:

L’INFORMATIVA COMPLETA SUL
TRATTAMENTO DEI DATI È

DISPONIBILE PRESSO:
Locali del titolare

Reception

Casse

Altro

Sito internet

LA REGISTRAZIONE È EFFETTUATA DA:

AREA
VIDEOSORVEGLIATA

LE IMMAGINI SARANNO
CONSERVATE PER UN PERIODO DI

cod. prod.: PVT071R4

PVT072 R2-R4

24h
FINALITÀ DELLA

VIDEOSORVEGLIANZA

È POSSIBILE ACCEDERE AI PROPRI DATI ED
ESERCITARE GLI ALTRI DIRITTI RICONOSCIUTI

DALLA LEGGE RIVOLGENDOSI A:

L’INFORMATIVA COMPLETA SUL
TRATTAMENTO DEI DATI È

DISPONIBILE PRESSO:
Locali del titolare

Reception

Casse

Altro

Sito internet

LA REGISTRAZIONE È EFFETTUATA DA:

AREA
VIDEOSORVEGLIATA

LE IMMAGINI SARANNO
CONSERVATE PER UN PERIODO DI

cod. prod.: PVT072R4

PVT073 R2-R4

48h
FINALITÀ DELLA

VIDEOSORVEGLIANZA

È POSSIBILE ACCEDERE AI PROPRI DATI ED
ESERCITARE GLI ALTRI DIRITTI RICONOSCIUTI

DALLA LEGGE RIVOLGENDOSI A:

L’INFORMATIVA COMPLETA SUL
TRATTAMENTO DEI DATI È

DISPONIBILE PRESSO:
Locali del titolare

Reception

Casse

Altro

Sito internet

LA REGISTRAZIONE È EFFETTUATA DA:

AREA
VIDEOSORVEGLIATA

LE IMMAGINI SARANNO
CONSERVATE PER UN PERIODO DI

cod. prod.: PVT073R4

PVT075 R1-R3

PER ACCEDERE AI PROPRI DATI ED ESERCITARE I PROPRI DIRITTI RIVOLGENDOSI A:

AREA
VIDEOSORVEGLIATA

_________________________________________________________

co
d.

 p
ro

d.
: P

V
T0

31
R3

PVT074 R2-R4

72h
FINALITÀ DELLA

VIDEOSORVEGLIANZA

È POSSIBILE ACCEDERE AI PROPRI DATI ED
ESERCITARE GLI ALTRI DIRITTI RICONOSCIUTI

DALLA LEGGE RIVOLGENDOSI A:

L’INFORMATIVA COMPLETA SUL
TRATTAMENTO DEI DATI È

DISPONIBILE PRESSO:
Locali del titolare

Reception

Casse

Altro

Sito internet

LA REGISTRAZIONE È EFFETTUATA DA:

AREA
VIDEOSORVEGLIATA

LE IMMAGINI SARANNO
CONSERVATE PER UN PERIODO DI

cod. prod.: PVT074R4
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PREZZO
PELLICOLA ADESIVA

Per la scelta del materiale indicare la sigla: “A” - “B” - “C” dopo la sigla della dimensione scelta (Esempio PVT001R1A)MATERIALE

FORMATO DIMENSIONE CARTELLI (mm)

300x200 10 metri 0,5 € 9,50 € 5,00 € 2,50R1/R2
600x400 16 metri 0,8 € 41,00 € 19,50 -R3/R4
210x297 10 metri 0,5 € 9,50 € 5,00 € 4,00R5/R6
297x420 14 metri 0,5 € 19,00 € 10,00 -R7/R8
250x350 12 metri 0,5 € 13,50 € 7,00 € 5,00R9/R10
328x500 16 metri 0,8 € 28,00 € 13,50 -R11/R12

DIMENSIONE
(b x h)

DISTANZA
DI LETTURA

SPESSORE
ALLUMINIO

PREZZO
ALLUMINIO

PREZZO
PANNELLO PVC

SIGLA
DIMENSIONE

Per la scelta della dimensione indicate la “SIGLA DIMENSIONE” dopo il codice del prodotto (Esempio PVT001R1...)

Alluminio - Sigla “A”

Alluminio piano spessore da 0,5 a 1 mm adatto 
in ambienti esterni ed interni. Stampato tramite 
tecnologia UV, può essere fissato tramite biadesi-
vo, viti e tasselli. Resistente ai raggi UV e alla 
maggior parte dei solventi.

Pannello in polipropilene - Sigla “B”

Pannello in polipropilene spessore 1 mm adatto 
in ambienti esterni ed interni. Stampato tramite 
tecnologia UV, può essere fissato tramite biadesi-
vo, viti e tasselli. Resistente ai raggi UV e alla 
maggior parte dei solventi. Resistenza termica 
tra i -40°C e + 120°C

Pellicola adesiva - Sigla “C”

Poliestere stampato e protetto tramite laminatu-
ra anti-graffiti. Adatto su superfici lisce in 
ambienti esterni ed interni. Resistente ai raggi 
UV, all’abrasione, ai solventi. Resistenza termica 
tra i -40°C e + 140°C

Formati:
R1/R3/R7/R9/R11 

Formati:
R2/R4/R6
R8/R10/R12 

91

CARTELLI DI: DIVIETO - EMERGENZA - SICUREZZA

PVT006 R2-R4

PROPRIETÀ
PRIVATA

co
d.

 p
ro

d.
: P

V
T0

06
R4

PVT007 R2-R4

co
d.

 p
ro

d.
: P

V
T0

07
R4

PROPRIETÀ
PRIVATA

PVT008 R2-R4

AI MEZZI
NON AUTORIZZATI

VIETATO
L’ACCESSO

co
d.

 p
ro

d.
: P

V
T0

08
R4

PVT009 R2-R4

AGLI AUTOVEICOLI
ALIMENTATI A G.P.L.

VIETATO
L’ACCESSO

co
d.

 p
ro

d.
: P

V
T0

09
R4

PVT011 R2-R4

VIETATO
L’ACCESSO
A TUTTI GLI

AUTOVEICOLI
co

d.
 p

ro
d.

: P
V

T0
11

R4

PVT013 R2-R4

PROPRIETÀ
PRIVATA
DIVIETO

DI TRANSITO

co
d.

 p
ro

d.
: P

V
T0

13
R4

PVT014 R2-R4

CIRCOLAZIONE
VIETATA

A PERSONE
E MEZZI NON
AUTORIZZATI

co
d.

 p
ro

d.
: P

V
T0

14
R4

PVT017 R2-R4

AMMESSA
SOLO

PER CARICO
E SCARICO

co
d.

 p
ro

d.
: P

V
T0

17
R4

PVT018 R2-R4

È VIETATO
PARCHEGGIARE
FUORI DAGLI 

SPAZI DELIMITATI

co
d.

 p
ro

d.
: P

V
T0

18
R4

PVT019 R2-R4

SOSTA
VIETATA

co
d.

 p
ro

d.
: P

V
T0

19
R4

PVT022 R2-R4

RIMOZIONE FORZATA
DIVIETO DI SOSTA

co
d.

 p
ro

d.
: P

V
T0

22
R4

PVT023 R2-R4

co
d.

 p
ro

d.
: P

V
T0

23
R4

SOSTA
VIETATA

PROPRIETÀ PRIVATA

PVT027 R2-R4

DIVIETO
DI SOSTA
SU AMBO I LATI

co
d.

 p
ro

d.
: P

V
T0

27
R4

PVT025 R2-R4

co
d.

 p
ro

d.
: P

V
T0

25
R4

DIVIETO
DI SOSTA

PARCHEGGIO
RISERVATO

PVT026 R2-R4

DIVIETO DI
PARCHEGGIO

co
d.

 p
ro

d.
: P

V
T0

26
R4
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PVT066 R2-R4

STRADA
SENZA
USCITA

co
d.

 p
ro

d.
: P

V
T0

66
R4

PVT029 R2-R4

PASSO
CARRABILE

co
d.

 p
ro

d.
: P

V
T0

29
R4

PVT030 R2-R4

co
d.

 p
ro

d.
: P

V
T0

30
R4

PASSO
CARRABILE
Aut. n._____________________

COMUNE DI ______________

PVT032 R2-R4

DIVIETO DI SOSTA

CANCELLO
AUTOMATICO

co
d.

 p
ro

d.
: P

V
T0

32
R4

PVT035 R2-R4

ENTRATA E 
USCITA VEICOLI

co
d.

 p
ro

d.
: P

V
T0

35
R4

PVT036 R2-R4

ATTENZIONE
CANCELLO

AUTOMATICO

DIVIETO DI FERMATA

co
d.

 p
ro

d.
: P

V
T0

36
R4

PVT050 R2-R4

co
d.

 p
ro

d.
: P

V
T0

50
R4

VELOCITÀ
MASSIMA

CONSENTITA

PVT051 R2-R4

co
d.

 p
ro

d.
: P

V
T0

51
R4

VELOCITÀ
MASSIMA

CONSENTITA

PVT052 R2-R4

VELOCITÀ
MASSIMA

CONSENTITA

co
d.

 p
ro

d.
: P

V
T0

52
R4

PVT054 R2-R4

co
d.

 p
ro

d.
: P

V
T0

54
R4

VELOCITÀ
MASSIMA

CONSENTITA

PVT053 R2-R4

VELOCITÀ
MASSIMA

CONSENTITA

co
d.

 p
ro

d.
: P

V
T0

53
R4

PVT055 R2-R4

VELOCITÀ
MASSIMA

CONSENTITA

co
d.

 p
ro

d.
: P

V
T0

55
R4

PVT069 R2-R4

VIETATO
FUMARE

Legge 11/11/1975 n. 584 art.1 - D.P.C.M. 14/12/1995
Legge 16/01/2003 n. 3 art. 51 - “Tutela della salute dei non fumatori”

I TRASGRESSORI SONO SOGGETTI AL PAGAMENTO
DI UNA SOMMA DA € 27,50 A € 275,00

co
d.

 p
ro

d.
: P

V
T0

69
R4

PVT070 R2-R4

VIETATO FUMARE
Legge 11/11/1975 n. 584 art.1 - D.P.C.M. 14/12/1995

Legge 16/01/2003 n. 3 art. 51 - “Tutela della salute dei non fumatori”

I TRASGRESSORI SONO SOGGETTI AL PAGAMENTO
DI UNA SOMMA DA € 27,50 A € 275,00

La misura della sanzione amministrativa
- art. 7 legge 11/11/1975 n. 584; art. 52 comma 20 legge 28/12/2001 n. 448

e art. 1 comma 189 legge 30/12/2004 n. 311 -  è raddoppiata
qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente
stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Spetta alla Polizia Amministrativa locale, Ufficiali e Agenti di Polizia
Giudiziaria, Guardie Giurate e all’incaricato di questa struttura

Sig. _______________________
VIGILARE SULL’OSSERVANZA DEL DIVIETO, ACCERTARE E CONTESTARE L’INFRAZIONE

co
d.

 p
ro

d.
: P

V
T0

70
R4

PVT065 R2-R4

DISTANZA DAL CARTELLO

DISPERSORE DI
TERRA N.

MT.

co
d.

 p
ro

d.
: P

V
T0

65
R4

PVT062 R2-R4

IDRANTE
SOPRASUOLO

co
d.

 p
ro

d.
: P

V
T0

62
R4

PVT063 R2-R4

PRELIEVO
AUTOPOMPA

VV.F.

co
d.

 p
ro

d.
: P

V
T0

63
R4

PVT064 R2-R4

DISPERSORE DI
TERRA N.co

d.
 p

ro
d.

: P
V

T0
64

R4

PVT067 R2-R4

ENTRARE
E USCIRE
ADAGIO

co
d.

 p
ro

d.
: P

V
T0

67
R4

PVT068 R2-R4

SI PREGA DI
EVITARE

RUMORI INUTILI

GRAZIE!

co
d.

 p
ro

d.
: P

V
T0

68
R4

PVT056 R2-R4
co

d.
 p

ro
d.

: P
V

T0
56

R4

PVT057 R2-R4

co
d.

 p
ro

d.
: P

V
T0

57
R4

PVT060 R2-R4

co
d.

 p
ro

d.
: P

V
T0

60
R4

PVT061 R2-R4

co
d.

 p
ro

d.
: P

V
T0

61
R4
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R1-R3PVT031

È VIETATO SOSTARE
NEL RAGGIO D’AZIONE
E ATTRAVERSARE CON IL

CANCELLO IN MOVIMENTO

ATTENZIONE
CANCELLO

AUTOMATICO

SI DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ
PER DANNI CAUSATI A PERSONE O COSE

co
d.

 p
ro

d.
: P

V
T0

31
R3

R1-R3PVT037

DIVIETO DI
SOSTA E
FERMATA

USCITA DI 
EMERGENZA

LASCIARE LIBERO
IL PASSAGGIO

co
d.

 p
ro

d.
: P

V
T0

37
R3

R1-R3PVT038

co
d.

 p
ro

d.
: P

V
T0

38
R3

LASCIARE LIBERO
IL PASSAGGIO

USCITA DI
SICUREZZA

PVT040 R2-R4

RISERVATO
AI

VISITATORI
co

d.
 p

ro
d.

: P
V

T0
40

R4

PVT046 R2-R4

PARCHEGGIO
INCUSTODITO
LA PROPRIETÀ NON RISPONDE
DI EVENTUALI DANNI O FURTI
SUBITI DALLE AUTOVETTURE

co
d.

 p
ro

d.
: P

V
T0

46
R4

PARCHEGGIO

PVT018 R2-R4

È VIETATO
PARCHEGGIARE
FUORI DAGLI 

SPAZI DELIMITATI

co
d.

 p
ro

d.
: P

V
T0

18
R4

PVT025 R2-R4

co
d.

 p
ro

d.
: P

V
T0

25
R4

DIVIETO
DI SOSTA

PARCHEGGIO
RISERVATO

PVT026 R2-R4

DIVIETO DI
PARCHEGGIO

co
d.

 p
ro

d.
: P

V
T0

26
R4

PVT039 R2-R4

PARCHEGGIO
INCUSTODITO

co
d.

 p
ro

d.
: P

V
T0

39
R4

PVT041 R2-R4

RISERVATO
AI

FORNITORI

co
d.

 p
ro

d.
: P

V
T0

41
R4

PVT043 R2-R4

RISERVATO
AI

DIPENDENTI

co
d.

 p
ro

d.
: P

V
T0

43
R4

PVT042 R2-R4

RISERVATO
AI

DIRIGENTI

co
d.

 p
ro

d.
: P

V
T0

42
R4

PVT045 R2-R4

RISERVATO
AI

CLIENTI

co
d.

 p
ro

d.
: P

V
T0

45
R4

PVT049 R2-R4

RISERVATO A 
DONNE IN

GRAVIDANZA
O NEOMAMME

PARCHEGGIO ROSA

co
d.

 p
ro

d.
: P

V
T0

49
R4

PVT048 R1-R3

RISERVATO AI CLIENTI
E CONDOMINI

PARCHEGGIO
PRIVATO

co
d.

 p
ro

d.
: P

V
T0

48
R3

PVT047 R2-R4

PARCHEGGIO
PRIVATO

co
d.

 p
ro

d.
: P

V
T0

47
R4

R1-R3PVT058

co
d.

 p
ro

d.
: P

V
T0

58
R3PASSAGGIO

PEDONALE
SUL LATO OPPOSTO

R1-R3PVT059

co
d.

 p
ro

d.
: P

V
T0

59
R3PASSAGGIO

PEDONALE
SUL LATO OPPOSTO
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VIDEO SORVEGLIANZA

PVT071 R2-R4

FINALITÀ DELLA
VIDEOSORVEGLIANZA

È POSSIBILE ACCEDERE AI PROPRI DATI ED
ESERCITARE GLI ALTRI DIRITTI RICONOSCIUTI

DALLA LEGGE RIVOLGENDOSI A:

L’INFORMATIVA COMPLETA SUL
TRATTAMENTO DEI DATI È

DISPONIBILE PRESSO:
Locali del titolare

Reception

Casse

Altro

Sito internet

LA REGISTRAZIONE È EFFETTUATA DA:

AREA
VIDEOSORVEGLIATA

LE IMMAGINI SARANNO
CONSERVATE PER UN PERIODO DI

cod. prod.: PVT071R4

PVT072 R2-R4

24h
FINALITÀ DELLA

VIDEOSORVEGLIANZA

È POSSIBILE ACCEDERE AI PROPRI DATI ED
ESERCITARE GLI ALTRI DIRITTI RICONOSCIUTI

DALLA LEGGE RIVOLGENDOSI A:

L’INFORMATIVA COMPLETA SUL
TRATTAMENTO DEI DATI È

DISPONIBILE PRESSO:
Locali del titolare

Reception

Casse

Altro

Sito internet

LA REGISTRAZIONE È EFFETTUATA DA:

AREA
VIDEOSORVEGLIATA

LE IMMAGINI SARANNO
CONSERVATE PER UN PERIODO DI

cod. prod.: PVT072R4

PVT073 R2-R4

48h
FINALITÀ DELLA

VIDEOSORVEGLIANZA

È POSSIBILE ACCEDERE AI PROPRI DATI ED
ESERCITARE GLI ALTRI DIRITTI RICONOSCIUTI

DALLA LEGGE RIVOLGENDOSI A:

L’INFORMATIVA COMPLETA SUL
TRATTAMENTO DEI DATI È

DISPONIBILE PRESSO:
Locali del titolare

Reception

Casse

Altro

Sito internet

LA REGISTRAZIONE È EFFETTUATA DA:

AREA
VIDEOSORVEGLIATA

LE IMMAGINI SARANNO
CONSERVATE PER UN PERIODO DI

cod. prod.: PVT073R4

PVT075 R1-R3

PER ACCEDERE AI PROPRI DATI ED ESERCITARE I PROPRI DIRITTI RIVOLGENDOSI A:

AREA
VIDEOSORVEGLIATA

_________________________________________________________

co
d.

 p
ro

d.
: P

V
T0

31
R3

PVT074 R2-R4

72h
FINALITÀ DELLA

VIDEOSORVEGLIANZA

È POSSIBILE ACCEDERE AI PROPRI DATI ED
ESERCITARE GLI ALTRI DIRITTI RICONOSCIUTI

DALLA LEGGE RIVOLGENDOSI A:

L’INFORMATIVA COMPLETA SUL
TRATTAMENTO DEI DATI È

DISPONIBILE PRESSO:
Locali del titolare

Reception

Casse

Altro

Sito internet

LA REGISTRAZIONE È EFFETTUATA DA:

AREA
VIDEOSORVEGLIATA

LE IMMAGINI SARANNO
CONSERVATE PER UN PERIODO DI

cod. prod.: PVT074R4
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PREZZO
PELLICOLA ADESIVA

Per la scelta del materiale indicare la sigla: “A” - “B” - “C” dopo la sigla della dimensione scelta (Esempio PVT001R1A)MATERIALE

FORMATO DIMENSIONE CARTELLI (mm)

300x200 10 metri 0,5 € 9,50 € 5,00 € 2,50R1/R2
600x400 16 metri 0,8 € 41,00 € 19,50 -R3/R4
210x297 10 metri 0,5 € 9,50 € 5,00 € 4,00R5/R6
297x420 14 metri 0,5 € 19,00 € 10,00 -R7/R8
250x350 12 metri 0,5 € 13,50 € 7,00 € 5,00R9/R10
328x500 16 metri 0,8 € 28,00 € 13,50 -R11/R12

DIMENSIONE
(b x h)

DISTANZA
DI LETTURA

SPESSORE
ALLUMINIO

PREZZO
ALLUMINIO

PREZZO
PANNELLO PVC

SIGLA
DIMENSIONE

Per la scelta della dimensione indicate la “SIGLA DIMENSIONE” dopo il codice del prodotto (Esempio PVT001R1...)

Alluminio - Sigla “A”

Alluminio piano spessore da 0,5 a 1 mm adatto 
in ambienti esterni ed interni. Stampato tramite 
tecnologia UV, può essere fissato tramite biadesi-
vo, viti e tasselli. Resistente ai raggi UV e alla 
maggior parte dei solventi.

Pannello in polipropilene - Sigla “B”

Pannello in polipropilene spessore 1 mm adatto 
in ambienti esterni ed interni. Stampato tramite 
tecnologia UV, può essere fissato tramite biadesi-
vo, viti e tasselli. Resistente ai raggi UV e alla 
maggior parte dei solventi. Resistenza termica 
tra i -40°C e + 120°C

Pellicola adesiva - Sigla “C”

Poliestere stampato e protetto tramite laminatu-
ra anti-graffiti. Adatto su superfici lisce in 
ambienti esterni ed interni. Resistente ai raggi 
UV, all’abrasione, ai solventi. Resistenza termica 
tra i -40°C e + 140°C

Formati:
R1/R3/R7/R9/R11 

Formati:
R2/R4/R6
R8/R10/R12 
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95
PVT076 R11-R12

VENDESI
APPARTAMENTO

cod. prod.: PVT076R10

PVT078 R11

VENDESI
U F F I C I O

cod. prod.: PVT078R10

PVT077 R11-R12

VENDESI
CASA INDIPENDENTE

cod. prod.: PVT077R10

PVT079 R11-R12

VENDESI
TERRENO EDIFICABILE

cod. prod.: PVT079R10

PVT084 R11-R12

TERRENO AGRICOLO
AFFITTASI

cod. prod.: PVT084R10

PVT086 R11-R12

APPARTAMENTO
AFFITTASI

cod. prod.: PVT086R10

PVT085 R11

AFFITTASI
U F F I C I O

cod. prod.: PVT085R10

PVT087 R11-R12

AFFITTASI
LOCALE COMMERCIALE

cod. prod.: PVT087R10

PVT080 R11-R12

VENDESI
TERRENO AGRICOLO

cod. prod.: PVT080R10

PVT082 R11

VENDESI
G A R A G E

cod. prod.: PVT082R10

PVT081 R11-R12

VENDESI
LOCALE COMMERCIALE

cod. prod.: PVT081R10

PVT083 R11-R12

CASA INDIPENDENTE
AFFITTASI

cod. prod.: PVT083R10

PVT088 R11

AFFITTASI
POSTO AUTO

cod. prod.: PVT088R10

PVT089 R11

AFFITTASI
G A R A G E

cod. prod.: PVT089R10
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FORMATO MATERIALEDIMENSIONE CARTELLI (mm)

165x50 4 metri € 3,30R1

DIMENSIONE
(b x h)

DISTANZA
DI LETTURA

PREZZO
PELLICOLA ADESIVA

SIGLA
DIMENSIONE

Poliestere stampato, adatto su superfici lisce in 
ambienti interni. Resistente ai raggi UV, 
all’abrasione, ai solventi.Formato: R1
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PRIVATO
ADE001

CHIUDERE
ADE005

DIREZIONE
ADE009

BAR
ADE013

UFFICI
ADE017

UFFICIO VENDITE

ADE021

SALA D’ATTESA

ADE025

CENTRALINO

ADE029

UFFICI IMPRESA

ADE033

OFFICINA
ADE037

AULA
INSEGNANTI

ADE041

TIRARE
ADE003

USCITA
ADE007

GUARDAROBA

ADE011

RECEPTION
ADE015

AMMINISTRAZIONE

ADE019

ARCHIVIO
ADE023

BAGNO
ADE027

ASCENSORE
ADE031

DIREZIONE TECNICA

ADE035

PRESIDENZA

ADE039

ECONOMATO

ADE043

AVANTI
ADE002

ENTRATA
ADE006

TOILETTE
ADE010

CASSA
ADE014

UFFICIO TECNICO

ADE018

UFFICIO ACQUISTI

ADE022

DOCCIA
ADE026

PUSH
ADE030

DIREZIONE LAVORI

ADE034

LABORATORIO

ADE038

DIRETTORE
ADE042

SPINGERE
ADE004

UFFICIO
ADE008

RISTORANTE

ADE012

INFORMAZIONI

ADE016

CONTABILITÀ

ADE020

SEGRETERIA
ADE024

PORTA CHIUSA

ADE028

MENSA
ADE032

UFFICIO
COMMERCIALE

ADE036

VICE PRESIDE

ADE040

RAGIONERIA

ADE044
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RESTAURANT

ADE049

EXIT
ADE053

VIETATO
FUMARE

ADE057

TOILETTE
ADE061

OFFICE
ADE051

SOLO PERSONALE

ADE055

TOILETTE
ADE059

TOILETS
ADE050

STAFF ONLY
ADE054

VIETATO
L’INGRESSO

ADE058

SI PREGA DI
NON FUMARE

ADE062

CASHIER
ADE052

IO NON POSSO
ENTRARE

ADE056

TOILETTE
ADE060

ANAGRAFE
ADE045

SI CHIUDE DA SE

ADE047

SPOGLIATOI
ADE046

INFORMATION

ADE048







Printix.it by La Piaia srl
Via Resistenza, 93/B - 04018 Sezze (LT)

Tel. 0773.80.00.93 - e-mail: info@printix.it


